HONDA
G400

Sélection des coussinets de téte de bielle.
(Pour les moteurs dont les numéros de
série commencent au G400 1085860.)
1)  Choisir des coussinets de rechange con-
formément aux codes de dimensions
figurant sur le vilebrequin et sur la bielle.

Choix de coussinet de la bielle

Auswabhl der Pleuellager
(Fiir Seriennumern G400 1085860 und
nachfolgende.)

Austauschlagerschalen anhand der auf
Kurbelwelle und Pleuelstange markierten
GréRenkodes auswihlen.

1)

Wahitabelle fir Pleuellager

Diamétre de la | (MARK) Pleuel-Durch- | (MARK) |
bielle 40¢ 1 2 3 messer 40¢ 1 2 3
Diamétre du Kurbelzapfen-
. . 0 +0.008 | +0.016 0 +0.008 | +0.016
viebrequin +0.008 | +0.016 | +0.024 || [Pyrenmesser | 10,008 | +0.016 | +0.024
(MARK)| —0.024| E D C MARK)| -0.02a] ._E D c
1] -0032|13229- | 13228— | 13227 || [MARN] 0928 13900 | 13028~ | 13227
890— |890— | 890- ' 890— | 890—| 890
003 | 003 | 003 003| 003| 003
D C B D C B
~0.032(13228— | 13227- | 13226-||| 5 |-0.032| 13228~ | 13227~ | 13226
2 | -0.020(890- |890- | 890 -0.040/ 890— | 890— | 890—
003 | 003 | 003 003 | 003| 003
C B A c B A
3 | -0.040(13227- 113226— | 13225—||| 5 |-0.040| 13227 | 13226~ | 13225
~0.048(890— | 890— | 890- -0.048) 890— | 890— | 890—
003 | 003 | 003 003 | 003| 003
2) REMONTAGE 2) EINBAU

Veiller 4 ne pas endommager les cous-
sinets. S’assurer que I’ergot de verrouil
lage de chaque coussinet s’engage dans
un cran de la bielle.

COUSSINETS DE BIELLE
Couleur d’identification.

=

BIELLE
CODE DIAMETRE INTERIEUR

o] [

VILEBREQUIN
CODE DIAMETRE EXTERIEUR

Sorgféltig darauf achten, daR die Lager
nicht beschiadigt werden.

Sichergehen, daf der Haitezapfen der
einzelnen Lager in die entsprechende
Kerbe in der Pleuelstange pafit,

PLEUELLAGER
Kennfarbe

PLEUELSTANGE
INNENDURCHMESSER-KENNUNG

KURBELWELLE
AUSSENDURCHMESSERKENNUNG

Seleccion cojinete de la barra de conexion

(Para los modelos con el ntmero de
serie G400 1085860 y subsiquientes.)

1)  Seleccionar los cojinetes de repuesto de
acuerdo con los codigos del tamaiio
marcados en el cirtes del cigiiefial y

barra de conexion.

Seleccion de la cojinete de biela

DLdela | (MARK)
o\ iz 40 1 2 3
.E. del gorrdn
] 0 +0.008 | +0.016
manivela 376 \| 10,008 | +0.016 | +0.024
E D c
(MARK)| -0.024| 13229— | 13228 | 13227
1 |-0.032| 850— |890— | 890-
003 003 003
D c B
5 1-0.032| 13228- | 13227— | 13226
-0.040| 890— | 890— | 890—
003 003 003
C B A
3 1-0.040 13227 | 13226 | 13225
-0.048| 890— | 890— | 890-
003 003 003
2) RE-ENSAMBLADO

Tener cuidado de no daiiar los cojinetes.
Cerciorarse de que el saliente de reten-
cién de cada cojinete se adapta al recep-
taculo correspondiente de la barra de
conexion,

CONIJINETE DE LA BARRA DE CON-
EXION
Color de identificacion

VARRILA DE CONEXION
CODIGO DEL DIAMETRO INTERIOR

.

i

CIGUENAL
CODIGO DEL DIAMETRO EXTERIOR

3]
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HONDA
G300,/G400

e BALANCER (G400 and G400KI! only)

[ REASSEMBLY : Install with the piston at TDC. 1

BALANCER GEAR
(6] BALANCER NEEDLE BEARING

BALANCER WEIGHT

CRANKCASE COVER

REASSEMBLY: )
e Remove the 8 mm bolt (blind plug) and secure
the balancer by inserting screwdriver, etc. into

DISASSEMBLY
Using the bearing driver, drive out both needle bearings at a time.
REASSEMBLY

1.0 mm (0.04 in) from the upper and lower weight faces.

Vi

With the bearing driver, drive both upper and lower needle bearings

the hole in the weight through the bolit hole.
o After assembly, tighten the 8 mm bolt securely.

\'g

4]
CAM CHAIN GUIDE
(Camshaft PTO type only)

BALANCER SHAFT

2]
THRUST WASHER
|?EASSEMBLY: Do not forget to install. |

BALANCER COVER

104
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HONDA
G300,/G400

o COMPENSATEUR (G400 et G400KI
uniquement)

REMISE EN PLACE:
Remettre en place alors que le piston est
au P.M.H.

® AUSGLEICHER ({nur Modell G400 und
G400K 1}

|
e EQUILIBRADOR (solo para el modelo

G400 y G400KI)

(1) POIDS DU COMPENSATEUR
(2] COUVERCLE DE CARTER INFERIEUR

ZUSAMMENBAU:
Montieren, wenn Kolben auf oberem
Totpunkt {OT) steht.

| 1] AUSGLEICHGEWICHT

@ KURBELGEHAUSEDECKEL

MONTAIJE:
Instdlelo con el pistén en el punto muerto
superior de la carrera.

_1| CONTRAPESO DEL EQUILIBRADOR

| 2] CUBIERTA DEL CARTER

REMISE EN PLACE:
Retirer le boulon de 8 mm (plot d’obtu-
ration) et fixer le compensateur en intro-
duisant un tournevis, etc. dans le trou du
poids, ceci a travers le trou du boulon.
Aprés avoir procédé i la remise en place,
serrer fermement le boulon de 8 mm.

(3] ENGRENAGE DU COMPENSATEUR
1] ARBRE DU COMPENSATEUR

(2] RONDELLE DE POUSSEE

REMISE EN PLACE:
Ne pas oublier de remettre cette piéce en
place.

(3] COUVERCLE DU COMPENSATEUR

E GUIDE DE CHAINE DE DISTRIBUTION
(Arbre a cames du type a prise de force
uniquement)

(5] POIDS DU COMPENSATEUR

[6] ROULEMENT A AIGUILLES DU
BALANCIER

ZUSAMMENBAU:
Den 8 mm Bolzen (Blindstdpsel) ent-
fernen, und die Ausgleichswelle sichern,
indem ein Schraubenzieher 0.3. durch das
Bolzenloch in das Loch des Gewichts
gesteckt wird.
Nach dem Zusammenbau den 8 mm
Bolzen fest anziehen.

@ AUSGLEICHZAHNRAD

[1] AUSGLEICHWELLE

(2] DRUCKSCHEIBE

MONTAIJE:

Quite el perno de 8 mm (llave ciega) y
fije el equilibrador introduciendo el
destornillador, etc., dentro del orificio del
contrapeso a través del orificio para el
perno.

Después de montarlo, apriete el perno de
8 mm de forma segura.

[3] ENGRANAJE DEL EQUILIBRADOR
[1]ARBOL DEL EQUILIBRADOR

[2 ARANDELA DE PRESION

ZUSAMMENBAU:
Nicht vergessen einzubauen,

MONTAIJE:
No olvide instalarla.

[3] AUSGLEICHERDECKEL

(4] STEUERKETTENFUHRUNG (nur Modell
mit Nockenwellenantrieb)

(5] AUSGLEICHGEWICHT

(6, AUSGLEICHER-NADELLAGER

@ CUBIERTA DEL EQUILIBRADOR

E GUIA DE LA CADENA DE DISTRIBU-
CION(Arbol de levas de tipo PTO sola-
mente)

5] CONTRAPESO DEL EQUILIBRADOR

(6] CONYINETE DE AGUJAS DEL EQUILI-
BRADOR

DEMONTAGE:
A Taide du chassoir de roulement, chas-
ser les deux roulements a aiguilles en
méme temps.

REMONTAGE:
Avec le chassoir de roulement, mettre les
roulements a aiguilles supérieur et infé-
rieur en position, a 1,0 mm de la surface
de la masse de balancier.

(A) ROULEMENT A AIGUILLES

ZERLEGEN:
Mit einem Lagertreibdorn beide Nadel-
lager gleichzeitig austreiben.

ZUSAMMENBAU:

Mit dem Lagertreibdorn oberes und
unteres Nadallager auf 1 mm von der
unteren und oberen Gewichtoberflache
entfernt eintreiben.

(A} NADELLAGER

DESMONTAJE:
Use el impulsor de cojinetes, saque los
dos cojinetes de agujas al mismo tiempo.

MONTAIJE:
Con el impulsor de cojinetes, meta los
cojinetes de agujas superior e inferior
instalindolos en una posicion a 1 mm de la
caras superior e inferior del contrapeso.

(A) COJINETE DE AGUJAS

Date of Issue: Jan., 1981
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HONDA
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¢ CRANKSHAFT/CAMSHAFT
< CRANKSHAFT PTO >

[1] VALVE LIFTER

DISASSEMBLY: Mark to facilitate
identification in reassembly,

7] CRANKSHAFT \
REASSEMBLY: \ \
« Take care not to damage
the oil seal. T —_—
Q
0 /’\/Q
: )

[2. THRUST WASHER

(6] TIMING GEAR

(4] GOVERNOR WEIGHT

(5] GOVERNOR SLIDER 3] CAMSHAFT

DISASSEMBLY: Align timing

REASSEMBLY: Expand the gover- marks for easy camshaft removal.
nor weights and place the slider

on the camshaft. Engage the REASSEMBLY: Align timing mark
notch with the locating lug on with crankshaft mark.

camshaft gear.

After assembly, check for free _ [
movement.

106 Date of Issue: Nov., 1978
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e  VILEBREQUIN/ARBRE A CAME
< PRISE DE FORCE AU VILEBRE-
QUIN >

[1] POUSSOIRS DE SOUPAPE

DEMONTAGE:
Effectuer un repére pour faciliter I'identi-
fication au remontage.

[2] RONDELLE DE BUTEE
|3 ARBRE A CAME

e KURBELWELLE/NOCKENWELLE
< PTO-KURBELWELLE >

(1] VENTILHEBER

AUSBAU:
Markierungen zur Erleichterung des Ein-
baus anbringen.

e CIGUENAL/LEVA
< CIGUENAL PTO >

1] LEVANTADORES DE VALVULA

(2, DRUCKSCHEIBE

[3] NOCKENWELLE

DESENSAMBLADO:
Marque para ayuda a la hora de re-
ensamble.

REMONTAGE:
Aprés I'installation du vilebrequin, instal-
ler en alignant les repéres de réglage.
DEMONTAGE:
Aligner les repéres de calage afin de pouvoir
déposer facilement I’arbre 4 cames.

(4] MASSELOTTES DE REGULATEUR

[5] COULISSEAU DE REGULATEUR

REMONTAGE:
Etendre les masselottes de régulateur et
placer le coulisseau sur Parbre a came.
Engager Penconche du coulisseau avec
loreille de positionnement sur le pignon
de distribution.

Vérifier si le mouvement s’effectue
correctement aprés la mise en place.

(6] ENGRENAGE DE DISTRIBUTION

[7' VILEBREQUIN

REMONTAGE:
+ Eviter d’endommager le joint d’étanchéité.

EINBAU:
Nach dem Einbau der Kurbelwelle die
Nockenwelle mit richtig ausgerichteten
Ziindsteuermarkierungen einbauen.
Nockenwellenzahnrad ausrichten.
ZERLEGEN:
Zahnradmarkierungen aufeinander aus-
richten, um Nockenwelle leicht ausbauen
zu kdnnen.

(2| ARANDELA DE EMPUJE

(3] LEvVA

RE-ENSAMBLADO:
Después de instalar el cigueiial, instale con
las marcas de tiempo senaladas.
DESMONTAIJE:
Alinee las marcas de regulaciéon para
desmontar el drbol de levas con facilidad.

[4. DREHZAHLREGLERGEWICHTE

[5 DREHZAHLREGLERSCHIEBER

EINBAU:
Die Drehzahlreglergewichte spreizen und
den Schieber auf die Nockenwelle setzen.
Die Kerbe am Schieber auf den Zapfen am
Nockenwellenzahnrad ausrichten.

Nach Einbau auf Spiel Giberpriifen.

[6] ZUNDSTEUERGETRIEBE

KURBELWELLE

EINBAU:
- Nicht die Oldichtung beschadigen.

[4] PESOS DEL GOBERNADOR

@ CURSOR DEL GOBERNADOR

—
RE-ENSAMBLADO:
Expanda los pesos del gobernador y colo-
que el cursor sobre la leva. Engrane la
muesca en el cursor con la agarradera de
colocacion sobre el dispositive de leva.

Después de montarlo, verifique si tiene
movimiento.

[6  DISPOSITIVO DE TIEMPO

(7] cGUERAL

RE-ENSAMBLADO:
+ Evite danar el sello de aceite

Date of Issue: Aug., 1978
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< CAMSHAFT PTO >

m With this type, the camshaft can
be removed together with crank
shaft and timing chain.

CRANKSHAFT

REASSEMBLY::
« Press in until it bears on
bearing.

« Take care not to damage
the oil seal.

REASSEMBLY: Install
with timing marks on
crankshaft and camshaft

[2] VALVE LIFTER

DISASSEMBLY: Mark to facilitate
identification in reassembly.

[4] GOVERNOR WEIGHT

[5] GOVERNOR SLIDER
REASSEMBLY: Expand the gov-

ernor weights and place the slider
on camshaft. Engage the notch

aligned. with locating lug on camshaft
gear.
After assembly, check for free
movement.

G300 G400
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< PRISE DE FORCE A L’ARBRE A
CAME >

1]

+ Sur le type “Prise de force a larbre a
came”, larbre & came peut s’enlever en
méme temps que le vilebrequin et que la
chaine de distributeur.

[2] POUSSOIRS DE SOUPAPE

DEMONTAGE:
Effectuer un repére pour faciliter I'identi-
fication au remontage.

@ ARBRE A CAME

[4] MASSELOTTES DE REGULATEUR
[5] COULISSEAU DE REGULATEUR

REMONTAGE:

* Etendre les masselottes de régulateur et
placer le coulisseau sur Parbre a came.
Engager I'encoche du coulisseau avec I’o-
reille de positionnementsur le pignon de
distribution.

Vérifier si le mouvement s’effectue
correctement aprés la mise en place.

< PTO-NOCKENWELLE >

(1

<LEVA PTO >

1l

« An der PTO-Nockenwelle kann die
Nockenwelle zusammen mit der Kurbel-
welle und Ziindsteuerkette entfernt
werden.

(2] VENTILHEBER

AUSBAU:
Markierungen zur Erleichterung des Ein-
baus anbringen.

(3] NOCKENWELLE
[4, DREHZAHLREGLERGEWICHTE

(5] DREHZAHLREGLERSCHIEBER

EINBAU:

« Drehzahlregiergewichte spreizen und den
Schieber auf die Nockenwelle setzen. Die
Kerbe am Schieber aur den Zapfen am
Nockenwellenzahnrad ausrichten.

Nach Einbau auf Spiel Uberpriifen.

[6, NOCKENKETTE

6] CHAINE DE DISTRIBUTION

REMONTAGE:
Installer en alignant les repéres de reglage
du vilegrequin et de l'arbre a4 came.

VILEBREQUIN

REMONTAGE:

- Enfoncer jusqu’a ce qu’il porte sur le
palier.

« Eviter d’endommager le joint d’étanchéité.

EINBAU:
Beim Einbau Ziindsteuermarkierungen der
Kurbel- und Nockenwelle aufeinander aus-
richten.

KURBELWELLE

* En la leva tipo “PTO”, las levas pueden ser
quitadas con el cigueial y la cadena de
tiempo.

[2] LEVANTADORES DE VALVULA

DESENSAMBLADO:
Marque para ayudar a identificar en el
re-ensamblado.

[3] LEVA

[4] PESOS DEL GOBERNADOR

[5] CURSOR DEL GOBERNADOR

RE-ENSAMBLADO: |
+ Expande los pesos del gobernador y colo-
que el cursor sobre la leva. Engrane la
muesca en el cursor con la agarradera de
colocacion sobre el dispositivo de leva.
Después de montarlo, verifique si tiene
movimiento.

[6] CADENA DE TIEMPO

RE-ENSAMBLADO:
Instale con las marcas de tiempo sobre el
cigueial y la leva alineados.

CIGUENAL

EINBAU:
« Eindricken, bis sie auf dem Lager ruht.
« Nicht die Oldichtung beschadigen.

RE-ENSAMBLADO:
« Presione hasta que se sostenga en el apoyo.
Evite dafiar el sello de aceite.
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