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THEORIE DE LA CARBURATION

Les crrbgratesrs ont boujours posd problemes aux mécaniciens, Limpossib@te de woir 1es Circuils: intemes, 1
complexilé du composant el dans cerains cas ka mauveise conneissance du principe de lonchionnement, 10us ces
facteurs favarisent les difficulbds d'eniretian,

En raison des normes de pollution actuelles et futures, les carburateurs ot les procddures de reparation ont evoluee &
confinuarant de b falre, Une bonne compréhension de la thaorie de la carburation permetira de réduire besucoup les
problémes da localisabon des pannes en atelier

Daux excellortas vidéos da formafion sont disponibles | en anglais uniguemen ), eles augmenteront volre
coempréhension de la théorle du carburateur et votre aptitede & ka localisation des pannes. Vous pouvez les commander
a volre fournisseur habibuel | prévair un certain delai } sous la raldrence
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THEORIE DE LA CARBURATION

@
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Fig. 1

TUBES D'EMULSION

L piéce du carburabeur qui assune un passage entre (g
cuve f lix venfu est appelée de nomibreises lagons, Las
lermiss techniquas aporopnids sont lube ddmulsion ou
dHuseus

Le lube d'amubsion Torme une 2oné s 'air el 1 carbean
so malangem  awvanl dentrar dans e wenturi o
caruraleur, Ceramns fubes d'drmulsion fournissam
eflectivament le cahburant oy venturd, dautres pes, Mot
exemple 92 la Figure 2 manira un fube d'Smidson
comgartant uke zone de mélange, mais || dépand dun
giclewr separd pour fourmir l& midange air caturant,

Fig. 3

GICLEURS FIXES

Las gicleurs fixes que I'on Bouve sur la megorité des
nouveaux caurateurs sonl congus  poie  ndduire
Fineidince du “vapor lock”

En plus che réduire be “vapor lock®, k2 gicleur lixe autorise
une alimentation en essence misux calibrée. Gela penmea
de sabizfalre aux normes de pollution ou diobienic des
walees shcdre mailleures.

Les modeurs Briggs & Stration ulillsend doux fypes de
carburalaurs & gickaur. |l v & les carburataurs & gickaur au
fond, qui comprenngens géndrakiment un gickeur at un fube
d'émulsion comidnds o les carburateurs & gickaur iabérad,
ol eompnannan| w gickaur et un lubs démuision sopargs
i menlage

W
Jlitiy r
il
Flg. 2
GICLEURS DE RALENTI

La-gictaur de ralanti régule la quanbes e caburant fasmie
au résenair de ransiion quand b maleur ast saumis &
ime change oo & modénda,

Dians certaing carburateurs, le gicleur de ralenti fait aussé
office de chambre de mélange paur 'air ol ke carburant,
On pawt alors e considérer comme un tute damulsicn
minigture. Les autres modées comprennant une cavité
pris des Ires de transiton ol lalr 81 ke camurant sa
el VWi kB Figure 3,
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DIAGNOSTICS DES PANNES DES SYSTEMES DE CARBURATION

hous simenions tous disposar duna mathode rapide, simple ol efficace pour dagnostiques les pannes des mataurs,
mais il n'y a pas de raccounet précis et fable. Nn'y a pas de baguette magique, pas de methods de lormation parmatiand
de modiier de maniéne spectaculaine ka couwrbe I apprentissage. Le diagnosiic efficace af rentable des pannes résulle
dune conngiaeance approfondie de la théone, de bon sans, da procedunas da condrile précisss at de lesgpananca

Lobjectd de op chapitre 31 de foumir aux mecaniclens les infprmations et les procedures nécessaires paur
diagnostiquer efficacement kes pannes des sysbarnss deé carburafion et pour les dépannar correctemend f eflicacement
du prismier coup. Ci-desanug sont dnumérées les trods paints dans ce chapitre du Saminaing 1996

La plupan des problksmes de carburateurs appariennent 3 funa des troés calégones suvantes:

* Problémes de démarrage

* Problemes de perlormances
= Fuites

Il paut arriver gqu'un carburateur présents [Bs ok problémes & la fois, oe qui peut porer & confusion. Les informations,
les conirbles et las procedurss qui suivent pauvent abva wdilisas quand un seul problarme surment ou quand plusieurs
proféémes apparassent, La connaissance du principe de fonotionnement des carburataurs, ainsi que les contrilas o
les pracédures minufisuses vous Taumiron fous les outls nécessalres pour effectuer une réparation de maniére précise
et efficace.

Sivous voulez en apprendre plus surla théorie de diagnostic des pannes de carburation, contagtez volre loumisseur au
le déspariament de Formation de Briggs & Stration France

Afin de sépanes [es divers systémes de kacalisation des pannes (alumages, comprassion et carburation), ca texie prand
pour hypothése que la conbrile du systéme d'allumage recammandé (4 Faide de I dclaleur R&L 19363 ) etun contrile de
cornpression (& Iaske du contrilewr FRaf - 19413) ant £8 effectués et gua le mécanicien n'a Aucuna ralson de panssr qua
ces systemas prasentant le mondng detaul
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DIAGNOSTICS DES PANNES DES SYSTEMES DE CARBURATION
PROBLEMES

FONCTIONNEMENT DU STARTER

Ciela pal paraithe entardin, mals de nombredx probiémas
dhe dismiarrage pauvent Efre résolus par un réglage cames
du starer. e “régle de base" dun  dagnosic
sysiematique des pannes est de “commencer per i plus
simple’,

5 o clenl se plainl du ‘démamape difficlle’, ou du
‘damarrage difficile & frold, mals fecile & chaud®, la
mecamcien axpdrimants procédars diactement & un
conirdds complal du sfarer, des cihlea et tringkas. 1l arrive
frop souvent gua e carburateur solt dépaesd, natioyl &
mirustala avant de constater gue le probléme provenas
d'un déréglage du cable,

Cedning modiles de mobtaurs compaannent a poine
damorcage pour envoyar s carburant & travers b giclew
wincipal dans o difussur, Ga disposilif foumit un auncrall
it Carburant au ddmarrage.

Pour wénfler gue lamorceur  fonclonng,  déposen
Fenzemble du titre & ae &t I-I".'-E]ﬂrljkl' dans g diffuseur du
camburaiaurn Ln jet de carbunant el dte obsand quand
Famorceur @ad pressd. La quanilé de carbumant soram du
glctaur geperd di b force of do 1a frdquence da prassaga
e la paing d'amoniga

Fg. 2

ALIMENTATION EN CARBURANT

Pour coniriar afimentation en carburand du carbursteur
i salil de placar una pince sur fa dunit & alimemation pour
amgacharle carburant da 5'écouler el puls de débeancher
ia conduita de Namboul dadmission du carburataarn Voir
Fagura 2.

Aves ke bouchon d'essence montd, refdcher |s pince al
Rissee s'ecowsar b carbwant dans un récipeenl
corvanable pow 'essance. Le flol o'essence dod e
aussi lamea que le dismétre intarne de 18 dudt,

Sl moleur a5 dauipd d'une pomps d'alimaniation,
débrancher e gu bes Bs & haute tlansion des bougies (fixer
les chbles & une Banne masse du molaur) et exdouter be
méma ypa dessai, Lo casburand doit 5'écouler avec da
nettas impusions s regima da damarnaps.
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DIAGNOSTICS DES PANNES DES SYSTEMES DE CARBURATION
PROBLEMES DE DEMARRAGE (SUITE)

ESSAIS DE DEMARRAGE

Ily & dews maniéres simples da véndfier que le systeme di
starter ou d amaness fowemit e carburent a fa chamian de
combisstion,  Cormeme  diqué  précédemment  sous
AMOACEURS, déposer b llire & alr &t Inspecter
visusfiement lécoulement d'essance produl dans e
dtluseur du carburabeur guand la poine Famorgane @53
presain

fec 1 casburaleur 3 sianter, Aphis aver contrlle gue le
volet de slaner est complébemant fermd, be contnile da ia
bougie est la méthods la plus simple pour wbdber
I'afimentation en essance. S la bowgie n'es! pas hiamule
ffessence Bprés des aEsais repetas de démamage, cela
indique qui M'esaence n'est pas délivrée. Una bougia irés
b peul ndiguar gue le starer est bloque an posiion
farmée, que B starbar a3l reaté lerme fop kenglemps ou
qus Famoroaur a gk irog salkens

Commencer par verlicr L@ saldénoide an confrisant ia
iension de [a batierie a la borme plala (s Gk de contact en
position “START & *RAUNT). Le conlrdle $uhvan consisie
A ecouier & la cuve du carburatews pour anlendne un déclic
il quiand |& cis de contact est ourmda sur 0N, S aucun
déclc n'eat 8mis, déposer e spanoide pow’ un cantrle
approfond

Pour variier ia solénoide, reccorder un phie d'wne ple de
B valts § f@ bome plate et Mol pole G boitier du
sobengide ou au Nl nair 5'il existe. Un mouvement vil du
plon g Golt Ere obaanve.

La mauvaise mse & la masse dusokanoide ou des sylelés
digns e calburan] sont souvent & longine das problémas
de salitnaéde ant-délonetion.

Fig. 5

CORPS ETRANGERS

Las coape dbrangers loges dans le picleur prncipal d'un
oarurataur peuvent dennir | IMpression gue k2 ataferest
inzuflisant. Dans cadiing cig, (M S un amarcewr]
les come atrangars dans fa goleur empionan| totalement
le passpge de carburant wes le diffuseur du cirbesabeur

La lagan & en tirar g5t que da ntmbrouy facieurs pauvent
restdre ke démarrage dificila, Une maunsise wlilsation du
gtarter et une cause fréquente mais pas aucugive des
cas o “démarrage difficile a froid”

Fig. &
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DIAGNOSTICS DES PANNES DES SYSTEMES DE CARBURATION
PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT

Les problémes de carbusation sont les problémes les plus couramment rencontrés dans e travail en ateler, Les

provlemes sond Iris varés., Mous allons passer en revug [es symplimes les ples courants e les procodines
recomrmanddss poor résoudre afficacement b panne.

« La moleur bogme mial au rakent — régime irégulter § mauwwnis fonctionnament su ralent
* Hagima irrégulier / mauwvals Tonclionnarmend du moteur au régime maximum a vide

* Ragimg sragulier ! mauveis fonctionnerment du moteur an charge

Dans de nombrew: cas. oela vient d'un mangue de carburan! ou d'un mélange trop pewvre par opposEilion & un melangs
frogr rchie, La majorité des problémas d'instabidisg du rgime proviennent d'une obatruction du circoit d'alimantation

PLUS DE 95% DES PROBLEMES DI TIONNEMENT (DU CARBURATEUR) SONT DUS A LA
SALETE OU AUX CORPS ETRANGERS PRESENTS DANS LE SYSTEME.

La plupart des problemes di fonclionnement soni décnts comme un “régime ingable” dans les divers modes de
fonctonnement. Le régime instable au ralenti, & rdgime maximum & vide ou en charge représente |a majorité des
plaimtes des clienls,

La lncalisation des problimes de fonctionnement o'un syssme de carburation présente une difficulta: Diterminar i la
probiéme provient du réguiateur ou du carburateur. Dis loes, ke premier contrle affectd par e miscanician consistera &
1ser s problémaes és au régulatewr ou au carbusaler

ISOLER LES PROBLEMES DUS AU REGULATEUR DE CEUX DUS AU SYSTEME
DE CARBURATION

La maniére disoler les cas dus au régudaiour da caux dus au systéme de caburabion peut diféner salon les problémes
C’est Wi gue 3 connalssance de fa thaore du carburalewur se réwdle tnks ulile. Pour commencer & diagnostiuer a
panne, s assurer que |e systéme de réguiatewr, fes Iingles &f ressorts sont bien orientés et & la bonne place, qu'ils ne
coincent pas ¢ sonl libres de towt corpe étranger au herbe. Cartaine moteurs comprennent plusieurs positions pour e
rassor du ragulateur. Line position incarmete provoque des symptdmes difficles & dagnostiquer et & corriger avec
pracision,

Apres inspection du eysieme de régulateur pour détecter las problémes dvidents, I'atape suivante conaisie & coniriiler
la réglage statique du réguiatewr, La procadure est axplquée dans 18 manuel da réparation du mosewr concema.
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DIAGNOSTICS DES PANNES DES SYSTEMES DE CARBURATION

INSTABILITE DU REGIME REGULE
Procéder u réglege de la nichesse de ralant (51 pravue).

Pour separer |8 regulateur do carburateur o rabenr
réqule. maintenic la tinghe de papillon contre la vis de
réglage du régime ralenii et augmenter 1a régime de
ralenti & |la spaciication du regime ralenll reguis, Sl lo
rmictaur toume bien sans imégquianié, rétablic le régime de
ralanti comect

Erisutte, armener @ moleur au régime de rakenti régulé
correct en willisand e ressof de rmalenti reguie, Si
lnstabiliteé réapparail., le&  probléma  provienl
vraisemblablemant du ressort ou das mngles du ralant

réuilE

INSTABILITE AL RALENTI (UNIQUEMENT)

Line instabillé du vertable regeme de ralent (quand la
tringle est cantre la vis de réglage du régeme da ralarb &l
apras réglage de la richaesss du ralenll), ne paut prowvent
que dun probléme d'alimeniation en carburant ou d'une
prisa d'air

Ciomme le papillon est immobilis& dans le diffuseur du
carbumteur, une mstabilite ndhmigue ne peudl prowenir
gue d'un mauvais meange air / caddrant di & une prise
d'alr o0 & une obstrecton du circoit de resenti.

Le ralsonnement a la base de celie affimmafion est guiau
yrak ralenll. le ragulates minleraen! pas. Le resson du
régulatewr n'exerce aucun efiort au ralenti

INSTABILITE DU REGIME MAXIMUM A VIDE
{(UNIQUEMENT)

Pour déterminer & ce sympbome Bsf provogque par o
probléme de réguiateur ou de carburaliur, Sure @ mime
procédure gue celle présentde pour Ninstabilite du régime
e ralanli rbguid,

Criand la nchesae du medange de rakendi est régles (si alie
eat prévue] et qua le moleur foume on Biupknssd
auvgmeantar & régirne avec la vis de rédgime de ralenti. I
Taut mainionir i tringle du papiilon contre fa vis de réglage
gie ragime de ralenti jusqu'a ca gue le motsur alteigre s5n
TEQETIE AT & Yida

Ne pes oublier que sans cherge significative, |8 clrcuit
foumissant la carburant est e circwil de ralerl) / transibion
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DIAGNOSTICS DES PANNES DES SYSTEMES DE CARBURATION

INSTABILITE DU REGIME MAXIMUM A VIDE (UNIQUEMENT) SUITE

Site regime est towours instable, || est trés probable que la carburateur soit 1a cause du probléme. Le rasonnement es!
qu'avec la vis de regime de ralenti commandiant la position du papdion (et par & 1o régime moteur) le régulataur 1'a pas
d'effel sur le foncticnnament du mateur.

Si le moteur taume bien lorsque qu'll est commandé par la vis de régime de ralenti mais que ke régime reste instatie
irsqu il st commands par |e resson de réguiatour. i faul mettre an question ke systbme de ragulateur. Vérifier e lbwe
coulissement des tringles de régulateur st ramplacer slors bes deux ressors de ralentl réguié #f pancipal

INSTABILITE DU REGIME EN CHARGE
(UNIQUEMENT)

Li probabiite dun systéme de régulsieur provoguant une
instabilité du régirne en charge est s faible, La raison en
g5t quian charge, le camwratew lournil b cedseant
prasguexclusivemant par son gicleur pringpal. La plupan
s changes sond sulfisammient constantes pour assurer
la stabdite du régime. Quand le moteur fournit un travail, le
sysleme  regulsteur n'R gue peu deflet sur ke
tonctnnamant du moteur.

Fig. 10

INSTABILITE HARMONIQUE

Il gt arriver gu'a certains regimes, b ressort de régulateur se mate & vibrer excessivemant. Cagl anlraine une
reguiation fros mstable. Pour analyser ce probidme pes réquent mats possible, fame lourmer le matewr au réqime
présentant ia plus grande nstabilité. Observer les mouverments du ressor. Si le resson semble osciller ou yiber
excassivernent, prandre une gomme gl la pressar [Egérement conire 18 resson pour amarin la vibration, 5 Mnstabilia
disparait, remplacer be resson de régulateur avec un modale dont Ia référence commaspand exactemant au modide. ype
of oode du modeiar.
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DIAGNOSTICS DES PANNES DES SYSTEMES DE CARBURATION
FUITE

Lin des problémes kes plus délicats porte sur les fuites de carburalewr. De nombreuses annges ont 618 consacress & la
rechircing de solulions efflcaces et les défauts d'usine sont tnés rares. Les essais ont démonireé qu'une grande partie
des carburabeurs renvoyés & Briggs & Stralion pour examen e&n garanile ne présentalent aucun défaul de fabrication
Le plopart oni &t& contamings par [a salate, das comps Elrangers ou da Neau,

LA GRANDE MAJORITE DES FUITES DE C A SONT DUES A
LA SALETE OU A DES CORPS ETRANGERS

Fig: 18

Lies fultes de carburateur &8 classent génaralement en trols catégories:

* Fuite a I'arrét (aussi appeléas fuite statique)
= Fuite en fanctionnament

= Fufte pendant !/ aprés une péricde de stockage

Lors d'un diagnoste sur lorigine des fuites d'un carburateur, @ est ngs important de ne pas Supposer autamaliguament
qu'un composant est bon et d'ignoner wne cawuse possibde. Bien que [a vaste majorité des fuites sosent provogqusas parla
salehd el des corps dtrangers, i exlste un petit pourceniage de carburateurs donl les compoeants peuvent présenter
ung Juite gyrptomalique. En ralson du grand nombee de retours en alelier aprés réparation d'une fuite, I estimportand
de s'assurer die lintégrité du carburateur afin d'augmantar le rombre do rsparations russiog du paemies coup
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DIAGNOSTIC DES PANNES DES SYSTEMES DE CARBURATION
FUITE A L'ARRET D'UN CARBURATEUR A FLOTTEUR

Pour aider les mécaniciens & diagnostiquer ples précisément la vérilable cause d'une lulte de carburataur, e
Depanament Formation a étebli ceraines procedures et spaoilications pour 10us les carburateurs & Bolteur

Carburateur Briggs & Stratton
Spécifications / Procédures (Tous modéles)

Pression dobturation minimum pointeau / sisge: 0.14 kgfem?® (humidifié de carburant) pendani
& minules au moinsg
Essai statique du réservoir de carburant de 1,8-2 L0 30-45 cm au-dessus du raccord d admission

Les olis suggeres par Brigps & Stratton pour effectuer le diagnostic des pannas swvantes sont:
La pompa a main Walbro Réf . 57-21. ou la pompe pour carburateur MeCulloch Ref .+ 215432 oy un modéls équivalent,

Avant g confrilar un carurateyr & loleur avec de Fakf sous preesion, s'Baswrir que 'ansemble du letiaur ne conbien
pas de liquide. Tow Bguide mbany augments le poids of réduit la flobabiliie

FUITE A L'ARRET

Four détermine: la présence d'une fuite ‘statique,
deposer le carburateur du maleur et démontas [a cuve
du fellaur. Reloumner e carburateur, flotteur et
pointaay en place. Humiditier la pointeau et le siage
By un ped d'essence. LHiliser la pompe & main (avec
lube en plastique chair) pour presausisar g pointeau
dadmission & au momg 0,55 kpglem®, Le pointéai
dradmission dolt 2 guvrir of 50 retermer 5 0 14 k_-gu'i:n'l:
ou plus. 5i le pontead ne rétablil pas I'danchéile, le
nattoyer ou lé emplacer el réeasayer, Sl e pointeau s
ferme et mainlient la pression de 0,14 kgicm® ou plus
pendant. au moing 5 minuies, | peut &re congidéra
commo acceplable, S e carburateur ne malnbon! pas
la pression de 0,14 kglcm® pendani 5 minutes, ou
confinue de présenter une fuite & Mulilisation du mateur,
wn controfe plus approfondl 2'impose.

CONTROLE DE PORQSITE / FUITE EXTERNE
Pour coniriler i3 porosie ou une fulls sxtama, retourner
e cerburateur etie plonger dans Neaw. Maintenir be foibeur
Avic un doigt pour Assurer |'dtanchéité entre le painteau
#1500 siege. Pressuriser le pointesy d admssion & ag
miirs 0,55 kg'em?. Sl le carburalour est poreux, des
builles d'air 5'échapperant, entré 'inser on laiton du slége
el le corps de carburaleur ou du raccord o' adrsssion de
Caburan,

Avertissament: Une pression excessive du doigl risgue
dendommager le poirtéau el / ou la serlaca du siege. La
petce an Viton, |8 poivaau ou ke sibge doil #1ra remplacss
Agds e test,
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DIAGNOSTIC DES PANNES DES SYSTEMES DE CARBURATION
FUITE D'UN CARBURATEUR A FLOTTEUR

Fig, 19

CONSEILS POUR UNE REPARATION REUSSIE

DU PREMIER COUP

Pour conserver un taux élave oo ndussite dana la
réparation des fuites de carburataurs dues i la salaté ou
s corps dtrangers, e pramine pisce a exameer g5l |8
résarvoir de carburanl. |l faut be wdanger entigramant &
s'mssurer qu'il ne confient pas de saleté, de corps
#rangers nl d'écafes de rouille (pour WS résendrs
mataifiques), Le nettoyer ou le remgdacer le cas dohaant

Ajpardss wieilication de |'éiet du réservoir, enlaver loutes leg
durits 4 almentation &l les filfres &1 les remplacer par des
neufs, N est recommandd dutiliser e e Fef.: 493629
dans presque tous les cea

L seul s ob || me faut pas utiliser le fitra Rél . 453529
ast quand e carburaleur est alimends par graviie et que la
bas du réservair de casburant esf & molne de 2.5 cm
au-dessus du raccord d'admesson du carbunateur.

RESULTATS DES ESSAIS

Si lessai de prassion ni Eail pes appandire de bulles,
wirillar soigneusemeant le Botheur & Nimmargaant dans
I'eau chaude pour vair 3l des bulkes g'échappent de la
soudung. Silessal de 1ous les composants ne revala nan
d'anorral, on peul reisannablamant supposar qu |a fuie
afinil cug au dépan, & la saletd ou A des conps atrangars,

Pour eflecuer une reparation de bonne gualite, || asl
imporiant de sutvre 2 i [etre les &tapes suivantss

ALLER JUSQU'AU BOUT

Il et impoetan o aller jusgu’au bowt ef de demonter toutes
les pidces intames "démantables” pour Séceler la saletd
ol lies congs etrangers, [ armve souven] gue des molsurs
"répards” de bonne fol reviennant en atelier parce qua k
saleté s'tail accwmulés dans un pelit recaln dificilemant
aroeasible du cadwrateor,

5l e slége dadmission du cops de Carburateur est
amovibile, l'enlevar, surtood dans ke cas d'une (uibe
chranigue Contrdser  salon bes  procédures
recommandées dans e ranesl de réparation, La saleié
gt les corps étrangers pauvent si cacher derméra le slége
@l ne s placer sur e siége que plus tard, el oo nuer une
Fuile, Sivows décaler de kg saletd ou des corps atrangars,
il faut contrdler, nettoyer soigneusement ou remplacer
tous les gicleurs, oeificas d'air @t gicleurs de ralent
{ddrnomiables | remplagables)
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DIAGNOSTIC DES PANNES DES SYSTEMES DE CARBURATION
FUITE D'UN CARBURATEUR A FLOTTEUR

La fuite d'un carburateur aprés une ceraing pércde de repos peut avoir plusieurs ongines. La plus courante est la
galeté, Toute imperfection du poinfeau ou de la surface du siége. comme une petite parficuls de polsssére, peut
provoquer une fuite aprés une période de repos, sans l'empécher de fonctionner correctement, En plus de ka saketd, un
bouchon de réservolr mal ventilé peut iairg monter ka pression dans le résenvoir qui dépasse la résistance du floffeur e
entrainer une fuite sporadique.

Tous bes filtres A carburant sont calibrds pour laisser passer une @adle de particule. 5i la maiile du filtre st Irep grands,
des corps dfrangers susceptibles d'oblurdr bes gicleurs vonl péndirar. Si [a malle du ftre est frop pelite, le débit da
carburant sera freind ol le molawr loumera aves un melangs pauvre.

Quand un moteur 8st au sepos, |8 carburant dans la cuwe est exposd a l'atmogphang via Févent de la cuve, De lines
particules de poussiers ou des corps atrangecs qui o normatemeant &n suspensson dans b carburant el ravarsant |
carburateur se déposent au pobnt le plus bas entre le raccord d’alimentation de carburant f le pointeau d'admession. &
mesure qus la carburant s'évapors, la foteur ve trés lbgarament le polnteau. La sabetd présents se deplace pour se
loger entre [a pointeau &t b siége. Le carburant s'écoule alors leptament sans armél dans la cuve el inll par provadguer
une fuile staligue,

ESSAI DE FUITE STATIQUE

Lina methode utilisgée avec succas an atelier powr faire un
essai de fuite statiqus consiste a ulilisar un reservoir de
2 L monta sur pied. Remglir b réseavoir d'essance e la
placer & 30-45 cm au-gdessus du banc dessal, en
mesuran depuis kB bas du résarvalr de carburanl
HRaceorder la durit Bu carburateur a warfer af ouwrr e
mbinel d'almentation dessence. Volr la Fgure 22
Placer um marceau de papier sous la carburaheur
maintenu horzontal ef ie laisser dans un bac recolteur,
Le carburateur ne doit pas présenter de fuite aprés une
niuit,

NE PAS PROVOQUER LES FUITES

Un demier conseill peut aider a résoudre ceraing
prokéémes rencontiés sur le terrain. Chuand un filire &
carburant &gt déposd, une pefite guantité de caoutchouc
de ka duni est emportés guand Pexirémité cannelée est
gxiraite. Ces parlcules de casulchour pewvant péndtrer
dans e carburataur ol proveguer des obstruclions ol des
futtes. Ces corps étrangers soni trés petis at difficiies a
vair & |'oed nu, Quand vous déposez s filire a carburant,
ramplacer ia dunil. Surtoul s le carburateur présente une
fuite chronigue,

MNe jamais uliBser ure vis pour oblurer i dul. lors d'une
réparation. Les fiels voml couper le caoutchouc ot
aggraver @ probiéme de conps Atrangers.

Fire 29
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DIAGNOSTICS DES PANNES DES SYSTEMES DE CARBURATION

FUITE D'UN CARBURATEUR A FLOTTEUR EN FONCTIONNEMENT

Cartaines situations peuvent provoquer un symptame de fuite & Nutiisation, Efles sont rares et difficles 4 dagnostiquer
avec précision, La plupart des fuites en fonctionnemeant peuvent &tre atiribuses aux mémes problemes qui provoquent
une fuite slatiqua. Mais d'autreés possibilités s'ajoutent & ce scénano, || faut remarques qu'il y a deux types de fuite en

Tonchiormemen

Le premier fype de fuite est externe. Elle peut &re provoquée par un résensddr endommagé ef des sangles de fixation
eS5RITERs, 065 joints plids ou manguants (joint de ka vis de reglage, joint de vis de cuve, efc.). Le second type de fuite
el intarna. Comme symptome, le moteur paut présenter une fuite a linsert “d'égoutiage” en bronze dans le dffuseur du
carburateur ou “mogiller” Nélément de filire & air. Ce type de fuite peul Afre provoedged par un nombre varighle de

problémes:

+ Giclaur principal desserrd ou endommage (Flo-jet 2 pigces |

* Elémani de filtre & air obsirué (carburateurs & venlilation extermna unguement)
» Vibrations excessives

# Taille incorects du siége de pointaay

= Miveau de fiotteur mal réglé

» Silencieux obsineé

» Porosité du conpes de carburatewr

¢ Jeur das soupapes mal régie

» Slége de soupape mal serl
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DIAGNOSTICS DES PANNES DES SYSTEMES DE CARBURATION
DIAGNOSTIC DES PANNES SPECIFIQUES DE CARBURATEURS - CONSEILS DE REPARATION

Fig. 24

ESSAI AU BANC

VoS pouve 2 rapidament contrdder oel élat par un essai au
benc. Monter e @ffuseur dans le comps. Inldasur du
carburateur, Plaoss wed vis & pas de 1/4° dans Fembasa
ad bossage de la pake de commande daccélération, i
sorvira de “posgnea”, Serrer la e de vis dans un &taw en
mainienant lg conps hamzontal. Vair i Fagure 25

Yerzer do 'essence dang la cuve pour la ramplr au
frois-guarts. 5i la rone conique o Sanchéie as intacte, il
Ny 4 aura pas de fuite da carburant dans ke diffuseasr du
carburslewr

FUITE D'UN FLO-JET DEUX PIECES

La conceplion spéciale du carburateur Flo-jet deus picas
paut entralner ceraines confusions en slelier, Ce
carburateur comgrand wn giclaur principal qul divise en
doux le corps du carburateus, & la base ou prés de
l'exirémiteé large du gickewsr principal, | ¥ & une zane
chanireinée qul ssgure Fdanchads entra |a cavild
d'émulsion & la cuve du cabwateur. En ces de
diffisctuosité, la saleté ou la corgsion s'accumade 4 la
surfaco de celte zone détanchéitd (Soil le diffusewr en
lailan au le corps du carburatew), & carburater paut
prégenter ung fuife. Cos sympldmes comprennant: des
Iuites inexpligisdes ot intohdnanies au repon, des fuites
pendant kes longues pérodes dinactivilé, de mauvaises
parformances géndrales

Fig- 25

FUITE D'UN FLO-JET DEUX PIECES (suite)

&l vous scupeannez lintdgnte de |a zone détanchite,
déposer Fancien diffseur et aiminer ke Nletage & la
meule. Apphquer un piu do pile & roder sur F'exirdmid
comiqua du giclewr el lintredueice dans e conpa du
carburateur. Avec un fournevis pour giclaur, roder
doucamen le diffusswr comme pour une soupape. Fetirer
lancien dffuseur et neltoyer compléilement e corps du
carburabee

Prendre un difuseur o, manger una rondalle en Teon
o kit de réparation de carburateur Réf: 301413 ur e
hube ef la placer sur ln surface de joint du nouveau
diffuseuwr, linstaller. La rondalle &n Teflon fait offics de join
@l @ssure une mellsse etanchélld entne o diffusaur & la
Lo du carburateur.
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CONSEILS D'ENTRETIEN SUPPLEMENTAIRES

Le netioyage convenable et approfondi d'un carburateur a flotteur comprend |a dépose de foutes les pieces i
compris les pastilles d'obturation (sur les plus grands modeses de carburateur).

Ne pas laisser tremper e carburaleur plus de 30 minutes dans un prodult nettoyant pour carburateurs du
COMMErce.

Tewjours utiliser des solvants pour carburateurs en vaporsatedr de bonne qualité avec un long difusaur. lis
permetient d'atieindre las onfices &t passages intemes.

Toulours porter des lunettes de protecton pour netioyer un carburateur. Le jet du vaporisateur peut facilemen
atre dévié @t atteindre vos yeux

La dépose. la nettoyage of Mnspection du sidge dadmission sont wilaus pour des performances opbimales
gurtout Bn cas de hue chronsgue

Toujours montar de nouvelles durits et un filtre & carburant neul (Fél.: 433620 recommande) quand vous
réparez une fuite de carburateur.

Toujours recommander au client de fermer ke robinel o akmanialion d'essence avant de transporter
'squipement. Sl la moteur en st dépouru, instalier un robinet d'alimentation.

Toujours s2 laver les mains et natioyer ke plan de travail avanl d'entamer la reparabon d'un carburaleur,




