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NOTICE D'EMPLOI

Motobineuse polyvalente
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Si vous voulez vous servir de votre motoculieur en
toute tranquliité lors d'une journés de travaux
agriceles, passez le avant en revue, d'aprés les conseils
ci-dessous.
Vérifications et graissage
T Huile moteur
Si le motoculteur est utilisé pour la premiére fois,
faire ie plein d'huile neuve du carter du réducteur/
réguleteur jusqu’a débordement au vérificateur de
nivean (40 cc eniviran},
2 Huile de transmission
Remplir dhuile réducteur SAE 90 par 'orifice
situé sur le cdHté droit du carter de itransmission
poulie enlevée jusqu’a débordement {environ 1,32},
3 Carburant
Mélange essence et huile {proportion 5% huile) une
dose d’huile pour 20 dessence.
Capacité du réserveir: 2 £
NOTA: al Prendre soin de filirer 'essence avant le
remplissage.
b} Utiliser bien "huile moteur pour préparer
e mélange.

4 Graissage des piécas en mouvement
Mettre de "huile au moment opportun sur fes
parties suivarntes.

® la béqguille el son axe.

@ larticulation du bras de tension.

& lgs cables,

5 Boulons et écrous désserrés

Vérifier et resserrer le cas écheéant les boulons et
écrous du bras de direction, de 'attache arriére,
des moveux de roues, du chassis avant, de la
culasse et du volant magnétigue.

6 Conitrdle des commandes
Vérifier que toutes les commandes sont aptes a
fonctionner.

Pour e démarrage du moteur

Débraver

Mettre le levier de changement de vitesses & la

position Point mort’’.

Quvrir le robient d’essence.

Mettre le levier d'accélérateur 3 la position

DEMARRAGE.

Tirer la poignée du lanceur a retour aurtamatique.

OTA:

Lorsque le moteur est froid, fermer le starter pour
faciliter la mise en routsa.

b Larsgue e mioteur est chaud ou lorsque la tem-
perature ambiante est élevée, metire le moteur en
route avec le starter 4 moitié ou complétement
ouvert.

c Lorsque le moteur a démarré, amener progressive-
ment ie levier de starter a sa position d'ouverture,
en fonction de l'état de réchauifermnment du moteur
et, prendre bien soin de I'ouvrir 3 fond ensuite.

d Faire chauoffer 5 & 10 minutes & vitesse réduite.
Cette précaution allongera la vie de votre moteur.

Pour [a mise 20 route du motoculteur

1 Le moteur étant toujours débravé, mettre fe fevier
de changement de vitesses a la positien choisie en
fonction du travail a effectuer.

2 Mettre les gaz pour augmenter la vitesse du moteur
et embrayer doucement & I‘aide du levier
d'embrayage, pour faire avancer le motoculteur.

NOTA: Lorsgue la poulie tourne aves la courvoie,

meme aprés avoir débrayé régler fes arréts de
courroie apres avoir pris la précaution
d’arrgter le moteur.

Pour s’arréter

1 Reduire fa vitesse du moteur et débrayer.

2 Mettre ie levier de vitesse au point mort {Position
MNeutre).

3 Laisser tourner le moteur 2 8 3 minutes au ralenti
car si vous coupez le contact trop tOE, vous aurez
plus de mal pour redémarrer.

4 Pour arréter le moteur, appuyer sur e boutron noir
d’arrét.

5  Fermer le robinet d’essence,

Précautions a prendre

Les précautions suivantes devront &tre chservées pour

travailler convenablement et avec efficacité, en toute

sécurité.

1 Lorsque vous changez de vitesse, n"omettez pas de
débrayer a fond.
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Bouchon de vidange

Beducteur de vitesse/frégulateur
Bouchon de 'orifice

de remplissage d’huile
verificateur de niveau

Prendre soin de mettre

e motoculteur bien

herizontal

| Bonchon de 'orifice de
remplissage d’huiie de la
transmissiaon, poulie
plare enlevée.

Débraye

Plein gaz

Demarrage




2 Awant de changer les roues ou accessoires arrétez le
moteur et fermez le robinet d'essence.

3 Attention 3 ne pas répandre du carburant, en
faisant le plein, tandis que le moteur est encore
chaud.

Nous vous recommandons de suivre les conseils
d'entretien il vont suivre, 1a vie de-votro mic-
toculteur est liée pour une bonne part aux seins
périadiques que vous {ui apporterez.

Entretien journalier

1 Enlever 3 l'eau, la boue accumulée sur le
motoculteur.

2 Suivre les conseils d’entretien et de vérification.

Immobilisation

1 Immobkilisation d'une dizaine de jour.

® Fermer {e robinet d'essence et vidanger ce qui reste
dans fe filtre.

e Eniever soigneusement [‘huile, graisse, poussi ére
aprés usage.

@ Nettoyer et graisser toutes les piéces en mouve-

ment,

Mettre "embrayage en position débrayée {position

levier relaché).

Longue immobilisation {pusieurs mois).

Respecter les consignes précédentes {Par.1).

Verser environ 5 & 10 cc d'huile anticorrosive ou

d’huuile moteur dans le cylindre, par le trou de

bougie, et faire toumer le moteur piusieur fois en

tirant la corde du lanceur.

Remettre la bougie et amener Je piston au point

mort bas.

Vérifications périodigues

1 Entretien aprés les 20 premigres heures d’utilisa-
tion. Le rodage s’effectue pendant les 20 premiéres
heures d'utilisation. Evitez de surcharger votre
moteur au cours de cette période.

@ Vidange et changement d'huile
Au cours des 20 heures de ridage, I'huile se charge
de déchets occasionnels tels gue, particules métaili-
ques. En conséquence, il est expressément re-
commandé de changer {"huile du réducteur et de la
boite de transmission aprés cette période.

® Resserrage des pigces

Certaines piéces d’assembiage peuvent se désserrer

au cour de i{a période de rbdage; les refixer

soigneusement.

Mettover le filtre du résarvoir de carburant.

Régler les cibles.

Regler les courroies.

Entretien au bout de 50 heures de services.

Répéter i'opération vidange et changement d'huile

détailléa au paragraphe 1, toutes les 50 heures.

MNettoyer égatement le filtre & air toutes les 50

heures.

@ Vérifier et régler fes cables; effectuer cette vérifica-

tion par [a suite toutes les 100 heures.

Entretien au bout de 100 heures de services.

Répéter les opérations des paragraphes 1 et 2 ci-

dessus.

Nettoyer le filtre a essence.

Vidanger le réservoir d'essence, le Tfiltre et le

carburateur,

Veérifier, régler et graisser toutes fes piéces.

Vidanger et changer 'huile de la boite de trans-

missian.

© Nettoyer tout |'extérieur du motoculteur & 1aide
d‘un dhiffon imbibé d’huile

® Ranger le motocuiteur dans un endroit sec et a
I'abri de la poussi ére.

@

eeN

&9 dwW g enoeesd

? e

-y

/\ |

,{ Leviar da changement de vitesses.

T
\-:




1 Retirer la bougie d'allumage de temps a autres
pour la débarrasser des dépdts de calamine gui
encrassent les &lectrodes. Régler I'écartement des
électrodes de 0,6 3 0,7 mm.

2 Réglage de I'embrayage par tension de courroie,

L'écartement entre Faxe de sortie moteur et {“axe de

transmission doit étre regle de la fagon suivante.

L'embrayage en positiorn embrayée, mettre la

courroie en position sur {'un des jeux de poulie.

Obtenir un jeu de 10 mm sur la courroie, en appuyant

dessus avec le doigt.

L'écart entre l'arbre sortie moteur et I'arbre de

transmission est alors correct.

Suivre les indications ci-aprés pour régler correcte-

ment la tension de courroie.

® Regler le cdble d'embrayage 3 sa bonne longueur
par le tendeur de cable.

® Si l'allongement de la courroie est trop important,
dévisser les 4 boulons de fixation moteur et
déplacer ce dernier vers I‘avant. (ceci forsque le
réglage par tendeur de cable n’est pas possible}.

3 Réglage de la garde I'accélérateur

Les vitesses de rotation du moteur prises sur 'arbre

de sortie, varient entre 755 T/mn et 22680 T/mn. mais

il existe un jeu entre le moment ol le levier de

commande des gaz est reldché complétement et celui

ol le moteur commence 3 accélérer. Mains il v a de

jeu, meilleur est le répondant. Si besoin est, faire le

réglage correct avee la vis de serrage du cible
d’accérateur.

A
Vis de serrage du

cable
N\ d'grcélérateur;—?f
/ e
A \
N 3

Modéle KS280 |
Longueur 1500 mm {59.06 inches)
Largeur 550 mm {21,865 inches)
Hauteur 1100 mm {43.31 inches) .
Voies 170~650 mm {8.69~25.59 inches)
Poids 48 kg {105.82 Ibs} B
Moteur 2 temps A essence refroidi

par air (KT280)

Puissance maxi en Ch 5 B
Mode de démarrage ! anceur
Pneus 4.60-7
Transmission 2AV/1 AR

Vilesse de roulage

(Av}

248 Km/hr {1.54 mile/br}

5.63 Km/hr {3.50 mile/hr}

(AR)

1.81 Km/hr (1.12 mile/hr)




Symptomes

Causes

Remeédes

MOTEUR

Démarrage difficile

Mise en route incorrecte

® Suijvre les conseile de mise en route

Mauvaise arrivée de
carburant

® Vérifier e niveau du mélange dams le réservair et refaire
le piein le eas échéant

® Vérifier les canalisations de earburant du réservior au
carburateur et les déboucher en cas d’obstruction

Alimentation de carburant
excédentaive

e Vérifier la position du starter
e Verifier |'dtat d’encrassement du filtre 3 air, le nettoyer
le cas échéant

Mauvais carburant

® Utiliser un mélange correct 3 4% d'huile
® Voir s des impuretés (poussiére, eau} n‘ont pas eté
melangées au carburant, le changer dans ce cas

Compression insuffisante

® Resserrer la culasse

® Remplacer le joint de bougie s'il est détérioré

® Vérifier te joint de culasse et e Taire remplacer s'il est
défectueux

© Faire réparer ou remplacer 1'axe de piston s'il est usé ou
grippé

Allumage défectueux

& Nettoyer la bougie

® Régler les dlectrodes de bougie entre 0.6 et 8.7 mm

® Remplacer la hougie si les étectrodes sont usfes ou
_endommagées par une bougie NGK B-6H

& Nettoyer les vis platinées si elles sont encrassées

& Changer les vis piatinées piquées

# Régler V'écartement des vis platinées 3 0.3 mm

® Remplacer le condensateur ou 1e cable de circuit
secondaire défectuex (fi! bougie — volant)

fauvais fonctionpement

Régiage défectueux du
carburateur

® Régler la vis de gicleur de ralenti situge a la partie
supérieure du carburateur (Quvrir de 1 tour 1/4 a partir
de la position fotalement fermée

® Un mauvais réglage du carburateur peut causer de sériex
ennuis. Faites le régler dans votre station service ISEKI.

Mauvais fonctionhement
ou échauffement excessif

® Nettoyer la culasse ou la volute si elles sont encrassées
® Vérifier le carburateur et ie régler si nécessaire

® VVérifier et régler si besoin estle dispositif d'aliumage

@ Vérifier et régler si besoin est la compression

Puissance insuffisante

Défaut de compression

® Suivre les conseils prédédents donnés au paragraphe
“Compressien insuffisante’

Mauvais fonctionnement du
carburateur

® Voir paragraphe ‘‘Réglage défectueux du carburateur”

Fittre a air défectueux

® Nettoyer la cartouche du filtre 3 air si etle est encrassée

MOTGCULTEUR

Les vitesses sautent en
cours d'uttlisation

Pignon usé Ressort du levier
levier de changement de
vitesses détendu

# Le faire remplacer
® Le faire remplacer

La courroie trapézoidale
tourne avec la poulie
méme débrayée ou

bien patine

Position incorrecte du
moteur

Réglage incorrect des arréts
de courroie

Réglage défectueux de
I'embrayage

Courroie trapézoidale
imprégnée d’huiie

® Le remettre en place en dessersant les boulons de
fixation

& Les régler

® Régler le céble de commande 4 Yaide de l'écrou de
réglage
@ La nettoyer 4 I"aide d’un chiffon sec

Fuites d'huile a fa boite
de transmission

Graissage excessif

Joints d’étanchéité et de
carter de transmission usés

® Vidanger I‘huile jusqu'au niveau preserit
® Les faire remplacer
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