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‘Instruction manual
Please read these instrugtipns carefully and
make sure you understand them before using
this machine

Anleitungshandbuch -
Bitte lasen Sie diese Anleitungen sorgféltig

durch und vergewissern Sie sich, daf3 Elu.

diese varstehen, bevor Sie die Maschine in
Batrieb nehmen

Manuel d’instructions

S'il vous plait lisez soigneusameant el soyez
sir de compraende ces instructions avant
d'uliliser cette machine.

Manual de las instrucciones

Por favor lea cuidadosamente y comprenda
eslas intrucciones antes de usar esta
maguina.

Manuale di istruzioni

Prima di utilizzare la macchina leggete questa
istruzioni con attenzione ed accertatevi di
averle comprese bene.

Instructieboekje

Lees deze'instructies aandachtig en zorg dat
u ze begnjpt voordat u deze machine
gebrulkt.
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Machon direction

8. Manual dutlisation

Uireclive penie 14
11, Rondolle plate grando
Adaptaleur volant da direction
Arbra da rallonge
14. Ror ,-|:.'|,. friviny

| .|'r:||.

i 2. LU
. Zak ondardelen
4, Zolol

= aluurwiel Inzelstuk
6. (2) Sleulais
{2) Slotschrool
8. Slurmbus
9. Gebrulkershandlalding
10, 147 Helling instructies
11. Platte Shuitring
12, Stuurwial adaplor
13, Einstellbare vedangerungswalle
14, Borgplaat
15, Moor
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Cuvrir l'embaliage

+ Déballor:

LN | !] Volant de diroction

# (1) Sachat dos pidcos dalachans
= (1) Siego

Lo sachal dos plecas dotachoas contianl (16 conlianu nest
pas reprdgontd o l'échelle)

* (1) Enjoliveur du volant

* (2} Clés

= (2} Bouwlon

= (1) Manchon diraction

* (1) Manuel dutilisation

« (1) Direclives pante

= (1) Adaplateur volant de direclion
+ (1} Hondelle plate grande

= (1) Arbre de rallongo

* (1) Rondolle frein

+ (1) Ecrou

Open de karionnen doos

« Varwijder de doos mel de onderdelen
= {1) Stuur

+ (1) Zak onderdalen

* (1) Zotol

Zik onderdalan (de delon wordon niel getoond op hun
ware groolie)

* (1) Stuurwiel inzetsiuk

* (2) Sleutels

* (2) Slotschroel

* (1) Stuurbus

= (1) Gebruikershandlalding

* {1) Holling Instruclios

* (1) Stuurwiel adaplar

= {1} Platie Sluliring

= (1) Einstellbare verdingarungswallo
= (1) Borgplaat

= (1) Moar
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Seal pan

2. Battery box door

Cable
Cable

. Front of tractor

. Fender
. Battery terminal
. Batlery

. Sitzwanne

. Batteriekastendfinung
. Kabal

. Kabel

Verderseite dos Rasenmiihors

. Schutzblech
6.

Batteriepol

. Batlerie
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€ Install battery

A

NOTE: If baltery is put into service after month and year
indicated on label, charge battery for minimum of ane hour
at 6-10 amps.,

WARNING: Belore installing battery remove metal brace-
lots, wrist watch bands, rings, efc. from your person. Touch-
ing these items 1o battery could result in bums.

» Lilt seal pan, and open batlery box.

) Einbau der Batterie

HINWEIS: Falls diese Ballerie nach dem aul dem Aulkleber
angegebenen Datum (Monat undJahr) in Belrieb genommen
wird, die Battaria mindastens eine Stunde lang bai 6 bis 10
Ampare aufladen.

WARNUNG! Vor dem Einbau derBatterie sollte die damit
beaullragte Parson Metallarmbénder, Uhrarmbénder, Ringe
u. dergl. ablegen. Wenn diese Gegenstande mil der Ballerio
In Berlhrung kommen, kénnle dies namlich
Brandverletzungen verursachen.

* Silzwanne abnehmaon und Batteriekasten Sifnen.

Mise en place de la batterie

REMARQUE: Cicette batterie st mise en service aprés du
mois ou de l'année indiguée sur l'éliquetle, chargez la
balterte pour un minimum d'une heure & 6-10 amps.

DANGER: Avantdinstaller la balterie, prenez la précaulion

d'enfever gourmette, monire-bracelel, anneau, efc. Leur

contact avec la batterie causerait des brillures.

* Leverla plaque de fixation du siége puis ouvrir la boite de
batterie.

@ 1. Plague de lixation du siége

2. Porte de la boite de batterie
3. Cable
4, Cable

A, Avant du véhicule
&§. Carrosserie

6. Plols de batleria
7. Batlerie
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1. Rode acculkabal

2. Rode bevedigde ontsteldngskabel
3. Zwane accukabel

4. Gooi de doppen weg.
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DANGER: ummﬂhm:.ml
pour éviler des étincelies dues & Uno Mise & la sy

accidenefe

» Enlevez les capuchons de protections des femminaies o
mettez-les de cote.

.Bw;?m.:aue de baliene rouge & e fil dalumag,
mwémaupﬂmm”*lﬁﬂmm.

« Brancher le cible de teme noir au plot négat () g

= Sn irm que les connexions sont serrées.

« Farmer la porte de la boile de battene

DANGER: Tenir lermée la porie de boite de batters sad
on cas dinspection des plots

NOTA: Ouvrir la porte de boite de batterie pour

« Virfier 'élat do la batterie et des plots
s Effectuer un branchement de secours (au besoin)
« Recharger la batterie (au besoin)

WAARSCHUWING: De positieve klem moei serst
aangesioten worden om vonken door per ongeluk aarden s
VOOrkomen.

* Verwider de beschermdoppen van de accupolen en goo
26 wog

* Sluit de rode accukabel en de rode beveiligde
onisiekingsdraad aan op de positieve (+) idem van o¢
accu

* Sluit de zwarte geaarde kabel aan op de negatieve
kKlam van de accu
* Controlear of da varbindingen goed vast ziten

* Slust het accuboxduik

wAﬁHSCHUWlHG Ooer L arcuba iy aleen Om o

Klemmean 168 misEacet nroon
L

OPMERKING: Open het accubox

~
LB ".-"r -':-;_. AN Ar

i
" Vermenden ’_-_fr.r' |

sl
* Onladen (indien noden
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Esp 1. Cable rojo de la baleria
2. Cable de encendido rojo
4. CGable negro de la bateria

i. Ponga de lado las tapas

! 1. Cavo rosso della batteria
Cavo rosso di accensione
Cavo nero della batteria

£ L Mo

Scartare | cappucei.

INSTALL DEFLECTOR GUARD
Install guard to deflector with hardware supplied.

® @

ABWEISBLECH-SCHUTZSCHILD MONTIEREN

Den Schutzschild mit den mitgelieferten Befestigungsteilen
(¢ INSTALEZ LE PROTECTEUR DU DEFLECTEUR
Instalez le protecteur au déflecteur avec la quincaillerie

4\ ADVERTENCIA: A fin de evitar chispas por contacto
accidental a tierra hay que coneclar primero el borne
posilivo.

* Remueva las tapas protectoras de los terminales y
pdngalas de lado

* Conecte el cable rojo de la bateria y el cable rojo de
encendido al borne positivo (+) de la bateria

= Conecte el cable negro de masa al borne negativo (-) do
la bateria.

+ Compruebe que las conexiones estén bien apretadas.

= Cerrar la tapa de la caja de la bateria.

A ADVERTENCIA: Mantenga cerrada la lapa de la caja dela
bateria si no han de controlarse los bornes.

NOTA: Abralatapa de la caja de la bateria.

= Controlar el estado de la bateria y bormes.
* Puentes (sl necesario).
= Carga (si necesarnio).

& PERICOLO: || polo positivo deve essere collegato per
primo onde evitare scintille.

* Togliere | cappucci protetlivi dai poli e scararli.

* Collegare il cavo rosso della batteria e quello rosso di
accensione al polo positivo (+).

* Collegare il cavo nero della batteria al polo negativo (-).

* Assicurarsi che i contatli siano ban asaguiti,

* Chiudere lo sponiello del vano batteria.

£\ PERICOLO: Tenere chiuso lo sportello del vano quando
non si eseguono ispezioni.

OSSERVARE: Aprire lo sportello del vano balteria per:

« Controllare lo stato della batteria e dei morsetti.
* Rifollamento (se necessario)
» Carica (se necessario).

@ BESCHERMKAP VAN DEFLECTOR AANBRENGEN
Breng de beschermkap met het bijgeleverde
bevestigingsmateriaal op de delflector aan.

@ INSTALE EL PROTECTOR DEL DEFLECTOR

Instale el protector al deflector con las ferreteria
proporcionada.

(1) INSTALLAZIONE PROTEZIONE DEFLETTORE
Montare la protezione sul deflettore elementi
fissaggio forniti col prodotto. il "
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& Install steering wheel

* Fitthe steering wheel components in the sequence shown.
* Make sure that the front wheals point slraight ahead and
that the steering wheel bar points across the tractor.

() Einbau des Lenkrades

* Die Teile des Lenkrades geman Abb. montieren.
* Die Vorderrader missen gerade nach vom und die
Lenkradspeichen quer zum Maher gerichtet sein,

(*) Montage du volant de direction

* Fixer les éléments de montage suivant I'ordre indiqué
* S'assurer que les roues avant sont & l'alignement et que

labarre médiane du volant est perpendiculaire au sens de
la marche.

@ Stuur installeren

* Monteer de stuurkomponenten in de getoonde volgorde.
= Conftroleer dat de voorwielen recht naar voren wijzen en
dat de stuurstang dwars over de tractor wijsl.

) Ajuste del volante
* Monte los components del volante en la secuencia
indicada. £l




L

g

L3 R

<3

Souchon carburant
Hodale dembrayvagefrein
ia 1 r - ¥
interrupteyr d'eclairage
Levier de frein de parcage
Ddrvary =
wreimarmeun acceleraleur

]
Him
=

Quion de reglage en hauteur de tondeuse
Leviar de rRaloy age ae londeuse
Levier dembrayage de tondeuse
Lavier de changement de vitesse

Clé de contact

Dop brandstol
Koppelings/rempedaal

Lichtschakelaar

1. Hendel parkeameam

Smoorklep/gaskelp regeling
Regelknop maaihoogte
Grasmaaier hijshendel
Grasmaaier koppelingshendel

Versnellingshendeal

=lansiot

DANGER: Utiliser la figure pour locallser toutes les
commandes. Ne pas metire en marche & ce slade,

) Commandes

= Clé de contact: Ulilisée our metire en marche le moleur.

* Démarreur/accélérateur: Pousser le levier en avant et &

droile pour démarrer. Permel également d'accélérer el de

ralenlir,

Pédale d'embrayage/frein: Sert 4 libérer la transmission

el a arréter le véhicule.

Levier de changement de vitesse: Enfoncer la pédale

d'embrayagafirein. Choisir la vilessa. Aclionner le levier

de changement de vilesse.

Levier de frein de parcage: Avanl de quitter le véhicule,

serrer le lrein de parcage en enfongant a fond la pédale

d'embrayage/rein. Tenir le levier de frein de parcage en

position, puis relacher la pression. La pédale reste alors an

posilion de lreinage.

Interrupteur d'éclairage: Allume et éteint les phares

avant.

Levier d'embrayage de tondeuse: Remonter le levier

pour enclencher la tondause.

NOTA: On observera une légére hésilation du moteur au

moment d'enclencher 'embrayage.

Levier de relevage de Ia tondeuse: Permet de relever

complétement la tondeuse ou de la remattré en position

de travail

* Bouton de réglage en hauteur: Permet d'ajuster en
hauteur la position de travail.

DANGER: Assurez-vous de bien connaitre les commandes
avant d'aller plus loin,

WAARSCHUWING: Gebruik dit diagram om alle
bedieningsorganen te silueren. Probeer nu nog niet om de
tractor te stanen.

w) Bedieningsorganen

+ Startslot: Om de motor te starten.

* Smoorklep/gaskiep regeling: Duw de hendel naar rechts
en naar voren om e “choken®. Met deze hendel kunt u de
snelheid van de motor verhogen of verlagen.

* Koppelings/rempedaal: Om de ontkoppelen endetractor
te stoppen.

* Versnellingshendel: Druk op het koppelings/rempedaal:
kies de gewenste vershelling: schakel.

. ;i:nnr.l!u;:':t pnruum Sﬁ:mkni telkens u de tractor verlaat,

parkearrem r he k rempedaal vol
naar beneden te drukken, mﬂmmﬁ
de ingeschakelde posilie en laat voorzichtig het pedaal los.
Hel pedaal zal nu in de rempositie blijven.

* Lichtschakelaar: Om de koplampen in- enuitte schakelen.

* Grasmaaler koppelingshendel: Druk de hendel omhoog
om de grasmaaier in 1a schakelen.

Opmerking: De motor zal even aarzelen wanneer de
koppeling wordt ingeschakeld.

'ﬂwdnm hijshendel: Om het maaidek te laten stijgen

* Regelknop maaihoogte: Om de hoogte van het
maaiaggregaal te regelen.

WAARSCHUWING: ervoor dat u werking alie
Ammm%wu vnrdnrwvr
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1. Pédale d'ombrayagetrein, position "frein®

2. Levier d'embr de tondeuse on poaition

3. Changamant do vilesse
4, Froin de parcage

5. Accdlérateur

6. Clé do contact

1. Koppelingsrempedaal “rem” pogitie
2. Grasmaaier kappalingshendel "ontkoppelde” poaitie

3, Veranellingshendal
4. Parkearmem

5. Smoorklepbadianing
6. Stansiot

DANGER: Sachar amdler la maching avan! dessaver de

g'an sarvir,

‘aﬁ Arrét
« Enfoncer A fond la padale dembrayagadmin jusqua la

position “lrein”

» Moltre lo lovier dembrayage de tondeuse an position

“dabriayen
+ Tout én maintenan! enfoncés ia pédale dCembrayapeTrein
meltra lo levier deé changamant do vilease on position
“point mont®
« Mottre lo lrein do parcage en position “frein” ot lacher la
pédale embrayage/trein. La pédale doit alors rester en
position “train”
= Mallre laccéléralour an posilion "5° (ralent)
+ Mottra la cié de contact en poaition "0 (amdl)

NOTE: Ne jamals uliliser lo démarmeur pour amdler le
T

WAMRSCHUWING: Zorgarvoor dat v woel hoe u de trsctor
Mmool stoppen voor u ermee begint te njden

' Stoppen

« Durk hal koppalingsreampadanl volledig naii Denaoen
noar “rem” positie

« 2ol de grasmanier koppalinghendal in de “ontkoppalie
p.-q;”:m

« Brong do versnallingshandal in de “nedtrale” positie tens
u het koppelingamampaedaal naar banaden gadnikl hio

+ Tl de parkearrdm b o " rem” positie el Pl Keppaed
rempedanl voorzichiig 0%, Hel padanl moal ninin e red
poaitle blijven

« Jol da smooiklepbedianing in "2

* DAl do ataitslautel niir "OFF-po& o

OPMERKING: Gebruik de choke nooll oM O mok
schakedan

bl S o e
kB ™
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€ 1r @) Check engine oil level
oty « This engine has been shipped with summer gragy g
s « Remove and wipe dipstick clean.

« Replace dipstick for few seconds,
« Remove and read oil level.

(@ 1. Tankdeckal « Add oil if necessary. Capacity - 3 pt (1.41),
2. OlmeRstab « Replace dipstick and tighten securely.

(F) 1. Bouchon de réservoir Add fuel
2. Jauge « Fill fuel tank - Capacity 5.3 1.

CAUTION: Use only clean regular unleaded gasoline, [y
not use gaschol, methanol, or premium unloaded. These
fugls can cause inlernal damage lo your tractor.

(o) Kontrolle des Motorélstands

1 « Fir dieson Motor muld kain Sommarndl vanvandal wardan

= OlmeBstab herausziehan und saubarmn

= OlmeRstab dann fir einige Sekunden wiader aeinflihren

» OlmeRstab wieder herausziehen und den Olstand ablesen

* Woenn erdorderlich Ol nachilllan. Fallmenge 1,41

+ Don OlmeRstabl schlieNlich wiodor sorgfiltig bis zum
Anschlag einfihren.

Einfiillen von Kraftstoff
= Krafistofftank auffilfen - Fillmenge 5,3 1,

VORSICHT! Mur unverbleites Normalbenzin anwenden
Kein Trelbgas, Mathanol oder unverbleiles Superbenzin
anwenden, Diese Krafistolle kbnnon Motorstrungon
'-"f"flfl?i."lr_.hﬂl'l i

) Verifier le niveau d'huile du moteur
* Ce moleur est déja foumi en huile do qualité été
* Helirar at essuyer la jauge
* La remetiro en place un Inslant.
* Retirer la jauge ast contréler lo niveau dhuile
* Hemplir au besoin. Capacité: 1.4 |
* Hemeltre la jauge en place et serrer a lond

Remplissage de carburant
* Remplir le réservoir 4 carburant. Capacité: 5,3

ATTENTION: Ltillser uniguement une essence nommas
L [ll.lf memnt U P

PUTG Bl sans plomb. Ne pas uliliser de gasohol, de méthar 'I

ou de “super” sans plomb. Ces carburants risat

dendommager la machine

34




4. Start and operation 4. Start und Betrieb
4. Mise en marche et conduite 4. Starten en rijden
4. Messa in moto e guida

4. Arranque y manejo

1. Clutch/brake pedal
2. Mower clutch lever
3. Throttle control

4. Key switch

1. Kupplungs-/Bremspedal
2. Mahkupplungshebel

3. Gashebel

4. Schibsselschalter

1. Pédale d'embrayage/frein

2. Lavier d'embrayage de londeuse
3. Accélérateur

4. Clé de contact

36

) Starting the engine

=
e

* Press clutch/brake pedal fully with left fool.

* Disengage mower and place tractor in neutral.
* Move throttle control lever to "choke” position.
= Tum ignition key to “start”.

= Release key as soon as engine starns.

CAUTION: Do not run starter continuously for more than
fiftean seconds per minute.

' Motorstart

= Mit dem linken FuB das Kupplungs-/Bremspedal
durchdriicken.

» Den Maher auskuppeln und in Neutralstellung bringen

* Den Gashebel auf "Choke” einstellen,

* Don Zondschidssal auf *Start® drehen

+ Don Schibssel sofort loslassen, wenn der Molor startet

VORSICHT! Den Anlasser nicht mehr als 15 Sekunden pro
Minute betatigen.

DEI"I"IEIFI'EQE

* Enfoncer a lond du pied gauche |la pédale dembrayage.
frain.

Débrayer la tondeuse et mettre l'engin au point mon
Mettre 'accélérateur en position "démarreur

Tourner la clé d'allumage en position “starl

Lécher la clé dés que le moteur démarre

" & & @

ATTENTION: WNe pas actionner sans arrét le starter plus de
guinze secondes par minute.
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@ 1. Clutchvbrake pedal “engaged” position @ Cutting your grass

2. Mower ¢l i oo i
utch lever “engaged” position * Move the throttle lever half way between start and fast.

= Slowly release clulch/brake pedal and proceed to the

3. Throttle mowing area.
4, Mow *raised® positi = Stop the unit.

i H_ﬂ o pee) * Slowly move the mowerclulch lever to the engaged position
5. Gear shift * Slowly release clulch/brake pedal.

6. Mower height adjustment knob
NOTE: Always operate engine at full engine rpm when

cutting grass to assure better performance and discharge of
- materal
(o 1.K *si -
. Kupplungs-/Bre [
- ') PP ool el onh o = Move throttle lever to the fast position.

2. Mahkuppiungshebel "singakuppolt® * Observe height of cut and readjust as neadad, with mower
height adjustment knob,

3. Gashebel CAUTION: Before you move the gear shift lever, come to a
4. Mahaulzughebel in Autwarsstellung complete stop. Failure to do so can resull in gear box
5. Schalthebel damage
6. Schnitthdheneinstellknopl
‘o) Méahen
) * Molor stanen
\F) 1. Pédale d'embrayage/frein en position "embrayée’ * Gashebel halbwegs zwischen Start und schnell (fast)
2. Levier d'embrayage de londeuse en position ainstelien.
"ombrayde’ = Langsam das Kupplunga/Bremspedal loslassen und auf

den Mahbereich zufahren
* Das Aggregat abstellen

3. Accélérateur * Mit dem Mahkupplungshebel vorsichlig einkuppeln

4. Lovier de relevage de londeuse en position “levée” * Langsam das Kupplungs/Bremspedal loslassan

5. Changement de vilesse ACHTUNG! Beim Grasmahen soll der Maher rwecks
6. Bouton de réglage en hauteur de londeuse, bessarar Leistung immer bei voller Drehzahl arbaiten

* Den Gashebel auf "schnell” (Tast) stellen
+ Achiung! Schnitthohe Uberprufen und wenn erorderlich
mil Hille des F_jr,rlr~.'.|h:_.hi,-.".r,-uruI,I-'_-:E!xr-',-r;‘r_-*_. nachstallen

JORSICHT! Vor dem Schalten mul der Maher absolut
stilistehen, um Getriebeschaden zu vermeiden

¥ ) Pour couper I'herbe
« palire an marche le moteur
= Maotira 'accdlératour an position moyvenne entre démarrage
of plein régimo ; ;
» Lachergradusllement la pédale embrayage/frein et avancer
jusqu'a la surface a tondre

* Arrdler l'appareil

» Enclencherdoucement la levier d'ombrayage de lone
» Licher doucement la pédale d'embravageiirein
NOTE: Toujours metire le moteur & plein

tondre. alin dobtenir e melllour rendemant &l &parand
matariel

* Meltre l'accélérateur en positior
't
* Lbsanvder 1a hauteur de coupa ol rdéajust

l'aide du bouton de rdglage an hautour

ATTENTION: Avant daclionner la la

vilgsse, se mellire a Farmmél comy

38



LF itinaraing do tonte

x

) Maaipatroon

4

a

*) Conseils pour tondre

Agsurez-vous que l'engin soll en position correcte (avant-
arribre, of latdralemeant),

* Ultiliser lo marche-pled comme un gulde, Lalame coupe a
2.5 em a lextdrieur du marche-pled.

* Conduire le véhicule do telle sorte que 'herebe coupda
tombe du adid déjh tondu,

* Mo couper que de I'harbe sécho.

NOTA: Da I'herbe mouilllde risque de bouchar la tondause
ol laisso uno trainde des paquats dhaerbe.

« Tondre souvent Mherba, Une herbe coupde courle 8o
décomposo plus vilo,

* Bian aiguiser les lames. Une lame alfitée coupa mieux.

* Ralentir dans los tournants. Un toumnant sec el rapide
risqua d'arrachar I'harba,

* Une herbe longue exigera plusiours passages.

Tondre d'abord & une hauteur supérieure, Vénfierle résultal
puis baisser & la hautelr voulua.

' Maaitips

Zorg ervoor dat uw maaimachine altijd juist is algesteld
(voor-achierkant en zijdelings).

« Gabruik de loper aan de rechlerkant als leidrand. Hol mes
snijdt 25 mm van da loper,

« Rijd zo dat het algemnaida gras zich ophoop! aan de Kant
dio al gemaaid is.

= Maai hol gras allson wannear het droog is.

OPMERKING: Nat gras kan de grasmaaier varstoppen an
ean spoor van grasbrokken achterlaten.

 Maai het gras vaak. (Algemaaid gras dat kort Is, vergaat
viugger op de komposthoop).

« Zorgervoordal messen steeds goed geslepen zijn. Schempe
messan snijden beter.

« Vertraag wanneer u een bocht neemt. Ander wordl het
gras uitgerukt.

« Lang gras heell soms een paar beurten nodig voor het
helemaal gemaaid Is.

Maal eerst met de hoge maaihoogte. Controleer hot resultaat
an hies de gewenste maathoogte.
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¥ Operating your tractor on a hill

ﬁ WARNING: Never drive up or down hills with slopas gréater
than 14 degrees and do not drive across any slope 500
siope shoal

) Beim Mahen an Hangen
& WARNUNG! Hénge, die mehr als 14° Steigung aufweaisen
sollten nicht hinauf- und hinuntergafanran warden, Kain
Cuarfahron am Hang, Siehe Anweisungen fir das Mahen
an Hangan

¢ ) Conduite en pente

& DANGER: Ne jamais conduire en montée ou en descente
sur une pente de plus de 14°, el ne pas condulre
transversalement. Voir diagramimie

Op een helling maaien

WAARSCHUWING: Rid nooll omhoog ol omlaag op
hellingen van maer dan 14 garden en rijd nooit dwars over
een helling. Zie hellingenblad

> ®

Uso del tractor en pendientes

ﬂ ADVERTEMCIA: Nunca haga funcionar el tractor en
pendientes superiores a 14 grados y tampoco

transversalmanie a la pendiente, Véase la pagina del la

pendiente

)
-

i) Uso del trattore su una collinetta

ﬂ PERICOLO: Mon alfronlare pendi supariori a 14 gardi e in
ogni caso non procedere mal trasversalmente alla inea di

massima pendenza




1 Thl:'!r'u'.-' Fiflh iy

2. Bord indérlaur du ¢

1L TR

nAGe

3, Corps do tondouse
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5. Boulon de rdgliagoe
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DAMNGE H: Avanl bouls imlareanlion: raoration

magurn o ontretion, débrancher la 1) de bouge pour &

Lot miss &0 marche inhsmpestne

Réglage de la tondeuse

MOTE: Avani de régler la londeuse, les praus o
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1. Bord inférieur du corps de londeuse
2. Articulation de levage ariéite gauche

3. Ecrou de tourifion supdieur
4. Tourillon o aniculation de levage armére
§. Ecrou de tourillon infériaus

o Mnsurer la distance entre e sol o b bord fbriaur du Corps
de londeuss, des deurx cités de colle-ci (dim, "B" &t dim
‘C*). Les dim. "B’ et “C" doivent &tre identiques

Mrsatar 5 tondeuss téralermend en ajustant Marlculalon
de lvage armérs gauche. Desserrer TecCrou ou 10 e
supdnaur ot sarmer Pcrou du toudlion inténsur 08 facon &
soidever o ciné gauche de Nunité de coups. Pour abases:
le o4 gauche de i3 londeuse, dessarer FeCrou du Lounior
irdbrbiur o sarror Ficrou g Woarilion supsdrisur

MNOTA: Un towr décrou du tourillon mfdneur est equevasent
& errdron 3 miem de diftlérancs an Reuleur. ARSUnEE/ s U
I ribacys (3, los doux dcrous de Lourillon sownt EAGn Sermes
conire e lourilion

Mise a niveau avant-arriere
« Pour oblenir bs maelleur résultat, Farrkdrs o & 1or AT
doit Ers plus haute que Favard de B-0 mm. Mesurer 13
F
Aistancs srirs o ol o 8 bord rilisrbeur Ou Corpe i
Lonclevume & Favant ot & Farries ou wihiculs, ciis drod (dr

- -

¥ & "E7) & haudeur des rouss avant ot Srmdre
o Livdar ou Baraser Nundé de coupe a [armens & fisgy A

arlicudstion o lervagt ariécs drome, On SoUYE B DOrG

) # - o
iFFifs s .-_L,. L iy o i ‘!l’.'. i SETAC { I'ilSesremy r L
= - ~r Foge fad
sucdlreur. On Desses o Dond Srrer O 1 O L0 s &
dessarrant Décrou ou Louniion supereur




& Maintenance
NOTE: Periodic maintenance should be performed on a
regular basis in order 1o keep your tractor in good running

WARNING: Disconnect wire to prevent acciden-
4 tal starting betore auanm% repair, inspection, or

Belore aach use:

= Check oil, lubricate pivol points as necessary.
= Check to see all bolts, nuts, and cotter pins are in place and

secure,
= Check the battery, terminals and vents.

= Recharge slowly al 6 amperes if needed.

= Clean air screan.

s Keep tractor free of dit and chalf to prevent enging
damage or overheating.

* Check brake operation.

(=) Wartung

ACHTUNG! Der Miher sollte gewarnel werden,
um ainu_n einwandireien Betrieb des Mahers zu

gewdhrigisten.

A WARMNUNG! Vor Reparatur-, Inspektions- und
Wartungsarbeiten mul das Zindkerzenkabel entfermt
werden, umn ain pitziches Starlen des Mahers zu verhindern

Vor dem Gebrauch:

= Olstand kontrollieren, wenn erfoderdich sind die
Zaplenstellen zu schmisren.

* Kentrollieren, ob sich samtliche Bolzen. Multem und
Sicherungsstifie an ihrem Platz befinden und fesigezogen
sind. R

* Die Batteriekdemmen und Entidfier der Batterie prifen.

* Wenn erorderlich, ist die Batterie bei siner Stromstarke
von 6 A langsam aufruladen.

» Lufigitter reinigen.

* Den Maher von Schmutz und Hacksel freihaiten L
Motorschaden oder Uberhitzung zu vermaiden.

» Funktion der Bremsen kontrolliaren.

(¥) Entretien

NOTA: L'engin doit &tre péricdiquement entreteny afi
abtenir un rendement efficace. i

DANGER: Avant toute intervention: réparation,
mesure d'entretien, débrancher le fil de bougie m:ﬂ:lr
toute mise en marche intempestive,

Avant chagque usage:

« Vérifier le niveau dhuile, el lubrifier au besain les points
darticulation.

« Vérifier que tous le écrous, boulons at goupilles sont en
place el solidement fixés.

= \Vérfier les la batterie, les plots et le bouchon filtre.

= Recharger au besoin 4 6 A

« Matloyer la tamis d'aération.

* Enlever du véhicule toute poussiére, menue paille ot
brindilles risquant d'endommager le moteur ou de provoquer
un échauffement.

« Vérifiar I'état des Ireins.

' Onderhoud

OPMERKING: Om uw tractor in goede conditie te houden
moeten erregeimalig onderhoudsbeurten uitgevoerd worden

WAARSCHUWING: Schakel altijd eerst de bougieleiding uit
voor u herstellingen, inspecties of onderhoud uitvoerl. Dit
om te voorkomen dat de machine per ongeluk start

Voor elk gebruik

* Controleer het oliepeil en smeer de draaipunten indien
nodig.

* Controleer of alle bouten, moeren en splitpennen op hun

plaats zitten en goed vast zitten

Controleer de accupolen en ontluchtingsopeningen

Laad voorzichtig op bij 6 ampere indien nodig

Maak het luchischerm schoon.

Zorg dat er geen vuil en kal op en in de tractor zit, zodat de

motor niet beschadigd of oververhit raakt

* Controlesr de werking van de remmen
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Compe-rendu d'entretien

Indiquer les dates aprés chaque mesure d'entretien

_—

Selon
besoins

Toutes

les 8 h,

Toutes

les 25 h.

Toutes

les 50 h.

Toutes

Toules

Vidange d'huile da moteur
Grassage des articulations
Vérification des frains
Nettoyage du tamis d'agration

Nettoyage du filtre & air et du
pr['.'-fiilrﬂ

Rer'nplat_:ﬂnmm de la cartouche du
liltre & alr

Nettoyage des aileites da
refroidissement moteur
Remplacement de la bougie
Vérification du gonflage des pneus
Remplacement du filtre & carburant

MNeltoyage des plots et contacts
de batterie

Vérification du silencieux
Graissage des joinls & bille
Réglage de convergence des roues
Réglage du carburateur

Tension de courroie trapezolidale

las 100 h.

les 200 h.

W Service aantekeningen

Vul telkens u service uitvoar, de datum in

Indien

nodig

omde
8 uur

om de
25 uur

om de
50 uur

am de
100 uur

om de
200 uur

Motorolie vervangen

Draaipunten smeren

Werking van de remmen controleren
Lchtscherm schoonmaken

Luchtfilter en voor-reiniger
schoonmaken

Papieren inzetstuk van de
luchtreiniger vervangen

Koelribben van de motor
schoonmaken

Bougie vervangen
Bandendruk controleren
Brandstoffilter vervangen

Maak de accu en de klemmen
schoon

Controleer de knaldemper
Smeer de kogelgewrichten
In-{toe-)spoor afstellen
Carburator afstellen

V-riem afstellen
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1. Pédale d'embrayage/frein en position “Irein”

2. Frein de parcage

d. Bras aclivant le Irein
4. Ecrou “A”

5. Ecrou de blocage

6. Tige de frein

1. Koppelings/rempedaal "rem” posilie
2. Parkearrem

3, Rembadianingsarm
4, Moar A"

b. Stelmoer

6. Ramslang

62

DANGER: Si le véhicule a besoin de plus de deux mblres

pour s'arréter en pleine vitesse, on devra régler & nouveau
les Ireins.

@ Réglage des freins

NOTA: Désenclencher le frein de parcage et metire le levier
do vitesses au point mort, avant toute intervention,

* Lacher la pédale d'embrayage/rein et serrer le frein de
parcage.

* Mesurer la distance entre le bras activant le frein et I'écrou
A" sur la tige de frein.

* Siladistance n'estpas égale & 38 mm, desserrer 'écrou da
blocage et toumer I'écrou jusqu'd oblenir I'écan inelicud,
Fuis ressarrer I'écrou de blocage.

Essayer 'angin sur route pour vérifler gl la distance de
freinage a bien élé obtenue.

WAARSCHUWING: Als de tractor in de hoogste versnelling
meer dan 2 m nodig heaft om te sloppen, moatan de remmen
algesiaeld wordan.

(i) Rem afstellen

OFMERKING: Wanneer men de rem alsielt, moel de
parkearram uitgeschakeld worden en moel de versnelling in
neutraal staan

* Druk het koppelings/rempedaal naar beneden en schakel
de parkeerram in

* Meat de afstand lussen de rembedieningsarm an moer "A”
op de remslang

* Als de afstand groter is dan 38 mm, sckakel dan de
parkeemem uit en schroef de stelmoer losser en draal aan
moar "A" lot de alstand 38 mm bedraagl. Schroal dé
stelmoar waer vast tegen moer *A”

Test do tractor op de weg om te zien of de remalstand juisl

IS,
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/)  Schéma de graissage (W)
1. * Pivol d'embrayage
2. * Pivol dembrayage de tondeuse

3. * Pivot d'embrayage/irein
4. " Plaque d'accélérateur sur maoteur

Smeerschema

1. * Draaipunt koppeling

2. * Grasmaaier draaipunt koppeling
3. * Koppeling/rem draaipunt

4. * Smoorklepplaat op motor
5. "** Moteur 5 **= Molor
6. ** Palier de roue avant 6. ** Voorwiellagers
7. * Pivot d'essiau 7. * Draaipunt spil
8. * Articulations du capot 8. * Schanieren motorkap
g, ** Palier de roue avant 9. ** Voorwiellagers
10. * Bras de levage de fixation 10. * Hulpstuk hijsarm
11. * Levier d'embrayage de fixation 11. * Hulpstuk koppelinghendel
12. * Pivol 12. * Schuifpen
* Huile de moteur SAE 30 *  SAE 30 motorolie aricd
* Graisse universelle ** Universeel vel M e
*** Voir les spécifications dhuile de moteur dans le *** Raadpleeg motorhandboek voor motoroliespecit
manuel dinstruction du moteur caties . ot ales
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(3) 1. £rein de pascage * | Remplacement de la courroie motrice
! . Serrer le fren de parcage 7
emorayageten g = _
2 Pédale o en posiion * Toumer compidtement les rouss avart & gauche ou 4
drode
Courroie & erirsinement de | tondeuse + Dégager la courrcee Jentrainement de tondeuse ay
o ihe te rmoteur reveay de (3 poule O MObsur
o + Dégager la Courose MONCe Ou Gale! Jembrayage
Poule Jentrainement o 1oNdeUse » Dégager la counmoe MOtnCe de laxe de wansmsgion
Tioe de phdale dembrayage Fare passer 3 coumiee Daf Jesius de @ poylia
Tg' Deégager ta courmoee MOINCe au fevesy Sy guide de colmoe
Qe G0 relrcagR Oe lonTeuse {ehAssis)
'Gpliﬂdmw - [}e-l;a?e-r i CouToRg MOoLncE au nevedy de la poule oe
G sour) moieyr. Fave passer @ Coumoe motnce sous @ pouls
de o ; a:ren'ra'r.er"feﬁ:':."e londeuse, 3 Wavers & guids de
10 Guide de coutrow (chissis) courTom (Molewr), DUss SOUS 13 poule de moteus
11. Pougle de tranemission axsaie * Rofve ia COLTOMN
= Poser une NOUYSES COUTDE 80 Rrveitant

3
irroie dantraln

@ 0N DA W

N

= Hegmeiire an place @ Ccou & emant de
londeuss, ay NAeau 08 A poul

» S assurey Qud L3 DOUSE &5 Dedn 4 Nmténeu 0 g

w Vervang de aandrijfriem van de tractor

« Schake! & parkeemem m

« Drasd de voorwseien wolladig naar inks of rechis
s hiaak de motorasndrifriem kos by de motormes
» hiaak de aandrginem ios be 00 KOpDENQSDan'T
= hlaak de aandrifriemn ios b de transas  Duw boven o&
P -
Mask de aandrffresn oS by do Iramarsse o
& '.':1.-11' e ganidr " - " rE et e P Trek
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@ Schematic () Schaltplan () Schéma électrique
w) Schema (1) Schematico &) Esquematico
o
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1 Ignition switch

2. Seat switch (nol occuplad)
3,  Mowaer clutch switch (off)
4 Padal switch (up)

5 Ign. umit

fi. Spark plug

T Starter solenold

- Stlarter molor

4. Generalof

Light Switch

11. Haadlighls

30A
4
g l“f..’:--f,——|"”
—0 - O+5 --|-}
-
B I 4"3'.
g A
B, .
B 4
H

Red
Hlack
White
Crange
Brown
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1.

Zondschalter

Fahrersitzschaller {nicht besetzt)
Mihkupplungsschalter (aus)
FuBschalter (aulwérts)
Zundgerit

Zundkarze

Anlassermagnaol

Anlagsar

Ganorator "
Lichtechaltor

Beleuchtung

Interrupteur d'allumage
Interrupteur de sidge (libre)
Interrupteur d'embrayage de tondeuse (arrét)
Interrupteur de pédale (haut)
Allumage

Bougie d'allumage
Solénoide de démarreur
Motour de démarreur
Générairice

Interrupteur d'éclairage
Eclairage

Contactschakelaar
Stoelschakelaar (vrif)
Grasmaaler koppelingschakelaar (uit)
Pedaal schakelaar (omhoog)
Ontstekingseenheid

Bougie

Starter solenocide

Starter motor

Generator

Schakelaar, verlichling
Verlichting

Rot
Schwarz
Wein
Orange
Braun

Rouge
Mair
Blanc
Orango
Brun

Rood
Zwart
Wit
Oranja
Bruin

TOS®ED

DOS®T

El
Zundschalter

Position Kroig Kraia
Aus M+Q ‘
Ein Bl Lo
Start B+S+L i

Interrupteur d'allumage

ZosDD

Position Circuit Circuit
Amdt = M+ G k
Marche B+ 100N .-"
Start B+S+L . I
Contactschakelaar
Positieschakeling
Uy MR
Aan :
Start B+S.

__Circuito posiuzione

|

Interruttore alimentaz
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+ Ne démarre pas
- 2 réServo de Carburant. Vérier i conduite ef e
carburateur (nefioyer au besom). Remnplacer ke fitrs 3

-Wm!mhm
o Variher &
» Cnanger la'es Dougie(s) of régler lécariement

Ne tourne pas

= VeTre 2 pedaie Oembeayanstoe on feeilon fen

= CTaroe Cul reeTipiaces B bafteris

.!-l-me!l::u clmh'a;:g:

. ge lorosuse &N posilion
‘ddbeayie”

= Rempiacer Nntermucteur dallumags

= Rermpiacer i{3) riemuplewrs) combing(s)

= Pegiacer & soléncide ou & dbmarmeyr

o Wirfies Cu remplaces les fusibies

* Vérfier les connexions et ies points de mise 2 12 terre

Draait niet

« Duw het kccefingairempedaal in de reempositie
-Lnddumap:mu -

* Laad de accu i

'Zﬂﬂ'#w wﬂ'ﬂ! in de “onSoppeids”

Wervang de contacischakataar

Vervarg de

Wercareg o6 schecoice of starier e
Cortrobssr of e zekerng goed warkd. versarg rcien




* Rétrograder ou réduire la charge

. hmd'l:m

* Ajouter de Ihuile ou

. los ailetios de du mdteur
* Enlever ot nettoyer ke silencieux ou ke remplacer

« Enjever et nettoyer lo filtre & alr

* Utiliser une essence neuve el le carburateur
« Purger et remeltre de Mulle & la température

Pas d'éclairage

» Viérifier le lusible, linterrupteur ol les raccords de ctle.
Remplacer les ampoules de phare

* Remplacer lintermupteur

Pas de charge
= Virilier los fugibles ou les remplacer
. Ia balteria

. le port de diodes

* Remplacer 'altemateur

Pas d'arrét de moteur quand |'opérateur
quitte le siége

» MOTA: Cet engin est munt dun dispositil de détection do
de l'opérateur. Toute tentalive do l'opdrateur de
quitter le sidége sans avoir coupéd le moteur ou débrayd In
tondeuse provoquern un amél immédial du moteur
= Embrayer la londeuse
* Vérifier toutes les connexions
= Viriliar lnternupleur de sidge

Tonte insuffisante ou irréguliére

* Meltre Faccélérateur en position “régime*

= Vidrlier la pression des pnous

= Virifier la mise & niveau avant-amidro of latdralo

+ Cholsir une vitesse au sol intéreure

= Remplacer los lames de tondeuse

* Reoposer les lomes de londeuse avec la patie supérioure
an haut

= MNetloyer le dessous du coms de tondeuse

Pas de rotation des lames de tondeuse

» Corriger toute interlérance dans e mécanisme
d'embrayage

« Paserune neuvelle courrele d'entrainement de le tondeuso

= Romplacer le mandrin grippa

= Ramplacer la poulie de galet grippé

Trop de vibrations a la tondeuse
« Rampliacer los lames voilées ou désdquilibrbos
« Hemplacer l@ mandrin, Ramplacer le coms do tondouso

76

™) De motor raakt oververhit

« Schakel naar een lagere versneling of verminder de

belasting
» Maak het luchtscherm schoon
« Vul olie bij of ververs de olie
+ Maak de koelrbben van de motor schoon
* Verwijder de knaldemper en maak schoon of vervang
+ Verwigder het luchifiter en maak het schoon
= Gebruk “verse® bansing an stel de carburator al
+ Tap de olie al en ververs hem

Lichten branden niet

« Controleer de zekering, de sachakelaar en
draadverbindingen. Vervang de koplampen
« Vervang de schakelaar

De accu laadt niet op

« Conlroleer of de zekenng werkl an verang mden nodn
* Vervang de accu

* Varvang de diode

* Voivang de wissolsiroomgeneralion

De motor wordt niet uitgeschakeld

wanneer de chauffeur van z'n stoel opstaat

« Qpmarking: Dero lractor s uitgerust met ean systeem dal
de aan/al-wozighaid van eenchaulleur controleen. Als de
chaultoeur de trmctor vedatt terwijl de motor draail en de
koppeling ingeschakeld s, wordt de molor automatisd I
uitgeschakald,

« Schakel de gragmaaierkoppeling in

« Controleer alle draadverbindingen

» Controdeer de stoelschakelaa

Slecht maairesultaat, ongelijkmatig
maaien

+ Jol de smoorklebadiening in de “last” positioe

« Controlear de bandendiuk

» Controleer de voor-achtar an zijdelingse atatelling van ae
S ELELLATLTLL AL

Maal met een langem basizsnelhaid

« Vegrvang de grazmanierbladen

» Monteor de grasmaalaibinden opniauw mol de wop van ao
Bladen amhooa gorcht
+« Maak do onderzijde van hat manidek schoon

De grasmaaierbladen draaien nie

« Corigoar da imeremntie van hot koppealingsmech
s Inztalleer aon nlouwe gragmanier apndnjinem

« Varvanng de bavroren Kopsp

= Vervang do baviormn schififemapanng

De grasmaaier trilt overfdreven veel
* Varvang verbogen of ongebalanceercte balkden

® 1!.'!""' angy dao "\""l“-l‘ L Ve wng Fvinl ok
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* Reajustar los niveles delante-atras y lado a lado
* Reemplazar las hojas
* Reemplazar ol o los ejes si estdn doblados

Tmm‘lﬁigﬂlhnumm (1) Taglio irmgular'é o scalpatura
* Refaire la “Elim avant-amére et latérale * Regolare l'asselto logitudinale e trasversale del tagliaerba

. ar les lai i = Sostituire le la
. Mu&: mandrin(s) tordu(s) « Sostiire il portapezzo
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