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Tondeuse autoportée Hydrostatique a ramassage intégré.
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moteur briggs et stratton “vanguard”, \)
16 cv, avec silencieux d’échappement Ry _
réservoir d'essence permettant la lec- - _

ture du niveau

pont hydrostatique assurant les fonctions

embrayage, boite de vitesses, marche arriére,

= différentiel et freinage - indexage du point mort
effl cace - systéme d’amortisseur par vérin hydraulique

robuste...

...francaise

nouveau
garantle
3 ans

Coupe 105 cm, deux lames soufflantes pour optimiser
le rendement et la réduction du bruit - dispositif anti-
scalp intégré - réglage hauteur - éjection centrale
arriére tunnel intégré - lames interchangeables

* Réglage avant/arriére, suspension par ressorts
* Insensible a I'humidité
» Dispositif de sécurité homologué interdisant le
@_—\ démarrage si le conducteur n’est pas assis sur le
siége
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Bac 300 Litres - anti-choc
ouverture/fermeture sans effort
par levier de manceuvre Latéral.

e volant monobranche trés résistant et

* design exclusif, étudié pour un mini-
mum d'effort de braquage

e position ergonomique du volant déga-
geant bien la visibilité du tableau de
bord
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PONT HYDROSTATIQUE

Pont hydrostatique SAUER assurant les fonctions

embrayage, boite de vitesse, marche arriere, diffé-

rentiel et freinage avec utilisation d’huile au standard

automobile 20 w 50

Systéme d’amortisseur de HST par vérin hydraulique assurant des démarrages en marche avant
et arriére avec une grande progressivité. Systéme intégré de ventilation du pont.
Commande HST de marche avant/arriére avec systéme d’indexage du point mort.

Transmission aux roues arriéres par chaines sous carter de protection.

BAC

Trés grande contenance : 300 Litres utiles.

Matiére plastique anti-choc facilitant I'entretien.

Forme étudiée pour centrer le poids de fagon optimale sur I'essieu arriére.
Trés grande surface de filtrage d’air.

Capot supérieur et arriére intégrés, participant a la réduction du niveau
sonore global.

Ouverture/fermeture sans effort par levier de manceuvre latéral a gauche et
poignée a droite.

Trés grande ouverture facilitant la fonction vidage et compensation des
efforts par un vérin a gaz.

Le bac peut étre démonté et séparé du tracteur par une personne seule.
Levier/grenouillére unique d’accrochage au tracteur.

Systéme arriére avec déflecteur de sécurité en option combiné avec un
contacteur de sécurité interdisant le fonctionnement du tracteur sans le bac
ou sans le déflecteur arriére.

Sur le chassis pré-positionnement du crochet de remorquage (remorque et
déflecteur en option).
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TONDEUSE

Largeur de coupe 105 cm, deux lames souf-
flantes spécialement étudiées pour optimi-
ser le rendement et la réduction du bruit.
Entrainement des lames par courroie et
poulies crantées.

Tondeuse avec dispositif anti-scalp intégré,
skis et compensateur de poids.

Réglage hauteur sans effort par vérin a gaz.
Ejection centrale arriére avec tunnel intégré;
Excellente capacité d’aspiration avec prise
d‘air additionnelles sur le carter supérieur.
Carter de sécurité sur poulie motrice et
courroie crantée.

Lames facilement interchangeables.

Bonne accessibilité générale
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Tondeuse autoportée,
< hrication frangaise,
" hydrostatique;,
16 cv, 195 cm,
* “ramas. age arriérd integre. .
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