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ET D'ENTRETIEN

MOTOCULTEUR STAUB
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IDENTIFICATION DE LA
MACHINE

Le numéro de série du motoculteur
est gravé a gauche sur la boite de
vitesse (fig. 1) (c6té embrayage).

note importante

pour d’éventuelles demandes d’as-
sistance technique ou pour des
commandes de piéces de rechan-
ge, toujours indiquer le numéro de
série du motoculteur concerné.

Fig. 1

DONNEES TECHNIQUES
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Moteur: 2 essence, refroidi par air.
-

Démarrage: Avec lanceur a retour automatique.

Motorstop: Dispositif de sécurité empéchant la mise en marche du moteur si la transmission est insérée.
Embrayage: A sec avec commande levier sur le guidon.

Boite de vitesses: 3 avant+1 arriére.

Différentiel: Avec blocage a levier sur le guidon.

Prise de force: 973 tours/min.

Mancherons: Reversibles de 180° - Réglables verticalement (9 positions) et horizontalement (3 positions) avec des
outils normaux (fraises) aussi bien qu’avec des outils de front

Roues: avec pneus du type 4.00-10", montées sur moyeux coulissants

Poids: avec fraise de 600 mm,et masses dans les roues 90 Kg.



Fig. 2

Fig. 3

INTRODUCTION DES VITESSES

COMMANDES

1) Levier d’'arret moteur.

2) Levierdecommande embrayage.

3) Levier de blocage différentiel.

6) Levier de blocage vertical
mancherons.

7) Levier de commande prise de
force

8) Levier de commande vitesses

9) Levier de blocage horizontal tube
de directions.
10) Levier de commande accélera-
teur.

DEMARRAGE MOTEUR

Pour le démarrage du moteur, il ne
suffit pas de suivre les instructions du
manuel “usage etentretien” du moteur,
mais il faut aussi bloguer le levier 1
(fig. 3) du Motorstop et le levier 2 de
’embrayage en utilisant le crochet C.

La baite de vitesse est & 4 vitesse (3 avant + 1 Ar.) sélectionnées par le levier 8 (fig.2).

ATTENTION: La 3&me vitesse est contrdlée par un dispositif d'empéchement qui entrave son introduction accidentelle
avec le tube de direction tourné en position d'outils frontaux . Pour pouvoir mettre la 3eme vitesse (de transfert) pousser
le plateau 1 et, en méme temps, introduire la vitesse en deplacgant le levier 2 (Fig. 3/1).

Le motoculteur est doté d'un systéme de sécurité qui empéche l'introduction de la vitesses arriere avec la prise de force

introduite et vice-versa.

pour éviter d'inutiles contraintes aux commandes, avant d'introduire les V.A. s'assurer que la prise de force soit en

position neutre (et vice-versa).

ATTENTION: L'introduction des vitesses doit étre toujours précédée par le debrayage.
Pour faciliter l'introduction du sélecteur sens de marche, mettre le moteur au ralenti et actionner le levier sans employer
l'embrayage. Eviter un débrayage prolongé pour ne pas accélérer ['usure du coussinet de butée.



A PRISE DE FORCE

Le motoculteur est pourvu d'une prise de force postérieure profil 20.17 DIN 5482.

La prise de force independent & une vitesse est actionnée avec le levier 7 (fig. 2) lorsque les mancherons sont en
position de fraisage (symboles blancs sur la plaquette), tandis qu'on l'actionne par le levier 8 (fig. 2) lorsque les

mancherons sont en position d'utilisation des outils fronteaux.

Attention: Pour brancher et débrancher la prise de force employer toujours le levier de 'embrayage.

La rotation de la prise de force est dans le sens des aiguilles d'une montre.
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BLOCAGE DU DIFFERENTIEL
Le motoculteur est pourvu d'un differentiel avec blocage.

Le blocage du différentiel est obtenu en actionnant le levier 3 (fig. 2) situé a gauche du guidon.

Fig. 4

MANCHERONS

Le réglage en sens vertical
(hauteur) 6 positions qui s'ob-
tiennent en employant le levier6
(fig. 4).

Le réglage en sens horizontal
(lateralement) 6 positions (3 po-
sitions avec mancherons
normaux + 3 positions avec
mancherons tournés de 180°)
qui s'obtiennent en utilisant le
levier 9 (fig.4).



Fig. 5

ROTATION DES MANCHERONS
POUR OUTILS FRONTAUX

Lorsque I'on introduit des outils de front il faut
tourner les mancherons de 180¢°.

Cette manoeuvre démande I'exécution des
opérations suivantes:

1) Positionner les leviers de commande vitesse
et P. de. F. au point mort.

2) Enlever les goupilles S (fig. 5), détacher les
tiges A.

3) Tirer le levier 9 (fig. 5) et tourner les
mancherons dans le sens des aiguilles (comme
indique surla petite plaque dutube de direction).
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4) Remettre les goupilles sur les tiges A. - Pour
porter de nouveau les mancherons en position
normale (fraisage), répéter les mémes
opérations en tournant les mancherons dans le
sens contraire a celui des aiguilles.
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Avec les mancherons tournés de 180°
(position outils frontaux) le dispositif
d'empéchement P.de F. avec marche arriere
engagée doitétre déconnecté manuellement,
comme indiqué ci-aprés:

Fig.5/1. . . . Position empéchement
pour fraisage

Fig.5/2. . . . Position empéchement
pour outils de front

1) Appuyer sur la vis d’arrét B.

2) Déplacer le levier empéchement C de ia
position montrée enfig. 5/1 alanouvelle position
de la fig. 5/2.

3) Laisser la vis B.

L’engagement du dispositif d’empéchement P.de
F. est indispensable si I'on veut utiliser de
nouveau le motoculteur avec les outils derriere
(fraise). Pour ce faire il suffit d'appuyer sur la vis
d'arrét B et de permettre au levier
d’empéchement C de se déplacer, poussé par
un ressort, de la position de le fig. 5/1 i la
position de la fig. 5/2.



DISPOSITIF DE SECURITE

Le motoculteur 6600 est équipé d'une série de dispositifs
de sécurité, plus précisement:

1) ARRET DU MOTEUR '“MOTORSTOP”

- La position de travail du levier 1 qui commande l'arrét du
moteur est celle illustrée dans la fig. 7

- 8i les mancherons (pour n'importe quelle raison) sont
lachés par la main de l'opérateur, le levier 1 prend
automatiquement la position de fig. 8, en arretant le
moteur.

2) CROCHET DE L’EMBRAYAGE

Le crochet de I'embrayage C branché (fig. 9) empéche la
transmission de mouvement avec une vitesse introduite.
3) EMPECHEMENT P.DE F.

-Ce dispositif esttrésimportantcaril prévient "'engagement
simultané de la P. de F. et de la Marche Arriere (M.A.)
lorsque la fraise du motoculteur est montée. Il faut donc
débrayer la P.de F. avant d'utiliser la M.A.

- L’'empéchement doit étre 6t¢ manuellement pour
permettre le fonctionnement des outils de front.

- La fraise est équipée d'un prolongement de contrble en
empechant le montage si 'empéchement n'a pas été
prealablement remis dans la position correcte.

4) DISPOSITIF D'EMPECHEMENT
D'INTRODUCTION DE LA 3éme VITESSE:
S'iln'est pas utilisé manuellement, il empéche lintrodution
accidentelle de la 3éme vitesse.

GRAISSAGE

Moteur: Voir manuel instructions du moteur.
Motoculteur: Suivre les instructions indiquées dans le
tableau.

1) MOTEUR

Tous les jours: contrdler le niveau et , si nécessaire, le
rétabilir.

Vidange huile: elie doit etre effectuée dans les délais et
de la maniére indiquée par le Constructeur du moteur.
2) BOITE DE VITESSES

(contenance 1,5 litre)

Toutesles 200 heures: controlerle niveau et, sinécessaire,
le rétablir.

Toutes les 500 heures: huile.

3) PRISE DE FORCE DE L’EQUIPEMENT

La remplir de graisse Multipurpose avant de connecter
Poutil.

4) BOITE DE LA FRAISE (cm. 60)

(contenance 0,4 litre)

Toutesles 25 heures: contréler e niveau et, sinécessaire,
le rétablir.

Toutes les 250 heures: vidange huile.



VIDANGE HUILE BOITE DE
VITESSES

La vidange doit etre effectuée lorsque
'huile est chaude, en dévissant le
bouchon A (fig 13) et le bouchon B
équipé de la tige du niveau de I'huile
(fig. 13).

Une fois que I'huile est sortie, replacer
e bouchon et introduire 'huile neuve
dans le trou B (1,5 Kg.), controler le
niveau en utilisant la tige sur le
bouchon B (fig. 13).

Cette operation doit étre effectuée
aprés avoir placé le motoculteur en
position horizontale.

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 16

GONFLAGE DES PNEUS

S'assurer périodiquement que la pression des
pneus soitdansles limites indiquéesde 1-1,2bar
(kg./cm3).

REGLAGE DES COMMANDES

EMBRAYAGE - Contréler périodiquement la
course & vide du levier de I'embrayage qui doit
étre de 5 mm. environ.

- Pour changer le réglage desserrer I'écrou A
(fig.14);

- Visser ou dévisser I'écrou B pour que la course
a vide soit de 5 mm. environ.

Bloguer de nouveau I'écrou A.

BLOCAGE DU DIFFERENTIEL

Si le dispositif de blocage du différentiel avec le
levier 3 (fig. 16) en position libre restait introduit,
il faut rétablir ie bon fonctionnement en opérant
sur le reglage A.




Fig. 19

FRAISE

Caractéristiques techniques

Rotation: 313 tours/min avec moteur a 3600 tours/min.
Largeur capot:60 cm.

Nombre des couteaux: 16

Attelage au motoculteur
Installer la fraise compléte sur le motoculteur a 'aide des écrous de fixations (1).

Reglage profondeur de travail
Pour varier la profondeur de travail, agir sur I'inclinaison du sabot central (4) en enlevant la vis (5) de serrage et en
déplagant la petite tige percée (6) jusqu'a ce qu’on recontre un nouveau trou.

Reglage hauteur capot

Aprés avoir changé la profondeur de travail de la fraise il faut exécuter un réglage de la hauteur du capot par rapport
au terrain. Dévisser I'écrou (2) et remettre la vis (3). Lever ou baisser le capot jusqu’a la hauteur desirée. Bloquer a
nouveau le capot avec la vis (3) et I'écrou (2).

Entretien

Chagque fois que I'on utilise la fraise s'assurer que:

1) Les écrous de serrage de la fraise au motoculteur sont bloqués.

2) Toutes les vis et les écrous de serrage des couteaux de la fraise sont bloqués.

3) L'huile de la bofte du couple conique est au bon niveau, c'est-a-dire presque pleine.

Recommandation: faire attention, en changeant les lames, qu'elles soient montées de la méme fagon.



CONSEILS AUX UTILISATEURS

Les pages qui suivent comprennent une série de conseils
a caractére géneral et des normes pratiques, dont le but
est de faciliter 'emploi des motoculteurs. Dans l'intérét
des utilisateurs, nous leurs conseillons de lire attentive-
ment ces pages, dont le contenu compléte celui du
manuel “EMPLOI ENTRETIEN".

Normes de securité

Durant le service du motoculteur, votre prudence est
irremplagable; par conséquent lisez attentivement les
avertissements suivants:

* Avant de démarrer le moteur, s’assurer que le
changement des vitesses et la prise de force se trouvent
au point mort.

*Engrener graduellement ['embrayage, une manoeuvre
brusque est susceptible de faire cabrer le motoculteur.
*Ne pas parcourir des descentes en débrayage ou avec la
boite de vitesses au point mort.

» Si possible, stopper le motoculteur sur un terrain plat. Si

vous avez & vous arréter sur un terrain en pente, dégager _

le levier de déblocage des roues.

* Ne pas procéder aux opérations d’entretien si le moteur
est en marche.

*Ne pas laisser le moteur en marche dans des piéces non
aérées, les gaz d’énchappement sont dangéreux.

EMPLOI DU MOTOCULTEUR

Rodage

Aux premieres 80 heures de marche, suivre les normes
suivantes:

» Apres tout démarrage a froid, faire fonctionner le moteur
au ralentisseur et a vide pendant quelques minutes.
*Ne pas faire marcher longtemps le moteur au ralenti.
S'assurer fréquemment qu'il n’y a pas de pertes d’huile.
* Faire la vidange de I'huile du moteur (premiére vidange)
a l'intervalle établi par le Constructeur.

Avant de mettre en marche le moteur

Chaque jour, avant de démarrer le moteur, contréler:
| e niveau de 'huile dans le carter du moteur.

sLa quantité du combustible dans le réservoir.

sLe nettoyage du filtre de I'air.

Démarrage du moteur

*S'assurer que tous leviers de commande sont au point
mort.

*Mettre en marche le moteur en effectuant les opérations
indiquées dans la notice d'instructions (voir pag. 2)
sLorsque le moteur est froid, éviter d'accélérer
brusquement.

» Sila température ambiante est réduite, ne pas mettre le
motoculteur sous effort, avant le chauffage du moteur.

Emploi des commandes

* Se servir des commandes du motoculteur en observant
rigoureusement les normes de la notice “emploi et entre-
tien”.

Controles durant I’emploi

* En cas de fonctionnement irrégulier de n’importe quel
organe, stopper le motoculteur et prendre les mesures
nécessaires.

* Si le motoculteur est équipé d'un moteur Diesel, avoir
soin de ne pas faire épuiser le combustible du réservoir ,
affind’éviterque deI'airentre dans le circuit d’alimentation,
cequirendrait nécessaire la désaération du circuit. Remplir
le réservoir a fin journée.

Remplir entiérement le réservoir pour éviter la
condensation de la vapeur d'eau présente dans l'air et la
formation d’eau qui s'ensuivrait.

*Une excés de fumées a I'échappement peut signifier des
anomalies dans la marche du moteur; voir la notice
d'instructions du moteur.

Accelerateur

*Ne pas utiliser le moteur au ralenti en continuité: une telle
allure pourrait signifier une consommation trop élevée
d’huile et d’autres inconvenients encore.

Changement des vitesses

* En général, le motoculteur peut &tre mis en marche a
n'importe quelle vitesse. De ce fait il est recommandé
d'entreprendre le travail en engrenant immédiatement la
marche permettant d'obtenir la vitesse et Ia traction con-
venant au type de service demandé.

Prise de force

* Utiliser le prise de force comme indiqué dans la notice
“emploi et entretien.”

*Eviter d’accrocher des outillages nécessitant une
puissance excedant la valeur qui peut étre transmise par
la prise de force.En cas de doute, faire appel au Service
Technique d'Assistance du Constructeur.

Voie

*Surtous les motoculteurs STAUB il est possible de varier

la voie, ce qui permet d'adapter les motoculteurs aux
conditions de travail des divers outils et aux différentes
cultures.

*Lorsque f'on effectue le réglage de |a voie, s'assurer que
la fleche imprimée sur le flanc des pneus reste bien
orientée dans le sens de rotation en marche avant.

Pneus

* Une diversité de types de pneus peuvent &tre montés sur
le motoculteur.

» Utiliser exclusivement des pneus présentant les
dimensions indiquées dans la notice “emploi et entretien”,
pour ne pas varier la vitesse maxime du motoculteur.

Lestage

Lorsque des tractions élevées requises au motoculteur,
les roues peuvent patiner faute d’adhérence surle terrain,
ce qui provoque des pertes de puissance et de vitesse et
une consommation plus importante de combustible. Dans
ce conditions, il est utile de lester les roues a l'aide des
masses prévues a cet effet, qui peuvent étre fournies a la
demande.

* Ne pas utiliser des systemes de lestage autre que ceux
indiqués.

* Ne pas lester inutilement le motoculteur.



Dic. 94
Questi fogli aggiuntivi sono di integrazione 8l manuale di uso e

manutenzione per conformita alla Direttiva Macchine CEE 89/392 e
successive modificazioni per motocoltivatore Master.

PREMESSA

Prima dell'uso della macchina, leggere attentamente questo ma-
nuale e conservarlo per future consultazioni.
La Ditta costruttrice si riserva il diritto di effettuare modifiche, senza
preavviso e senza incorrere in sanzione alcuna, fermo restando le
caratteristiche tecniche principali e di sicurezza.

Questo simbolo richiama I'attenzione sulle indicazio-
ni fondamentali che riguardano la Vs sicurezza che
devono essere scrupolosamente seguite e che devo-
no essere portate a conoscenza di tutti gli utilizzatori
della macchina.

Questo manuale di uso e manutenzione ¢ integrato
da quello del motore edito dal costruttore stesso,
copia del quale viene fornito con ogni macchina.

>

Il simbolo riportato a fianco indica la necessita di
consultazione del libretto Uso e Manutenzione relati-
vamente agli organi o comandi segnalati dallo stesso
sulla macchina.

Il simbolo indica il comando acceleratore

\

Il simbolo indica il comando freno

Il simbolo indica il comando frizione

*@BE>

MARCATURA ED IDENTIFICAZIONE

(figura 1)

Al ricevimento della macchina controllare I'esistenza della targhetta
identificativa con il marchio "CE" posizionato sulla destra della
scatola del cambio (lato frizione), in prossimita del numero di
matricola stampigliato sul carter.

DATI IDENTIFICATIVI

Macchina tipo MASTER
Massa standard in kg 140
Sforzo max di traino sul gancio 2000 N
Sforzo max verticale sul gancio 2000 N

Motore Potenza

tipo kw

BERNARD BM 417 3,3

TRASPORTO

Quando la macchina deve essere caricata su di un automezzo per
il trasporto, utilizzare rampe di salita adeguatamente stabili e resi-
stenti oppure assicurare la macchina ad un pallett e sollevarla con
un carrello elevatore con la massima apertura possibite delle forche.

RUMORE AEREO E VIBRAZIONI

Rumore aereo

Valore di pressione acusticarilevata a 1,6 mdalsuolo, al centro delle
stegole con strumento (B&K 2230) rivolto verso il motore.
Massimo livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato
Leq=78 dB(A)

Vibrazioni alle stegole

Rilevamento con ponderazione secondo 1SO 5349.
Valore rilevato

3,4m/s"2

UTILIZZO ACCESSORI INTERCAMBIABILI

L'utilizzo in sicurezza della macchina presuppone l'impiego delle
attrezzature intercambiabili STAUB.

Dec. 94

These additional pages supplement the operating and maintenance manual
to comply with the EEC Machine Directive 89/392 and following
modifications for the engine driven cultivator Master.

INTRODUCTION

Before using the machine, read this manual carefully and keep it for future
reference.

The Manufacturer reserves the right to make modifications without notice
and without incurring any sanctions whatsoever, without detriment to the
main technical and safety features.

This symbol calls attention to the essential indications
concerning your safety that must be meticulously followed
and which must be brought to the attention of all users of
the machine.

This operating and maintenance manual is supplemented
by that of the engine published by the manufacturer, acopy
of which is provided with each machine.

>

The symbol shown here indicates the need to refer to the
Operating and Maintenance handbook relative to the parts
or controls on the machine that are indicated.

This symbol indicates the throttle control.

This symbol indicates the brake control.

This symbol indicates the clutch control.

~ O\ |IB>

MARKING AND IDENTIFICATION

(figure 1)

On receiving the machine, check there is the identification plate with the
“CE” mark positioned on the right of the gearbox (clutch side), close to the
serial number stamped on the crankcase.

IDENTIFICATION DATA

type MASTER

Standard mass in kg 140

Max. hitch pull 2000 N

Max. vertical hitch effort 2000 N
Engine Power kW

type kW

BERNARD BM 417 3.3

TRANSPORT

When the machine has to be loaded onto a vehicle to be
transported, use suitably stable and strong ramps or fasten the
machine to a pallet and lift it with a fork-lift truck with the
greatest possible aperture of the forks.

AERIAL NOISE AND VIBRATIONS

Aerial noise.

Acoustic radiation pressure value measured at 1.6 m. off the ground in the
middle of the handlebars with the instrument (B&K 2230) turned towards
the engine.

Maximum weighted equivalent continuous level of acoustic radiation
Leq=78 dB(A)

Vibration at the handlebars.

Measurement with weighting according to ISO 5349
Value measured

3,4m/s"2

USING INTERCHANGEABLE ACCESSORIES
Safe use of the machine requires using STAUB interchangeable
equipment.

9
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Ces feuilles supplémentaires sont & intégrer au manuel d'utilisation
et d’entretien, conformément a la Diraective Machines CEE 89/392 y
compris les modifications, pour les motoculteurs Master.

AVANT-PROPOS

Avantd'utiliserlamachine, lisez attentivementce manuel etconservez-
le pour d'éventuelles consultations futures.

Le constructeur se réserve le droit d’effectuer des modifications sans
préavis et sans risquer de sanctions, les principales caraciéristiques
techniques et les mesures de sécurité restant les mémes.

Ce symbole attire l'attention sur les indications
fondamentales qui concernent votre sécurité, qui
doivent étre scrupuleusement suivies et que tous les
utilisateurs de la machine doivent connaitre.

Ce manuel d'utilisation et d’entretien intégre celui du
moteur que le Constructeur a édité lui-méme et dont
un exemplaire accompagne chaque machine.

>

Le symbole reporté ci-contre indique que, pour les
organes etles commandes qu'ilsignale surlamachine,
vous devez consulter le livret d’Ulilisation et
d’Entretien.

Le symbole indique la commande accélérateur

Le symbole indique la commande frein

Le symbole indique la commande embrayage

+ O BB

MARCAGE ET IDENTIFICATION

(figure 1)

Vérifiez, a la réception de la machine, si la plaque d'identification a
été fixée et si elle porte la marque “CE". Elle doit étre positionnée a
droite de la boite de vitesses (coté embrayage) a c6té du numéro de
série imprimé sur le carter.

IDENTIFICATION DE LA MACHINE

¢

Machine type MASTER
Masse standard en kg 140
- Effort maximum de traction sur le crochet : 2000 N
- Effort maximum vertical sur le crochet : 2000 N
Moteur Puissance
type kw
BERNARD BM 417 3,3
TRANSPORT

Quand la machine doit étre chargée sur un camion pour le transport,
utilisez des rampes de montée suffisamment stables et résistantes,
ou assurez la machine sur une palette et levez-la avec un chariot
élévateur en ouvrant les fourches au maximum.

BRUIT AERIEN ET VIBRATIONS

Bruit aérien

Valeur de la pression acoustique relevée a 1,6 m du sol au centre
entre les mancherons, linstrument (B&K 2230) touné vers le
moteur.

Niveau maximum de pression acoustique, continu équivalentpondéré
Leg= 78 dB(A)

Vibrations aux mancherons

Relévement avec pondération selon ISOP 5349
Valeur relevée

3,4 m/s"2

UTILISATION D’ACCESSOIRES INTERCHANGEABLES
Pour travailler en toute sécurité, utilisez pour la machine des outils
inteqc(;nangeab/es STAUB.

Dezember 1994

Diese Zusatzbliitter stellen eine Erginzung des Bedienungs- unc
Wartungshandbuches gemdif3 den Maschinen-Richtlinien CEE 89/392 une
den nachfolgenden Anderungen fiir die Motorfrdse Master.

VORBEMERKUNG

Lesen Sie dieses Handbuchvor der Inbetriebnahme der Maschine sorgfaltis
durch und bewahren Sie es fiir zukiinftige Konsultationen auf.

Die Herstellerfirma behdlt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung unc
ohnejeden Gewdhrleistungsanspruch unter Beibehaltung derwesentlicher
technischen Eigenschaften und Sicherheitsvorrichtungen Anderunge
an der Maschine vorzunehmen.

Dieses Symbol lenkt die Aufinerksamkeit auf wesentliche
Angaben, die Ihre Sicherheit betreffen, die genauesten
eingehalten und allen Verwendern der Maschine bekann
gemacht werden miissen.

Dieses Bedienungs- und Wartungshandbuch wird durc}
dasjenige des Motors ergéinzt, das von dem Herstelle,
desselben verfafit worden ist und von dem ein Exemplar mi
Jeder Maschine geliefert wird.

Das nebenstehende Symbol weist auf die Notwendigkei
hin, das Bedienungs- und Wartungshandbuch hinsichlicl
der auf der Maschine angezeigten Bauteile ode
Bedienungselemente zu konsultieren.

Das Simbol kennzeichnet den Beschleunigungshebel

Das Simbol kennzeichnet den Bremshebel

Das Simbol kennzeichnet den Kupplungshebel

O\ |B[> D

IDENTIFIZIERUNGSKENNZEICHNUNG

(Abbildung 1)

Kontrollieren Sie bei Erhalt der Maschine, ob das Identifizierungsschilc
mit der “CE-Marke” rechts an dem Getriebegehduse (Kupplungsseite) ir
der Néihe der auf der auf der Schutzverkleidung eingestanzten Kennummei
vorhanden ist.

IDENTIFIZIERUNGSDATEN

Maschinentyp: MASTER
Masse Standard in kg 140
max. Zuglast auf Haken 2000 N
max. vertikale Last auf Haken 2000 N

Motor Leistung

Typ kW

BERNARD BM 417 33

TRANSPORT

Wenn die Maschine fiir den Transport auf ein Fahrzeug geladen werder
mup, sind ausreichend stabile und feste Rampen zu benutzen oder die
Maschine muf3 auf einer Palette befestigt und mit einem Gabelstapler mi
der gropten Offnung der Gabeln gehoben werden.

GERAUSCHPEGEL UND VIBRATIONEN

Gerduschpegel

Akustischer Schalldruckin 1,6 mvom Boden im Zentrum der Sterze mit auf der
Motor gerichtetem Mefigerit (B&K 2230).

Max. kontinuierlicher akustischer Schalldruck

Leg= 78 dB(A)

Vibration an den Sterzen
Gemessen nach ISO 5349
gemessener Wert

3,4 m/s"2

VERWENDUNG DER AUSWECHSELBAREN WERKZEUGE
Dersichere Einsatz der Maschine setzt die Verwendung der auswechselbarer
Werkzeuge von STAUB voraus.
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CONDIZIONI E LIMITI DI UTILIZZO
Questo motocoltivatore & stato prodettato e costruito per
la fresatura del terreno per essere usato da un solo
operatore che lo guida utilizzando le apposite stegole.
Qualunque altro utilizzo non & ammesso!

In particolare & proibito portare persone o cose sul motocoltivatore.

' Prima dell'inizio del lavoro prendere conoscenza di tutti i dispositivi

ed organi di comando e della loro funzione. Assicurarsi che tutti i
dispositivi di sicurezza siano correttamente montati. Farlo durante il
lavoro & certamente molto pericolosol!

Non permettere a bambini o a persone inesperte di utilizzare la
macchina.

L'operatore & responsabile verso i terzi, della loro incolumita, se si
trovano nel raggio d'azione della macchina. E’ proibito utilizzare la
macchina nelle sudette condizionit

L'abbigliamento dell’operatore devé essere aderente, evitare vestiti
ampi ed indossare scarpe robuste.

Modifiche o manomissioni della macchina fanno decadere la re-
sponsabilita del costruttore per i danni che ne possono derivare.

Oltre alle presenti disposizioni occorre rispettare le specifiche norme
di sicurezza sul lavoro dello Stato dove la macchina opera.

Durante I'accensione del motore, non fumare!

Prima di effettuare il rifornimento di carburante spegnere il motore e
sfilare la chiave di accensione (se presente).

Maneggiare il carburante con cura evitando di versarlo sulla macchina,
eventualmente asciugarlo immediatamente.

Mai fare rifornimento in locali chiusi, in vicinanza di fiamme libere o
sorgenti di scintille. Non fumare!

Parcheggiare la macchina in luogo inaccessibile a persone non
addette e chiudere il rubinetto del carburante (se possibile), non
abbandonare mai la macchina con il motore in moto.

MESSA IN SERVIZIO

Prescrizione per il rodaggio:

Durante il periodo di rodaggio evitare di operare con il motore a
regimi elevati limitando lo sfruttamento della potenza al 70% circa di
quella disponibile.

Al primo avviamento della giornata lasciare girare il motore per
qualche minuto con le leve in posizione di folle. E’ buona norma
usare questa precauzione anche dopo il periodo di rodaggio.

Dopo le prime 20 ore di funzionamento ed al termine
del periodo di rodaggio eseguire quanto segue:

- verificare il serraggio di tutti gli organi di fissaggio e
collegamento (viti, dadi, ecc.)

- controllare la tensione di tutti i cavi di collegamento

Per le prescrizioni di rodaggio del motore consultare il rispettivo

. libretto di istruzioni.

Mettendo in funzione per la prima volta la macchina, e dopo lunghi
periodi di inattivita & necessario eseguire i seguenti controlli:

- controllare il liveilo del carburante nel serbatoio

- controliare il livello dell’olio nel motore, nel filtro dell’aria (se in bagno
d'olio) e nel cambio, disponendo lamacchina in posizione orizzontale.

Prima di avviare il motore controllare che tuttii coman-
di siano in posizione di folle. Avviare il motore
osservando le procedure descritte nel rispettivo libret-
to di istruzioni e quindi azionare i comandi attenendosi
alle istruzioni del paragrafo “ Utilizzo in sicurezza”

OPERATING CONDITIONS AND LIMITS
This engine driven cultivador has been designed and
manufactured to mill the land and to be used by a single
operator who steers it using the handlebars.
Any other use is not allowed!
In particular, it is forbidden to carry persons or things on the engine driven
cultivador.

Before starting work, make yourself familiar with all the control organs and
devices and with their function. Make sure all the safety devices have been
fitted correctly.

Doing this while working is definitely very dangerous!

Do not allow children or inexpert persons to use the machine.

The operator is responsible towards third parties, for their safety, if they are
within the machine’s range of action. It is forbidden to use the machine in
the above mentioned conditions!

Theoperator’s clothing should be close-fitting, avoid wearing loose clothing,
and use sturdy footwear.

Modifying or tampering with the machine forfeits the manufacturer’s
responsibility for damage that may derive therefrom.

In addition to these present provisions, it is necessary to comply with the
specific regulations for safety at work of the State where the machine is
operating.

When starting the engine, do not smoke!

Before refuelling, turn off the engine and take out the ignition key (if there
is one).

Handle the fuel with care and avoid spilling it onto the machine, dry it
immediately should this happen.

Never refuel in closed premises, close to naked flames or sources of sparks.
Do not smoke!

Park the machine where it is inaccessible to unauthorized persons, and shut
off the fuel cock (if possible). Never leave the machine with the engine
running.

STARTING

Rules for running in:

While running in, avoid operating with the engine at high speed, restricting
use of the power to roughly 70% of that available.

At the first start of the day, let the engine run for a few minutes with the
levers in the neutral position. It is a good rule to take this precaution also
after the running-in period.

After the first 20 hours of operation and at the end of the
running-in period, proceed as follows:

-check thetightness of all the fixing and connecting members
(screws, nuts, etc.);

- check the tension of all the connecting cables.

For the rules for running in the engine, please refer to the relevant
instructions handbook.

On starting the machine for the first time, and after long periods of
inactivity, it is necessary to carry out the following checks:

- check the level of fuel in the tank;

- check the level of oil in the engine, in the air filter (if in an oil bath) and
in the gearbox, setting the machine in a horizontal position.

Before starting the engine, check that all the controls are
in the neutral position. Start the engine observing the
procedures described in the relevant instructions
handbook and then operate the controls keeping to the
instructions in the “Using in Safety” paragraph.

Lk



CONDITIONS ET LIMITES D’UTILISATION
Ce motoculteur a été cori%:u et réalisé pour fraiser le
terrain, et pour étre utilisé par un seul opérateur quila
conduise en utilisant les mancherons adéquats. Toute
autre utilisation est interdite!
Il est particulierements interdit de porter des personnes ou des
choses sur le motoculteur.

Avant de commencer & travailler, découvrez tous les dispositifs et
les organes de commande ainsi que leur fonction. Vérifiez sitous les
dispositifs de sécurité sont correctement monteés.

Lefaire pendantque vous travaillez est certainementtrés dangereux!

Nelaissez pas les enfants niles personnes inexpertes utiliserlamachine.
L'opérateur est responsable de I'indemnité des tiers qui se trouvent
dans le rayon d'action de la machine. Il est interdit d'utiliser Ia
machine dans les conditions décrites plus haut.

L’opérateur doit éviter de porter des vétements larges et flottants et
doit porter des chaussures robustes.

g . .1 . opes 2
Les modifications et les manipulations font cesser la responsabilité
du constructeur pour les dégts susceptibles d'en dériver.

En plus de ces dispositions, vous devez respecter les normes de
sécurité sur le travail spécifiques du pays dans lequel la machine opére.

Ne fumez pas pendant le démarrage du moteur.
Avant de faire le plein de carburant éteignez le moteur et enlevez la
clé de contact (s'il y en a une).

Maniez soigneusement le carburant et éviter d’en renverser sur la
machine. Le cas échéant, essuyez immédiatement.

Ne faites jamais de ravitaillement dans un endroit clos ni prés de
flammes vives ou de sources d’étincelles. Ne fumez pas !

Garez la machine dans un endroit inaccessible aux personnes non
autorisées et fermez le robinet de carburant (si possible).
N’abandonnez jamais la machine le moteur allumé.

MISE EN SERVICE

Prescription pour le rodage :

Pendant la période de rodage ne faites pas tourner le moteur & un,
régime trop élevé. Essayez de vous limiter a exploiter 70% de la
puissance dont vous disposez.

Au premier démarrage de la journée laissez tourner le moteur
qualques minutes, les leviers au point mort. Il est de bonne régle de
respecter cette précaution méme aprés la période de rodage.

Auboutdes 20 premiéres heures de fonctionnement et
quand la période de rodage est terminée :

- vérifiez le serrage de tous les organes de fixage et de
branchement (vis, écrous, elc.)

- contrélez la tension de tous les fils de liaison.

Pour les prescriptions de rodage, consultez le livret d’instructions.

Quand vous mettez la machine en marche pour la premiére fois ou
quand elle reste inutilisée pendant de longues périodes, effectuez
les contréles suivants :

- vérifiez le niveau du carburant dans le réservoir

- contrélez le niveau de I'huile dans le moteur, dans le filtre d’air (s'il
est en bain d’huile) et dans la boite de vitesses, en veillant a placer
la machine a I'horizontale.

Avant de faire démarrer le moteur vérifiez si toutes les
commandes sont au point mort. Faites démarrer le
moteur en suivant la procédure décrite dans le livret
d'instructions et actionnez les commandes en suivant
les instructions du paragraphe “Utilisation en sécurité”.
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VORAUSSETZUNGEN UN.
EINSCHRANKUNGEN DER VERWENDUNG
Diese Motorfriise ist zum Friisen des Erdreichs und zu
Schneiden von Gras gebaut worden und wird von eine
einzigen Bediener an den entsprechenden Lenksterze
gefiihrt.
Sdmtliche abweichenden Verwendungsweisen sind nicht zuldssig!
Insbesondere istes verboten, Personenoder Gegenstéinde aufder Motorfrd,
zu transportieren oder sie als Zugmaschine einzusetzen.

Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn mit der Funktion aller Bauteile ur
Bedienungselemente vertraut. Uberpriifen Sie, daffi samtlicl
Sicherheitsvorrichtungen richtig montiert worden sind.

Die Durchfiihrung dieser Kontrollenwéihrend der Arbeit ist éiuferst gefihriic,

Gestatten Sie Kindern und unerfahrenen Personen nicht die Verwendur
der Maschine.

Der Bediener ist fiir Personen und deren Unversehrtheit verantwortlic
die sich im Aktionsbereich der Maschine aufhalten. Unter den genannt
Bedingungen ist die Verwendung der Maschine nicht gestattet.

Der Bediener muf eng anliegende Kleidung tragen, weite Kleidungsstiic
vermeiden und feste Arbeitsschuhe tragen.

Abdnderungen und Eingriffe in die Maschine fiihren zum Verfall d
Haftung des Herstellers fiir Schéiden, die daraus entstehen konnen.

Aufer den vorliegenden Bestimmungen miissen die spezifische
Sicherheitsbestimmungen des Landes beachtet werden, in dem die Maschir
betrieben wird.

Weéhrend des Anlassens des Motors nicht rauchen!

Vor dem Auffiillen des Tanks den Motor abschalten und den Ziindschliiss
(falls vorhanden) abziehen.

Den Kraftstoff vorsichtig einfiillen und nicht iiber die Maschine kippe
gegebenenfalls sofort abtrocknen.

Nieingeschlossenen Réwmen, inder Néihe von offenem Feuer oder Funkenflu
auftanken. Nicht rauchen!

Die Maschine an einem fiir unbefugte Personen nicht zugénglichen O
abstellen und (falls moglich) den Kraftstoffhahn schlieflen; die Maschine b
laufendem Motor nie verlassen.

INBETRIEBNAHME

Vorschriften fiir das Einfahren:

Wihrend der Einfahrzeit eine Arbeit mit dem oberen Leistungsbereich de
Motors vermeiden und die Leistung des Motors nur bis zu 70% ausnutzei

Beim ersten Anlassen eines Tages den Motor fiir einige Minuten i,
Leerlauf laufen lassen. Diese Vorsichtsmafinahne sollte auch nach de
Einfahrzeit angewendet werden.

Nach den ersten 20 Betriebsstunden und bei Ende d
Einfahrzeit die folgenden Kontrollen durchfiihren:

-Die Festigkeit aller Befestigungselemente (Schraubei
Muttern usw.) iiberpriifen.

-Die Spannung aller Anschiufkabel iiberpriifen.

Konsultieren Sie fiir die Vorschriften fiir das Einfahren des Motors d.
Angaben im entsprechenden Handbuch.

Bei derersten Inbetriebnahme der Maschine undnach langen Stillstandszeite
miissen die folgenden Kontrollen durchgefiihrt werden:

-Den Stand des Kraftstoffs im Tank iiberpriifen.

-Den Olstand im Motor, im Lufifilter (falls in Olbad) und im Getriel
iiberpriifen; Maschine dabei auf einer ebenen Fléiche abstellen.

Vor dem Anlassen des Motors iiberpriifen, ob sich al
Bedienungselemente in Leerlaufstellung befinden. Den Mot
unter Beachtung der Angaben in dem entsprechende
Handbuch anlassen und dann die Bedienungselemente unt:
Beachtung des Abschnitts “Betriebssicherheit” betditigen.



umn
m
en

se

d

e

h!

|

Verificare prima delf'utilizzo, il corretto funzionamento di tutti i

‘comandi con particolare attenzione alla friziofie e al motorstop.

UTILIZZO IN SICUREZZA
Prima di utilizzare la macchina controliare la funziona-
lita dei freni (se presenti).

La velocita di avanzamento della macchina deve sempre essere
rapportata all’ambiente circostante. In salita, in discesa ed in pen-
denze trasversali evitare curve improvvise. In discese ripide mai
disinserire la trazione e cambiare marcia.

Non registrare mai la posizione delle stegole durante I'impiego del
mezzo e con il motore in funzione.

Usare la macchina solo in condizioni di buona visibilita della zona di
lavoro.

Il cofano di protezione della fresa deve essere registrato, se possi-
bile, in modo tale che solo le parti tlel rotore che entrano nel terreno
restino scoperte!

Rispettare la distanza di sicurezza dagli utensili rotanti imposta dalla
guida tramite le stegole, anche durante l'inversione delsenso dimarcia.

Durante gli spostamenti della macchina o nellinvertire il senso di
marcia, disinserire la P. di F.

Evitare dilavorare in salita o in discesa, ma sempre trasversalmente
al pendio.

Non lavorare mai su pendenze molto accentuate (max 30%)
In nessun caso si tenti di eludere il dispositivo motorstop con sistemi
differenti da quelli descritti nel capitolo “ Messa in moto “, lamacchina

risulterebbe priva di sicurezza ed estremamente pericolosa.

Controllare che nessuno stia per avvicinarsi alla macchina entro il
raggio d'azione della stessa (zona di pericolo), prima diiniziare illavoro.

Avviare il motore agendo sull’apposito dispositivo autoavvolgente.

Before use, check correct operation of all the controls, with special
attention to the clutch and to the engine-stop.

USING IN SAFETY
Before using the machine, check the functionality of the
brakes (if fitted).

The machine’s forward speed must always be in relation to the
surroundings. Avoid sudden curving when going uphill, downhill
or crossing slopes. Never disengage or change gear on steep
descents.

Never adjust the position of the handlebars while using the appliance and
with the engine running.

Only use the machine when visibility of the work area is good.

The cover protecting the milling cutter must be adjusted, if possible so that
only the parts of the rotor going into the earth are uncovered.

Observe the safety distance from rotating tools set by means of the
handlebars, also when reversing.

When moving or reversing the machine, disengage the p.t.o.

Avoid working uphill or downhill, but aiways across the slope.

Never work on very steep slopes (max. 30%).

In no event try to dodge the engine-stop device with other systems than the
ones described in the “Starting” chapter, the machine would have no safety
devices and be extremely dangerous.

Check that no one is about to enter the machine’s range of action (danger
area) before starting work.

Start the engine with the recoil starter.
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Avantde vous enservir, vérifiez sitoutes les t’:ommandes fonctionnent
bien, avec une attention particuliére pour I'embrayage et pour le stop
moteur. '

UTILISATION EN SECURITE
Avant d'utiliser la machine vérifiez si les freins
fonctionnent bien (s’il y en a).

La vitesse d'avance de la machine doit toujours étre rapportée au
milieu environnant. En montée, en descente et dans les pentes
transversales, évitez les virages brusques. Dans les descentes
raides n'insérez jamais la traction et ne changez jamais de vitesse.
Ne réglez jamais la position des mancherons pendant que vous
travaillez avec la machine, ni si le moteur tourne.

N'utilisez la machine que si la visibilité est bonne dans la zone de travail.

Lacapote dela fraise doi étre réglé, sipossible, de maniere que seules
les parties du rotor qui pénétrent dans le terrain restent & découvert!

Respectez la distance de sécurité des outils tournants qui est
imposée dans le manuel au moyen des mancherons, méme quand
vous inversez le sens de marche.

Pendant les déplacements de la machine ou quand vous inversez le
sens de marche, enlevez la prise de force.

Evitez de travailler en montée ou en descente, travaillez toujours

transversalement dans les pentes. .
Ne travaillez jamais sur des pentes trés accentuées (30% max).

N’essayez en aucun cas d'éluder le dispositif du stop moteur par des
systémes autres que ceux qui son décrits au chapitre "Mise en
marche”, la machine serait complétement privée de sécurité et
extrémement dangereuse.

Veillez & ce que personne n’approche du rayon d'action de la
machine (zone de danger) avant de commencer a travailler.

Faites démarrer le moteur en agissant sur le dispositif spécial auto-
enrouleur.
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Vor Arbeitsbeginn die richtige Funktion scimtlicher Bedienungselemente
und insbesondere von Kupplung und Motorstop-Vorrichtung beachten.

BETRIEBSSICHERHEIT
Vor der Benurzung der Maschine die Funktion der Bremsen
(falls vorhanden) iiberpriifen.

Die Vortriebgeschwindigkeit der Maschine muf3 den Geliindebedingungen
stets angemessen sein. Vermeiden Sie plotzliche Kurven bei Arbeiten am

Hang (hangaufwiirts, hangabwdirts und parallel zum Hang). Bei schnellen
Abwidrtsfahrten den Antrieb nie auskuppeln oder den Gang wechseln.
Weéihrend der Benutzung der Maschinen und mit laufendem Motor nie die
Sterze einstellen.

Benutzen Sie die Maschine nur, wenn am Arbeitsort gute Sichtverhdiliisse
bestehen.

Die Schutzabdeckung der Fréise muf3 méglichst so eingestellt werden, dafs
die Teile des Rotor, die ins Erdreich eingreifen, abgedeckt werden.
Beachten Sie den Sicherheitsabstand zu den rotierenden Werkzeugen, der
durchdie Sterze eingestelltwird, auch bei der Umkehrung der Fahrtrichtung.
Beim Fahren der Maschine oder bei Wechsel der Fahrtrichtung die
Zapfwelle auskuppeln.

Arbeiten Sie nicht hangaufwiirts oder hangabwiirts, sondern parallel zum
Hang.

Arbeiten Sie nie mit sehr starkem Gefiille (max. 30%).

Die Motorstop-Vorrichtung darf in keinem Fall mit anderen als den im
Abschnitt “Anlassen” beschriebenen Systemen umgangen werden. Die
Sicherheit der Maschine konnte beeintriichtigt und die Maschine selbst
duflerst gefiihrlich werden. |

Stellen Sie sicher, daf3 sich niemand im Aktionsbereich der Maschine
(Gefahrenbereich) aufhiilt, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Starten Sie den Motor mit der entsprechenden selbstaufwickelnden
Startvorrichtung.
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ENTRETIEN DU MOTOCULFEUR

Normes generales

* Pour obtenir du motoculteur un service irréprochable
et pour en augmenter la longévité, exécuter rigoureu-
sement les opérations d’entretien indiquées dans la
notice “EMPLOI! ET INTRETIEN"

* Les intervalles fixés pour chaque opération seront
scrupuleusement respectes, faute de quoi on pourrait
compromettre le fonctionnement et le rendement du
motoculteur.

* Avoir soin de nettoyer chaque semaine le motoculteur
en enievant le poussiére, la boue et toute salété.

* Pour le graissage des organes; utiliser exclusivement
les produits précisés dans la notice “EMPLOI ET EN-
TRETIEN”.

* Le contrdle du niveau de I'huile dans les différents
organes sera fait a froid et avec la machine sur terrain
plat.» Les vidanges de I'huile seront effectuées lorsque
I'huile est chaude pour faciliter la vidange et la sortie
des dépdts.

* Nettoyer soigneusement les graisseurs avant d'y
introduire la graisse; le nettoyer pour la deuxiéme fois
aprés avoir effectué le remplissage pour eviter
'accumulation de la poussiére.

Moteur et organes relatifs

*Suivre rigoureusement les normes d’entretien
contenues dans le livret d'instruction.

Pneus

* | a valeur de la pression de gonflage est 0,9+1 Kg/
cmd.

» Une pression inférieure a celle normalement requise
détermine une usure irréguliére de la bande de roule-
ment, favorise I'usure des flancs des pneus et, dans les
cas extremes, peut produire un glissement du pneu sur
la jante et enfin la rupture de la chambre & air.

* Une pression supérieure a celle normalement requise
favorise le glissement du pneu sur le terrain et, de ce
fait, une perte de traction et l'usure de la bande
roulement.

Controlér la pression lorsque les pneus sont froids.

* Eviter d'amener les pneus en contact avec de |'huile,
de la graisse ou du combustible.

* Contréler périodiguement les conditions de la bande
de roulement: enlever les cailloux, clous, etc. qui pour-
raient y tre encastrés.

NORMES DE GARANTIE ¢

La machine construite par STAUB dont les données
sont indiquees dans ce certificat est garantie pour un
délai de 12 mois consecutifs a partir de la date d'achat
sous réserve d'utilisation correcte d'aprés les
directives contenues dans la notice d'emploi et
d'entretien, et en conditions d'exploitation normales.
Dans ces déelais le Constructeur s'engage a fournir
gratuitement les pieces de rechange qui a l'avis de
STAUB ou de ses agents autorisés devaient présenter
des vices de fabrication ou de qualité des matieres
STAUB s'engage aussi a sa décision irréfutable, a
effectuer directement la remise en état ou au moyen de
personnel autorisé.

La garantie ne couvre pas contre les détériorations ou
pannes qui proviendraient du non respect des prescrip-
tions d'utilisation contenues dans cette notice ou si le
vehicule devait étre réparé, démonté ou modifié par
des ateliers non autorisés.

La garantie de la machine n'est appliquée qu'aux
pieces qui en raison de leur nature ne sont pas sujettes
a une usure rapide. Quant aux piéces et aux
accessoires fournis avec le véhicule mais qui n'ont pas
eté construicts par STAUB, la garantie sera
directement appliquée par le constructeur de ces
pieces ou accessoires.

La responsabilité du Constructeur est strictement
limitée & la fourniture des piéces de rechange ou la
réparation des parties défectueuses; la résolution du
contrat et toute autre responsabilité ou obligation pour
frais, dommages et pertes directs ou indirects
provenant de l'usage ou impossibilité d'usage total ou
partiel en restent exclues.

L'acheteur au moment de la livraison de la machine est
tenu de:

- vérifier tous les niveaux des lubrifiants;

- contréler le niveau de la solution dans la batterie;

- verifier le fonctionnement et le réglage de
'embrayage.
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