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Une nouvelle génération de motoculteurs
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EFFICACITE,
VERSATILITE, SECURITE
réeunis en une machine.

Le MOTOCULTEUR
KOBOTA T-750.

Le Kubota T-750 est robuste,
souple d'emploi et specialement
congu pour assurer un fonc-
tionnement aise et str pour la
culture ou le vignoble.

Le T-750 incorpore le meilleur
de la technique Kubota, un
moteur puissant, um embrayage
principal a commande aisée,
l'adaptation d'une large gamme
d'accessoires.

« Sélecteur de vitesses excep-
tionnel, synonyme de rapidite,
sécurité et maniabilite.

* Mancherons réglables en
hauteur et deportables.

* Toutes commandes montées
sur les mancherons, y
compris Arrét electronique

ALLUMAGE-
ELECTRONIQUE
SANS RUPTEUR

LE PHARE DE TRAVAIL EST LIVRE EN OPTION SUR LE MODELE T 750



Le changement des vitesses
est exceptionnel puisqu'il
s'effectue en cours de regime
a l'aide d'un sélecteur de concep-
tion particuliere. Tous les travaux
en pente ou difficiles sont réalisés
rapidement et en toute securite

Maniabilité: Le T-750 tourne
sur place par commande
unique des mancherons pivotants

a gauche ou a droite, procurant
ainsi une plus grande maniabilité
joint & une meilleure efficacité.
Toutes les commandes sont instal-
lées sur les mancherons aux fins
d'aisance et commodité d'emploi.

Pratique: Les mancherons

sont reglables a 25° a gauche
comme a droite sur simple pres-
sion du levier de deport pour
assurer un fonctionnement aisé
dans les espaces les plus reduits
et aussi pour éviter de fouler le
terrain déja travaillé. Le pivotement
des mancherons a 180° est
particulierement commaode pour
les travaux de fauchage et en
bordure de champs.
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Reéglable: La hauteur des
mancherons se regle simple-

ment pour obtenir un maximum
de confort

Fiable: Le moteur a essence

de 201cm?, a 4 temps et
refroidissement a air est fiable et
robuste tout en étant capable de
s'atteler aux travaux les plus
rebutants avec un maximum
d'efficacité.

Arrét— Moteur Electronique:
Accessible directement entre
les mancherons.

Frein:
Disponible en option

NOUVEAU!
Filtre a air systéme 'CYCLON'
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur KUBOTA essence 4 temps
refroidissement par air
type GS-200TS

Alésage et course @EImm*54mm
Cylindrée 201em?
Longueur hors tout 1655 mm
Largeur hors tout  610mm
Hauteur hors tout  1185mm

Poids 81 Kg sans les roues
Vitesses 6 AV—2 AR
Embrayage par tension de courroie
Démarrage lanceur a rappel

- automatique
Bougie antiparasitée
Allumage electronigue
Réservoir 4.0 litres
Filtre a air systéme 'CYCLON'
Déclabotage oul
fosage Tauur  aga dent
eIt 6%t vir
De ¢
retg::‘r’ni%ent o
Arrét moteur electronigue, sur les

mancherons

¢ maxi rotors @450mm
Pneus conseillées 6.0-12
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Accessoires
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1. Rotors ‘Labour’ 2. Rotors 'Standard’ 3. Rotors 'Hélice’
6 étoiles et disques 6 etoiles et disques 6 étoiles $380mm
@ 360mm largeur=875mm @360mm, largeur=1.020mm largeur=1.075mm
Possibilité 2 étoiles additionnelles Possibilité 2 étoiles additionnelles Possibilité 2 étoiles additionnelles

1. charrue Jap ' 2. barre de coupe 3. Fraise rotative

Nombreux autres accessoires
disponibles auprés de volire
concessionnaire KUBOTA:
remorgue, pompes. scies
circulaires, etc.....

4. soc butteur

VOTRE CONCESSIONNA IRE:

KUBOTA TRACTOR EUROPE S.A.

12, Boulevard des Martyrs de Chateaubriand
Z.1. B.P. 88 95101 Argenteuil Cedex, France
Tel (31-410-6300 Telex 695392F
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