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JOINT LIQUIDE

PISTON ASSEMBLY

52N‧m
(5.3kgf‧m,38lbf‧ft)

12N‧m
(1.2kgf‧m,9lbf‧ft)

12N‧m
(1.2kgf‧m,9lbf‧ft)

Liquid gasket

JEU AUX SOUPAPES

ENTREFER DE BOBINE D’ALLUMAGE

REGULATEUR

PISTON DEMONTAGE/REMONTAGE CARBURETOR DISASSEMBLY/REASSEMBLY CARBURETOR REMOVAL /INSTALLATION

HUILE MOTEUR

FILTRE A AIR

BOUGIE D’ALLUMAGE

Modèle européen avec frein 
de colant moteur

Vitesse maximum(à vide)

Sauf pour modèle européen 
avec frein de volant moteur
Sauf pour modèle européen
sans frein de volant moteur

Jeu aux soupapes 
standard

Dévisser pour augmenter le jeu aux soupapes.
Visser pour réduire le jeu aux soupapes.

TIGE DE SOUPAPE

CONTRE-ECROU DE 
REGLAGE DE 
SOUPAPE
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Appliquer le bâton (ø1.5-2.0mm)de la garniture 
liquide(Three Bond 1207 ou équivalent)au fût de 
cylondre;précisément à la surface d’ accouplement 
avec le carter d’ huili.

0.2 – 0.6 mm
(0.008 – 0.024 in)

0.2 – 0.6 mm
(0.008 – 0.024 in)

0.2 – 0.6mm (0.008 – 0.024 in)Jeu spécifié

A1 SIZE 841×594    FRA

3,100±150tr/mn

3,000     tr/mn+0
-100

0.15±0.04mm (0.006±0.002 in)
0.20±0.04mm (0.008±0.002 in)

ADM.
ECH.

BOBINE D’ALLUMAGE

• Reposer avec la marque de 
  fabricant dirigée vers le
  haut,de la manière indiquée
• Stagger the piston ring 
  end gaps 120° apart.
 Do not align with the piston pin.

PUISOIR D’ HUILE
PROJECTIONS

Ecartement des électrodes

BROSSE METALLIQUE

Essuyer la  saleté de l ’intérieur du cache et du 
logement de filtre à air en utilisant un chiffon humide. 
Faire attention à em pêcher  la saleté de pénétrer le 
conduit d’air qui mène au carburateur.

0.55ℓ
 (0.58 US qt, 0.48 lmp qt)Contenance en huile moteur

–5℃– 40℃
(23°F ‒ 104°F)

Tempèrature ambiante de
service recommandée

Température ambiante

ZONE 
D’APPLICATION
DE GARNITERE 
LIQUIDE 

FUT DE 
CYLINDRE


