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ATTESTATION DE CONFORMITE AVEC LE MODELE HOMOLOGUE
(Application de l'article R.233-62 du code du travail )

Le comsirucleur. soussigné: KUBOTA LTD
47-2-1 Shikitsu-Higashi
NANIWA-KU-O5AKA
JAFAN

certifie que fa maachine ci-aprés;

margue:  KUBOTA e BLodinify

Presemiam les CRrachinsigues senvinres;

a) masse 3 wvide 675 kg

by garde au sof & 2H nvi

o} voje minimale & 6% mum
st conforme sy modéle ayamt fmt Pobjer d'une homalogation secondde
il série B.A20GL sous fo 0 14282001

par décision die ministre chargd de travinl, du mumistre chargd de Vagnienliure,
en date du M décembre 1980 {journal ofitciel du 3 décembre J980)

fail & OSAKA, Ie 23 octobre 1985

Stgmature ,gr ,mp ...:é.:ié"_—.

Cielte artestation de conformild dodl towjours acoompagner fe fracleur,

ATTESTATION DE CONFORMITE AVEC LE MODELE HOAMOLOGUE
(Application de Varhicle K.233-62 die code di travail. )

Le crniStructeur, soussigne: KUBOTA LTI
47-2-1 Shikirsu-Higashi
NANTWA-KU-05AKA
TAPAN

certiffe que lu machime c-aprés:
margue: KUBOTA fype: B 7NN
présentant fes caracténisiiqiies siivanies:
@) masse 4 vide T 69F kg
b)) parde aw sol s 240 mim
¢) voic mumimale ;740 mm
esf conforme sy modéle ayant fait Fobjot d'une homodogation accordée
ol série B.72D sous e n® 14302001
pur décision du ministee changd du travail, du ministre chargd de Vagriculiure,
en date du 24 difcembre 1980 {journal officiel du 30 décembre 198

fait & OSAKA, e 23 octobre 1983

Signature ﬁz" .-qu aphir"‘" ﬁ

Cedte arfestation de conformitg dofl fowjours accompagrer fe tracteur,




A SYMBOLE DE DANGER

Ce symbole est celui utilisé dans U'industrie pour indiquer un danger, || ast
utilisé pour attirer votre attention sur des éléments ou des opérations qui
pourraient étre dangereux pour vous-mémes ou d'autres utilisateurs de cette
maching, Lisez dong attentivement les consignes qu'il signale,

Il est essentiel gue vous lisiez les instructions et les réglementations de
geécurité avant d'entreprendre |'assemblage ou I'utilisation de cette machine.
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LISTE DE L'ABREVIATION

Abréviations

Définitions

2AM
4RM
AP
ASAE
ASTH
oiM

PT
POF

SPALC
SPT
trimn

unT
W.L

Diwix rauss modricns

Quatre rouss rmolrices

Imstitut arméricain du pétrole

Société américaine Gos inginisurs sgricoles, Etats-Unis
Socidté américaine pour I"essai des matiriawy, Etats-Unis
Imstitut des narmes DIN, Allemagne

Double rraction [4RM)]

Mesureur par second

Type pesmanent [ =antigel au ghycal dhyline]

Prise de force

Société des ingénieurs automabiles

Struecture de protection anti-capoiage

Type semi-parmanent

Nombra da loura par minute

Nombee de lours par secande

Fluste KUBOTA UDT (Fluide hydrauligue de boftre de vitesses)

Vehicule mateur lem
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A\ CONSIGNES DE SECURITE

Lisez attentiverment ces conseils de sicuritd, Une utilisation incorrecte du tracteur of de son dquipement peut entralner des
blessures corporelles. Pour diminuer ce risque, concentrez toute votre attention sur le travail an cours et respectez les con-
signes suivantes, Si vous pouvez sinsi éviter un accident, votre temps aura &1é blen employa,

10.

11.

12,

15

Pour mettre le moteur én marche, borsque le tracteur
5t fquipé de Ninterrupteur de démarrage de séouritd,
Sppuyer sur la pfsdaln dembrayage avec votre pied
gauche une lois que vous dles bien assis sur le sidge du
tracteur,

W'essayez jamais denfoncer la pédale d'embrayage &
la main ou au pied sans dtre assis sur be sibge,

Une seule et méme personne, assise sur le sidge du
conducteur, doit appuyer sur la pddale d’embrayage
et tourner be contacteur du démarreur.

Pour la ciceulation sur route, virifiez gque les deux
freins sont interverrouillés. Le freinage d’um seul
cioté fera towrner brusguement le tracteur, ce qui
riggue de |& faire renverser,

Réduizez la viteste pour tourner ow én freinant d'un
seul ciitd,

Nessayez pas de tourner trop brutalement ou &
trop grande vitésse en utilisant les freins individuels,
Laigsez en place tous les carters et dispositifs de
protection.

Ce tracteur n'est pas prévu pour un wsage urbain ou
routier.

Ne lgissez pas d'sutres personnes ni les animaux
s"approcher du fracteur.

Me vous tene: pas prl'.':. de la machine pendant sa
marche.

W approcher pas les mains, pieds er witements des
pléces mobiles.

Portez voujours des vétérnents bien ajustés ot munis
d'une cainture pour conduire le tracteur,

Les westes, chemises, ou autres viements liches ou
pendants ne doivent pas étre autorisés car ils risquent
de se prendre dans les piil:n:. on mousement ou dans
les commandes.

Ne laissez jamais personne monter sur le tracteur en
plus du conducteur.

Me laisser pas conduireg le tracteur par des enfants ni
par des adultes gui n'ont pas recy les instructions
appropides.

Conduisez toujours lentement sur Derrain accidenté.
Conduisez toujours & une vitesse suffisamment basse
Pour assurer votre sbourité,

Vérifiez vos arriéres avant de faire marche arriére
avec bg tracteur.

16.

17.
18.

18,

21.

2.

23.

24,

25,

27.

8.

28,

a0,

QOuwrrer P'aeil pour- repérer los trous, fossds et autres
irregularités de terraim,

Conduisez le tracteur & une vitesse sans danger.

Faites preuve de prudence en conduisant be trasteur
sur les pentes et en vireges, pour eviter bes risques
de retournement.

It est dangereux d'effectuer une descente en nutilis
antgue bes freins, aprds avoir débrayé le moteur,

WNe démarrez pas ou ne vous arrétez pas brutalement
en cdte ou en descente.

Avant d'utiliser un outil avec ce tracteur, lisez at-
tentivernent le mode d'emploi et les consignes de
séurité contenus dans le manuel de Futilisaveur.

Dégagez la zone de travail de tous objets susceptibles
d'étre socrochis et projenés.

Réparez toute avarie avant de remetire en marche ot
d'utrleser la mathine.

En utilisant une fauchouse ou un autre outil, arrdtez
la maching ot vérifioz 5%l n'y a pas ew d’ovaries lorsgue
WOUS hEurter un oorps étranger,

Arrétez toujours le moteur pour faire le plein de
carburant.

Ne fumez jamais en faisant le plein de carburant,

Fates l& plein die carburant 3 Pextéricur ot ESSUyaz
sogrewsernent tout carburant répandu,
Remettez bien le bouchon du réservair en place.

Me faites pas tourner lg moteur dans un endroit mal
afré car les gaz d'échappement nocifs §accumulent
facilernent. En faisant tourner be motewr, protégez
ouvriers el animaux des gaz d'échappement.

Coupez wujours le circuit avec le contacteur 3 clé en
travaillant sur I"équiperent dectrique ou en effectu-
ant des réglages sur le moteur ou sur les outils montds
SUF lg Tracteur.

Avant de descendre du tracteur:

— Mettez la boite de vitesses au paint morn

— Serrez le frein de stationnement

- Bism‘.'nuupln I'embrayage de prise de force

— Arrdtez l& motewr

— Retirez la clé du cantacteur,

M'utiligez jarmais la ceinture da sdcwrité i "arceau
de sécurité n'est pas montd sur be tracteur, mais
utilisez-la toujours 5'il a5t en placs,




1. ENTRETIEN

Viotre concessionnairg fintéresse 3 votre tracteur neuf et
souhaite vous aider & en tirer le meilleur parti, Aprés avolr
lu ee manuel entibrement, vous vous réndrez compte que
wous pouvez effectuer vous mérme rapidement et facilermnent
les apérations d'antretien courant.

Toutefoi, & vous aver besoin de pibees ditachées ou
d'opérations d'emtretien ou de réparation importantes,
congulte? volrs concessionnaire KUBOT A,

Lorsque vous avez besoin de piéces détachées, donnez &
wotre concessionnaire led numéros de série du tracteur et
du mateur.

Le numére de série du tracteur est situd sur le carter de
bofte de vitesses, du cowé droit du wacteur. Le numiéro
de série du motour est situd sur b carter moteur, du cdré
droit.

Localisez sans tarder les mumdros de série et noter-les
dans I"espace privy cl-dessous.

TRACTEUR KUBOTA BE200 . B7200
N de série du tracteur
N" de série du moteur
Date d'achat
{8 remplir par le client]

M di série du
tracieus

Plague
signaldtique

M dp séeie du
mataur
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2. SPECIFICATIONS

Modie BE200E [2RM) BEI000 (4RM)

Pulssance mateur 11,2 kiv®

Puisssncs e Priss o Toros 03 Kw
Mastdle 0as
Tvbk Wartical, refroidisemant b sau, 4 eme

| Mombre de oylindres 3
| AM=age ot course TIenm x J0mm
| Cylindris 855 m”

3 [ Regime nominal 417 1efy (2500 tr/mn)

i Carburant Dipse M, 20 [Digsal NO. 1 i |8 vermpdroture e inflrieure 4—10° C)
Dédmarreur Démarrpur #lecsrigue aves batterin, bougie do poi-chautioge, 12V, 0,8KW
Lubrification Lubrificazion forcés par [a pomps trochoidss
Refroldissemant A ol it rodisliud Drdse s
Entierin T2V (45 Al
Rdsarvoir 15 %

Carter matsur ane
£ | Liguide refroiditiement 28¢
'g Carter a Traniniisien 12%
Boitier de dimection 02
Carter différantiel ovant —_— (121
Carter de réducteur avant - P % 0152
Prpumatiouss ! Avent 45070 s9010 | 18wsso-s | (o9F \ 8178|205 x 0010
. Arrlire T=16 BE-18 W 120015 | T—1ﬁ_j B-18 29 1 12,0015
Languesr ks 1out mm 540 540 540 540 540 540
o 940 910 840
i Largeur ko tout M ey 1] 1140 =T ] =15 1140
| 080 1110 1080 111G
Hawbsuar hors pout Yoo note [al 1280 1305 1260 1280 1305 1280

E M i nate (b 1795 1815 1785 80 1825 1800

£ Empattement i 1400 1403 1403 1400 1403 14003

ig Bardh au §ed mifimur ] 250 276 260 200 240 2156

Avant  mm Fi 1] "o BEG a5 745 825
Vales " s 740 s 740 e
rridmy mm 750 ;?g 4D 280 ;?g
10 10

Paids kg AB0 A0 o] B35 BE0 555

Prise de force Carter de transmission anrbéne [POF As] et & 'avant du motear (PDF frontale)

ETI N foEe S 2 vitesses (9 ¢t 13,8 1/ 30,5 trfs) 1540 et 828 trfenn & 2370 wfmn)

Ermbirayags Morg dlsgue & sec

Direction s hbécanbque i billes

Trammigsion G mvant, 2 arrigére Larca )

Ravon de braquage m 2.2 | 25

Freing Type expansion axterne, dralt ot gauche Indépendant avec mécan/tme de synchronisation

Driffdrentinl Pigman conbque

Mote: % Evaluation du fabeicant

la} Aves pot d dchappement horizental
ib) Aves pot drdchappament verticsl




Paddie B200E {ZAM] BIZ000 [4RM)
Pulssancs matsur 12,7 kiYW
Puisiance o Prige de force 105 kiyw
woodle DaEd
Tvoe Wartical, refroidissemant & saw, 4 temps
Nambee de oylindres 3
Alage 1 course T5mm % T0men
_ | Cylindrde 2T e
H Rdgime nominal 41,7 tris (2500 trfmnl]
§ Carburant Drlese N2, 2D [Ddesel N9, 1 i 1n campérsture ost Infédeare 4—10°C]
Dedrnarreur Démarreur Hocimgque aves batterie, boughe da prd-chauMloga, 13V, 080
Lubsification Lubrification forcde par ks pomps trochaidele
Hufroddizoement A B e rac e P gl
Battarle 13 [45 An)
Riseraair 154
Cartar mgtaur 31
€ | Liguide refroldissement FET]
§ Cartpr de transmissicn 128§
Buoltier de girection [FT]
Carter gilferantiol avant — ase
Careisr o rdohiclif fvant ] ALY
e Agriite Agraire Gazon Gazon Agraine Agralne Gazon ul Gazon
Prsumatigues §00=10 | 500-10 |18x950-8 | 18x950=3 | G128 =12 [20,528,00-10{ 20 5x8 0010
Arritrg B-1B 8618 |paw1zo0-18| Jaizs-ns | 816 B5-18  |39:12,00-15 Mx128-18
et a0 840 7540 2540 2840 2840 2540 2540
) e 1045 il 1045
:.eru Peges . 1??3 EE 1140 1740 1ﬁ§ EEE 1140 1240
g | Houteur harg Voir natels) 1308 1330 1290 1795 1306 1330 1390 1395
5 | Ut ™™ i norelbl| 1818 1815 1786 1785 1630 1840 1605 1806
g Empatiemant  mm 1400 1800 1400 1400 1200 1300 1400 1400
sty mm 278 305 60 270 240 55 15 718
AVART MM Al o BS0 BS0 e Tah B2s | B35
Yales 40 m 40 ;E: H
N ;?g e 840 Bag ;?E e @0 | B9
1016 1015 |
Poids kg 290 505 800 505 S50 560 Bs6 | 680
Prisa de farce Cartds lmmmMm‘lit IPOF Ar) 1 b Pivine du mateer (PDF franialel
i 2 witoees (3 ot 13,8 trfs & 398 510 (240 ot 825 tfons & 2370 ]
Emarayage Mana disouss b se:
Drirection Mécanique i billes
Transmlssion 6 avant, 7 arridrn
Aayvan de braquage m 232 | 25
Fraini Twpe extirna, dralt of geuche Indédpendant ovec mécami o s nch d
Qi drantisl Pignen conigua

Nesta: WEvaluation du fabricant

fal Awec pot d'échappement horizoneel
ib] Awec por déchappament vertical




» Vitesses de deplacement

Modite B&200
Dimensions des pneumatiques =18 a-16 28 % 12.00-15
I 1 0.89 km/h 1.06 km/h 1.01 km'h
2 157 km/h 1.67 km/h 1,80 km/h
e 3 2,99 km/h 3.19 km/h 3.06 km/h
4 4,42 km/h 4.72 km/h 4.53 km/h
5 7.01 km/h 7.48 km/h 7.17 km/h
B 13.39 km/h 14.30 km/h 13.70 km/h
Arrldrs 1 135 kmifh 1.44 krfh 1.38 km/h
2 6.02 km/h 6.43 km/h 6.18 km/h
14 41,7 tefs 12500 te/mn) ]
Modéle B7200
| Dimensicns des preumatiques E-16 95-16 29 x 12.00-15 31 % 13.5-15
1 1.06 ke/h 1.13 km/h 1.01 kmy/h 1.04 km/h
2 167 km/h 1.78 km/h 1,60 km/h 1,66 km/h
s 3 3.18 km/h 342 kmy/h 3.06 km/h 3.14 kmy/h
4 4.72 km/h 5.05 km/h 4.53 km/h 4,67 km/h
5 748 km/h £.00 km/h 7.17 ke/h 741 kmy/h
[ 14,30 km/h 16.30 kmih 13.70 kmih 1406 km/'h
— 1 1.44 kr/n 1.54 km/h 1.38 ken/h 1.42 ke/h
2 6.43 km/n 6,88 km/h 6.18 km/h 6.37 km/h

[& 41,7 wrs (2500 trimn) )

{Spécifications et dessin peuvent &ire changées sans préavis,)




3. CONDUITE DU TRACTEUR NEUF

La conduite et Pentretion du tracteur neuf diterminent sa
longéving,

Lorsqu'il sort de la chaine de montage, un tractour neuwf,
blen qu’il alt é1¢ monté soigneusement ot soumils & essal,
n'est pas encore roddé ot ses diversss piéces ne sont pas
encore prites & assurer un travail tris dur, 1l importe denc
de faire fonctionner le tracteur 3 dos négimes relativernent
bas pendant les 100 premidres heures, et d'éviter les sur-
charges jusqu'd ce gue les diverses pibees sabent bben roddes.
Le traitement que subit le tracteur pendant quiil est neuf
affecte grandement sa longdvitd,

Par conséquant, pour obtenir le rendement ot |a longdvitd
maxima de votre tracteur, il est tris important d'observer
Its précautions recommandées pour £ rodage,

Pour la conduite d'un tracteur neuf, lis pricautions
suivantes doivent étre scrupuleussment observies.

W Conduite dans la période en rodage

® Mg démarrer pas sbehement et ne freinez pas brutale-
ment.

& En hiver, ne mettez le tractéur en marche qu apris
awoir suffisamment rdchautfé le motewr.

& Ma roulaz pas & des vitessas plus dlevdes que nécessaire,

& Sur mauvaises routes, ralentissez suffisamment, Me
conduisez pas le tracteur 3 vitesse dlevde,

Les précautions ci-dessus ne sont pas limitbes seulement aux

tracteurs neufs, mais sappliguent d tous les tracteurs,

Elles sont cependant particulidrement importantes dans le

cas des tracteurs neufs,

B Huiles de graissage et vidanges

L'huile de graissage est particuligrernent importante dans li
cas d'un wracteur neuf car, les pidces n'étant pas rodées ni
bien adaotées les unes aux sutres, de petites particules
métalligues peuvent s2 former pendant le foncticnnement
du tracteur, ce qui peut user ou endommager des organes, 11
o5t done important de vidanger Uhuile de graissage plus 0t
que cila serait normalement requis,

Pour plus de détails sur la fréquéence des vidanges, vair liste
de cantrile.

W Lisez la pege “Consignes de Sécuritd” pour
conduire votre tracteur sans danger,

Les précautions suggérdes sous cette rubrique vous alderont

aéviter les secidents,
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4. TABLEAU DE BORD ET COMMANDES

4.1 TABLEAU DE BORD

Voyant de pression dhuile

e —————
Woyant de charge de la batterie

Compteur &' heures

Interrupteur des phares

Contacteur des clignatants

Témain de bougie
de préchauffagn

Klaxan

W — \ Indicateur niveau gazole

Clé de contact

F-TETE

Arrét meotmur

Interrupteur des feux de position

B Clé de contact

En tournant la clé d'un eran & doite, on met sous tendion be
circuit dlectrique {rouge).

Ensuite débraver puis tourner & clé & geuche, la résistance
die préchauffsge est slors mise sous tension et la chambre de
combustion est pré-chauffie,

Quand le témoin de bougie de préchauffage devient rouge,
le motewr & évé suffisamment préchauffé. Tourner la clé
complitement & droite powr démarrer e moteur, paUis
rélacher |3 clé, Calle-ci retourna automatiguement sur la
position “0OMN". “'Marche™

IMPORTANT:
# Un dispositif de sécuritd empéche le démarrage du
mateur lorsque le moteur est embrayé,

B Témoin de bougies de préchauffage (témoin de

réchauffage des chambres de combustion)
Lorsquon toume & gauche la clé de contact, le témoin de
préchauffage s'allume. Cela indigue le réchauffage des
chambres de combustion.

B Interrupteur des phares
Tourner un cran & droite pour allumar les codes.
Tourner d'un autre cran, pour les phares.

Arrit l

mlﬂamht et code
ﬂip\in L
g@ Marche
|28

B Contacteur des clignotants

Gouche -y _ e Dreit

Contacteur des
clignotants

Les indicateurs de direction somt du type clignotant. La
position centrale est celle de repos,

Tourner le bouton dans wn sens ou dans 'autre pour
allumer le clignotant eorrespondant.



B Interrupteur des feux de position B Voyant de pression d'huile
Tourner pour allurmer les feu de position, Ce woyant a pour but d'indiquer toute balsse de pression
dhuile de graissage du motewr. Lorsque Pinterrupteur
Contact principal est sur “Marche™ “ON", lr voyant s'allume, &t

lorsgque b Moteur commence & tourner et que huile eincube
sous la pression normale, e voyant s'éeint,

-3 Intontact
Vayant de pression Wopant de eharge
M Jiaxon dhuile de la batterie
Appuyer pour klaxonnar,

F «287

B Voyant de charge de la batterie

Le wovant de charge a pour riile d'avertir le conducteur

quand la batterie n'est plus chargée par I'alternateur. I

s'allume quand on tourne la clé de contact sur “Marche”

"ON", mais 1l doit s*éteindre dés que e moteur tourme et

W Compteur d'heures et compte-tours que I"altesnateur comrmence & charger la batterie,

Dewx instruments sont combinds dans !a l.'nﬂjneman: B Indicateur niveau gazole

& Lo compieur d'hewres: cen appareil indigue le nombre
d’heuras pandant lasquelles le tracteur & fonctionné au
rigime motsur moyen. Lorsqu'on multiplie par six le
dernier chiffre (sur fond blancl, on abtient le nombre de
rhinutes & gjouter aux hewres (sur fond noir).
Exernple: [[EIENT = 170 houres vt 6 minutes de service.

® Le compile-tours: cet instrument indique la régime de
rotation du moteur en tours/minute,

Lorsque la clé de contact est en position “Marche™, 'indi.
catewr montre I niveau du gazole,

Compte tours

LB 1-1-1 ]

F - 2287
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| Fusibles

Fusible géndral

4.2 CONTROLES

Bouton d arriit moteur

Lewier de changement
de vitesse

Pédale d'embrayvage

Levier de witesses
de prise de force

werrouillage

Accélérateur & main

Pédale de frein (gauche)

Plague de liaisom
dhes pédales de frein

Pédale de frein (droit)

Accélfrateur au pied

Lewier de frein de parking

;/—‘U—h Pidale de blocage
du différentisl

Placun de ‘/ ’

Lewier de commande
hydrauligue

Lavigr de réducteur
————

4 Levier de transmission
Fux roues avant
{seulement pour
4 rouss motrices)




10

W Accélérateur & main
Em tirant le levier en arridre, on riduit le régime du moteur,
&t en lg poussant on avant, on augmente le réginmee,

Levier d"accilirateur =
& main
-

Ralenti B Bouton d'arrét moteur

Tirar le bouton pour arréter le motewr.

I 5%

.‘ Accélérateur w P'“’_ S d'aerdt moteur
L'acedlérateur au pied est interverroulllé avec "acodlérateur =,

& main. Par conséquent, 3i I'accélérateur & mian est tird &
fond en arridre, il est possible de réguler le rigime du
moateur en appuyant simplement sur accslérateur au pied.
51 Iaccélizatuer & main est repoussé seulement 3 mi-course,
mime sl 'on enlive le pied de "acoblérateur au pied, le
régime du moteur ne sera riduit que jusqu’s la pasition de
I"aceébirateur & main.

Fliris

B Levier de changement de vitesses et
levier de réducteur

La grille de sélection de vitesses est en formea

de "H™ tandis que be levier de réducteur ost en

forme de “I™ avec deux positions : lente - rapide.

En combinant l'utilisation des deux leviers, on

peut obtenir B vitesses avant et 2 arridre.

Levier da changement

Laovier de réducteur

Rapide

Lente




]

L ]

B Pédale d'embrayage

Lorsqu'on enfonce @ fond o pidale  dembrayage,
I'embrayage st déssccouplé.

Placez le levier de changement de vitesses dans la position
désirde, puis  reldchez  progressivement la pédale
d'embrayage, et 'embrayage s"enclenche,

Débrayer en appuyant rapidement sur la pédale, et
embrayer en laissant remonter lentement |a pédale de
manifre i ne pas endemmager le plateau d'embray age.

B Levier de transmission aux roues avant
{zeulement pour 4 roues motrices)

Ce levier doit &re utilisé quand une bonne traction est

nécessaire ot pour empdeher que e tracteur soit poussé an

avant én utilisant un cultivateur rotatif dans un sol dur,

Abaisser & levier pour enpager Ies rowds Bvant pour passer

en mode de 4 roues molrces.

-\ al

Levier de wransmission ,'|;|l
BUX TOUES Bvant

F-A330

W Levier de vitesses de prise de force

g ATTENTIOMNS:

(1} Toujours maintenir an plsce le protectour
de prise de force.

2) Ne pas utiliser la prise de force @ une
vitesse plus grande que celle recommandée
par le constructeur de I'eutil concemndé,

Le tractewr a 2 vitesses de prise de force: 540 et 748 trimn,

Pour utiliser |a vitesss la plus grande, desserrer les 2 boulons

et retourner la plague de verroukllage,

Agrés ceme utilisation, remettre s plague de verrouillage 3

38 position originale,

Lewier de witesses
de prise de force

540 w/rn e
Meastre

Tourner
& 540 trmin
" eNouts

—

826 tr/mn

Plagque
de varrouillage

F-3054

W Pédale de frein

Les freins droit et gauche sont indépendants ['un de "autre,
si bien qu'il ¥ o deux pédales de freing, En conduisant le
fracteur sur route, reliez toujours les pédales de freing
droite et gauche. 51 vous ometter de prendre cette préca-
tion, wous risquez fort de provequer un accident en
appuyant sur une pédale de frein seulement en conduite sur
route,

de frein drait

FIREE

B Levier de frein de parking

Reliez les pddales droite et gauche, appuyez sur les pédales
de freins, er tirez be levier de frein de parking, e qui
enclenchera le verrou de frein de parking dans I"encoche.
Certte opdration assurera le blocage des rouss. Retirez alors
le pied dig la pédale de freins.

o
A

e




W Pédale de blocage du différentiel
LWhilisez le blocage du différentiel lorsqu'une dés roues
arridre patine. Pour blogquer le différentiel, appuyvez sur la
pédale, et reldchez-la pour le débloguer.

ﬂ ATTENTION:

& Mo plus utiliser sur la route car veus risguez
de perdre le contact du véhicule,

Pédale de blecage
du différentiel

W Sidge réglable

[& TYPE]

Le sifge pewt &tre réght en avant ou en arriére sur 100 mem,
en tirant vers le haut | levier de réglage.

)

.!ll
l_.l

!

[B TYPE]
Le siege de conduite est réglable horizontalement, en
hauteur et suivant le poids du conducteur,

Lewier de riglage horizontal

Lni'u e réglage de polds

_r,ea e

e “, Levier de r;i-juga de la hauteur
Fa1a? ¥ —

W Cuverturs du capot

Powr carvrir le capot, retirer les crochets sitiidks e chague

ciié, et lever be capot de arriére.

ATTENTION:

® Ne jamais ouvrir le capot guand le moteur
LUTITG TS

A
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9. CONDUITE

Vaotre tracteur KUBOTA a dué dtudié et concu pour fournir
wn service fiable pendant une longue durde de vie, Suivez les
conszils de cette section du Manuel de I"Utilisateur pour
obtenir de vowe tracteur tout le renderment pour lequel il
a dud drudid er construit

A mesure que vous vous familiariserez awec la conduite de
VOIrE NOUVESU TracteuTr, Vous vous rendrez compte que cest
une machine souple et fiable éudide et construite avec e
plus grand soin, Son entretien fegulier vous asturera une
longévité maximum, un fonctionnement dconomigue et un
excellent rendement.

5.1 CONTROLE AVANT MISE EN MARCHE

Avant la mise an marche du moteur chague jour, effectuez
les contriles et opdrations d'entretien suivants:

E ATTENTIOMNS:

{1} Me mettez pas le moteur en marche dans
un hangar, garage ou local fermé, Les gaz
d'échappement sont toxigues. Veillez &
ouvrir portes et fenditres avant de mettre le
matewur &n marche

{2} Contdlez la quantité de combustible dans
le réservoir, Utilisez du combustible diesel
N2, i(Dviesel No. 1 s la température ast
inférioure & —107C)

13) Comrdlez que les leviers de changemant de
witesse et de prise de force, sont au point
mart,

Bouchon de rézervoir
de combustible

P43

Faites ke plein du réservoir de combustible avant quil ne se
vide complitement. 5i un circuit dialimentation diesel
tombe en panne siche, il est nicessaire de purger tout be
circuit apris avoir fait le plein du réservair de combustible,

#® Contrdlez le niveau d'huile moteur et rétablissaz-le si
nécassaire,

A e
Bouchon de
remplissage d'hulle

—L Le niveaw d'huile
doit étre compris
T dans cette marge

® Contrdlez le niveau d'eau dans le redisteur en rétabdissez-
le s nécessaire. Par temps dia gel, ajoutez de I'antigel, Le
niveau cormect st indiqué dans |a figure ci-dessous,

3539

Tuyau de trop-plein

|Hmmhnn de rediateur

: wyau de
trop-plein
- j—)
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® ‘érifiez que le filtre & air n'est pas bouché ni excessive-
MENT Bncrassé,
Mettoyer-le si nécessaire conformiment aux instrugtions
de la section 101 ENTRETIEN ET CONTROLES",

W Vérifiez que tous les graisseurs sont remplis
d'una guantité suffisante de graisse

Inclinpison des pivots, axe central, les pédales de freins st
d'embrayage; ete. sont munis de graigeurs. [Pour Informa-
tions déralllées sur les points de graissage, voir 1005 GRA-
155AGE AVANT MISE EN MARCHE ™)

Pour le graissage, nettovez prialshlement le gralsseur pour
éviter toute péndtration de saletd avec |a graisse,

B Contrdlez la pression de gonflage des pneus
Vérifier Ggalement si les preus ne sont pas trop usés ou
endommagés de qualque maniine,

B Contrilez las frains

Si le freln n'agit que d'un seul cbtd lorsgue vous appuyez
i la fois sur los deux pédales de freins, niglez & longueur
de la tringle du froin inopérant au moyen du tndeur préva
sur la tige.

B Contrdle de I'clairage
Virifiez si les projecteurs éclairent et ¢ils sont propres.

5.2 MISE EN MARCHE DU MOTEUR

Aprés avoir affectud tout les contdles, wérifiez uma fois

encore poUr vous assurer que rien n'a §ué oublid.

a. Serrez fermement le frein de stationnement,

b. Placez le levier de changement de vitesses et ln levier da
vitesses de prise de force au point Mot

c. Placer Ie levier de commande hydraulique dens la
position la plus basse,

d, Pousser légbremant I"accilérateur & main ou appuyez un
peu sur |'accilérateur 3 pied.

B Une fois que le moteur est réchauffé

{1} Enfoncez & fond la pédale d'embrayage.
Maota:
i s'agit 14 d'un dispositif de sdeuritd. Le moteur ne
peut pas démarrer tant que la pidale n'est pas
enfoncie,

2] Tournes le clf de contact dans le gens des aiguilles
d'une montre pour lancer |8 moteur.

ATTENTIONS:

A [1) % le moteur ne démarre pas au bout
d'enwiron 10 secondes d'sctionnement du
démarreur, sttendez snviron 30 secondes
puis répétez ks opdrations ci-dessus,  Si
le dérmarreur est actionnd plus da 30 s
condes ou de fagon continue tans piriode
de repos, il subira des avaries,

[2) W'setionnez jamais be démarreur pendant
que le moteur tourne.

(31 S le voyamt de pression d'huile cu celui de
charge ne s'éteint pas une fois que bo
moteur a démarré et tourne d un certain
régime, il ¥ @ une anomalie dans le circuit
de graissage ou dans be circuit de charge.

[4) Laissez toujours réchautfer le motewr avant
de le soumettre 4 une charge,

W Démarrage par temps froid

Appuyez i fond sur la pédale d’embrayage, puis

{3 Tournez le clé de contact dans lg sens contraire des
giguilles d*une montre pandant anviron 40 secondes, ou
G0 secondes par tris grand froid,
{Au bout de 10 secondes, le témoin de bouge de
réchaulfege s'allume)

14) Tournez le clé de contact dans le sens des aiguilles
d*une montre pour mettre le moteur en Marche,
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5.3 ARRET DU MOTEUR

Reéiduisez ke rigirme du moteur et appuyez uniformémeant sur
les deux pédales de freins. Appuyer & fond sur la pédale
dembrayage et placez le levier de changement de vitessas
et le levier de vitesses de prise de force au point mort.
Abaissez 'outil. Laissez towrmer le moteur au ralenti
pendant un cértain termps avant de Marriter.

Larrit du motewr chaud & haut régime peut provoquer des
avaries internes du mateur.

Serrez le frein de stationnameant en lancant en avant la tige
de commande. Tirez le levier d'arrét du moteur &t tournez
le commutateur ginéral & el dans le sens contraire das
aiguilles d'une montre pour amentsr en position *0FF~
et couper be circuit électrigua.

IMPORTANT:
® FRetirez la clé chagque fois gue vous quittez le tracteur,
De certe manitre, vous étes cortain gue I"sllumage &t
I"Belairage sont eoupés, ot que DEFSONNE Ne DOUFTE Mettis
le tracteur an marchea sans autorisation.
ATTEMNTIONS:

A 1) Apres awoir fait fonctionner le racteur ou
le moteur, ne touchez jamais la 1dle de
protection  thermique ni e silencieux
d'ichappement avant qu'ils aient su le
tamps de refroddir.

5.4 CONDUITE DU TRACTEUR

B Contréle avant utilisation

Awant la mise en marche, effecez un comrble de routine
du tracteur, suivant les indications contenues dans la liste
de contrale &'entretien.

Laissez touwjours réchauffer le moteur svant de le soumettre
A une charge.

B Sélection de la vitesse d'évolution

Appuyez sur la pédale dermbravage et placez le levier de
changement de vitesses et le levier de réducteur sur la
vitesse voulue.

B Desserrez le frein de stationnement
Appuyez b fond sur les pédales de Freins, et b frein de
stationnement se dégserre,

B Réglage de la position de I"accélérateur

Unilisez toujours les outils entrinés par la prise de force,
comme les fauchewses rotatives, les chasge-neige & twrbine,
les cultivateurs rotatifs, etc. au régime maximum du
moteur, sauf spécifications contreires figurant dans le
manuel de 'utilisateur de outil,

Sélectionnez une vitesse d'évolution sans danger su moyen
du levier de changement de vitesses,

La vitesse d'évolution correcte dépendra d'abord du type
doutil wiilisé sur le tracteur, €t ensuite dis conditions du
champ ou du jardin,

* Consultez le manuel d'utilisation de votre

A outil pour savelr guel régime de prise de
votre outil pour savoir quel régime de prise

de force et quelle vitesse d'évolution adopter,

ATTENTIONS:
A {1} Dée gue lo tracteur commence & avancer,
retirez votre plad de |a pidale d'embraysge.
(20 Pour descondre las pentes raides, enclenchez
une vitesse at gardez le tracteur embrad.
(3} Reliez toujours les deux pédasles de freins
avant de conduire le tracteur sur route.

3.9 ARRET DU TRACTEUR

{1} Ralantir le moteuwr.

{2y Appuyer sur la pédale d'embrayage of la pédale da
Trein.

13h Lofsque la tracteur s'est arrdtd, désengager la POF
|Prise de Forcel, abaisser Faccessoire, maettre la boite
de vitesses au point mort, relicher |a pédale d'a-
mbrayage et tirer le frein & main pour appliquer ke frein
de stationnement.
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5.6 STATIONNEMENT

{11 Lors du stationnement, toujours appliquer be frein dae
stationnemant,

(2} Awvant de descendre du trocteur, désengager la PDF,
abalssar tous les accessolres, placer tous les leviers de
commande & leur position neutra, serrer 18 fréin de
slationmemant, armior e moteur @ retirer la clé,

(3} 5'Ml est nécessaire de se gorer sur une pente, toujours
Bloguer les roues pour éviter un roulement accidental
da la machine,

F-1918%

MISE EN GARDE

# Toujours serrer ke frein de stationnement et
arréter le moteur avant de quitter le siégge du
tractaur.

5.7 REMOROUAGE

g ATTENTION:

# Toujours utiliser la barre d'attelage pour les
LT TET
Pour les eutils, il et nicessaire d utiliser
I*attelage 3 points.

5.8 CONTROLES PENDANT LA MARCHE

Tout en conduisant le wacteur, contrblez &l lo tracteus
fonctionne de manidére normale,

51 wous remargquez une anomalie, arrétez e tracteur et le
mateur, puls recherchez la cause de I'anomalie,

W Température

Loregue wows entendez le siffler monté swr le radiatewr,

wous devez effectuer les contrdles suivants:

(1) Véritiez le nivesu d'eau dans le radiateur. ' est insul-
fisant, rérablissar-le, Viérifier aussi 5l n'y & pas de fuite,

IMPORTANT:
# Pour les détails concernant le niveau d'esu dans le
radiateur, lisez la section sur le radiateur, p. 31.

Wérifiez ¢'il n'y a pas de terre, poussiére, etc. collde
sur la calandre et sur les adlettes et les tubes du
radiateur. 5i nécessalre, netiovez i fond.

(3] Contrélez la courrcie de ventilateur. 5i elle est
ditendus, retendez-la de la maniire indiquie dans la
section 131 COURROIE DE WVENTILATEUR™
Viritiez 5%l n'y a pas formation de tartre dans la tuyau-
terie du radiateur, Mettoye? si niécessaire,

(2

B Voyant de charge da la batteria

Le voyant s'allume lorsque la batterie se décharge.

Si le voyant s'allume, arritez o moteur et effectusz les

contrdles suivants:

® Rupture ou défaut de chblage.

® Rupture de connecteur de ‘alternateur et du régulateur
de tension,

® Voyant de pression d'huile

Le woyant de pression d’huile s'éteint dis que le moteur
tourne, Apnis arrdt du mateur, tant que la pression n'edt
pas tombde dans le circuit de graissage. le vovant reste
dteint, 59 s'allume pendant la marche, c'est wn signe de
rangué dhuile ou d'anomalie dans I circuit de graissage.
{Le voyant sallurme lorsque la pression tombe en-dessous
de 50 kPa, 05 kgffem®). Touwtefois, i| ny @ pas liew de
singuidter s le voyant sallume lorsgque le moteur tourme
3 trés bas régime,

W Réservoir de combustible

Tenez toujours compte du travail & effectuer pour dviter
que le motewr tombe en panne siche. 5i cela se produit, de
I"air entre dans le circuit dalimentation qui doit alors dire
purgt,

L
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B Couleur des fumées d'échappemant

Lorsque le tracteur est utilisé dans les limites de la puissance
nominale du moteur, les gaz d*échappemant doivent dire
incolores. 5% est utilisé & des puissances supdrieures & la
puissance nominala, la fumée déchappement peut se colorer
leglrement, mais la puissance ne baisse pad,

Par contre, si le tracteur émet continuellement une fumie
drichappement foncde, il peut v avair un probléme, Virifiez
done les conditions de fonctionnement et utilisez le tracteur
de manidre a dviter les surchanges.

W Arrét urgent

Arréter le moteur immédiaternent en cas d'anormalies
sUivantes;

(1] Le moteur £'étouffe ou s"emiballe

(2] Bruit inabituel

(3] Fumés d'échoppement soudainement noire

(4] Le voyant de pression d’huile s"allume

(5) Le voyant de charge de la batterie s'allume

Pour rédsoudre ces problimes, consultez wotre comces-
signmair ou la manuel de Futilisateur,

S.9UTILISATION DU BLOCAGE DE DIFFERENTIEL

Litilizez le blocage du différentiel dans les cas suivants:

(1] Si une rous motrice pating d'un cbtd et que vous
n'obtener pad de waction &n descente ou en montda
dans un champ.

{2) 54 les rowes motrices sont embourbées et n'offrent pas
une traction suffisante,

(3] 5i des difficultds de traction se présentent on cours de
labsourage.

n ATTENTIONS:

{1} Réduisez toujours le régime du moteur en
bleguant le différentiel.

{2) Nessayezr pas de faire tourner le tracteur

lorsgque le différentiel est bloqud: cest une

manogurre  dangersuss qul  peut aussi

entrafner dos avaries mécaniques.

Pouwr ditbloguer le différentiel, Bl suffit de

reldcher la pédale de commande de blo-

cage.

Si le différentiel ne se déblogue pas facile-

mant, appuyer Wglrement sur une das

pidiles de freins pendant un instant.



6. SYSTEME HYDRAULIQUE

6.1 COMMANDE DE POSITION

B Systéme hydraulique [ pour 2RM]

(1] Les outils tels que les faucheuses rotatives, les outils
maontés & Farriére, sont relevis ot sbaissés hydraulique-
mant au moyen des leviers de commanda hydrauligue.,
Pour sbaisser 'outil, poussez les levier an avant, ot pour
le rabever, tirez lg levier en arrigre,

{21 Le systéme comporte wn dispositif de commande de la
position. Réglez la butds & la position correspandant &
la hauteur ad vous désirez lever Foutil, puis rerontez
lie bawinr, ot "outil s"arréne,

IMPORTANTS:

{11} Nutilisez pas le systéme hydraulique tant que e
moteur n'est pas bien échauffé, sinon le mécanisme
hydraulique ne fonctiennera pes complétement et sa
durde de service sera abrigée.

{2} 5§ vous entendez des bruits pendant le rebevage de
I'outil aprés que le levier do commande a été poussé, le

® Commande de position [pour 4RM]

systéme hydrauligue n'est pas réglé correctement. Si
ufe Corfection 't pas eflectudée, la machine sara
endommagie,  Consultez  votre  concessionnaire
KUBOTA pour réglage.

Levier de contrdle
hydraulique

Qutil compléternant relevi

Lewier de contrdle hydrauligue

La position du levier de
contréle doit &tre vers
Iarridre lorsque vous
utiliseZ la prise hydrauligue,

F-3785

|
f /
=
ﬁ-b:iiiﬁll Outil sbaigsd complitement
pear levier hydrauligua
T Plage de

| ilo‘l:\tamnnt

- Ourtil abaissé compléternent
&t hors de la plage de commande
du levier hydrauligque
Boulon de
butée du levier hydrauligue

B Remargues sur la commande de pasition

{10 La position de Foutil peut étre réglée librement avec le
lewier de commande de pression d'huile lorsque la
position de outil est dans une certaine plage.

{2) L'owtil est sbaissé complaterment lorsque be Bevier est
amené dans la plage de flotternant,

Levier de commande !
hydrauligue i,
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W Réglage de la vitesse de descenta
[BEZWEB?EWE]

Régler la vitesse de descente de loutil en tournant la

vis sur la valve de contrile hydrauligue.

La vitesse de descente dipend du poids de l'accessoire

ot de la vitesse de travail.

Apris, divisser le contre-derou, tourner la vis dans le

sans des aiguilles dune montre, la vitesse de descente

va réduire et dans le sens contraire des aigullles d'une

mantre, |a vitesss va saccilirer,

Aprés riglage, bloguer avec contre-icrou,

Boulon de réglage

i | Ecrou d'arrét

B Riglage de la vitesse de descants
[BE200D-B7200D]

Réglez la vitesse de descente de I'outil en tournant le gros

bouten moleté sitwé sous be sibge,

Le réglage dépend du poids de "outil et de la vitesse de

fanctionnement,

Tournez l¢ bouton dansg le sens des aiguilles d'une montre

pour ralentir la descente de 'outil, st dans |e sens contraire

pour accildrer la descents de "outil,

W Consignes de sécurité pendant le réglage de
I'outil
ATTENTIONS:

A (1) Arrétez I'outil compliternent et bloguez
le systéme hydrauligue pour changer les
lames de cultivateur rotatil, pour resserrer
des boulons, pour enlever des herbes ou de
Ia paille, ou pour toutes autres opdrations
de riglage ou de contréle,

{2} En bleguant b mécanisme hydraulique, ne
sarrez pas la vis excessivement.

IMPORTANT:
& Motez que | temps de descente de la fraise srridre est de
28 3 secondes,

B Réglage de courses limites minimum et maxi-
mum pour les accessoires sur trois points
[BE200E-ET 200E)

Le minimum et le maximum peuvent #tre modifids par

be réglage das verrouillages A" ou "B"

= “g'!l A—ﬂl&
":;ﬁﬂ'%.‘ Tin &y S

( 3 “d e — -.1

i

= r’,f!-'l
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(1} Limite "bassa™
Le minimum peut &tre rdglé par le verroulllage "A™
déplacer le werrouillage A" vers larridre pour des-
candre e minimum ou vers |'avant pour le remonter.
{2) Limitwe "haute”
Le maximum peut &tre rdglé par le verrouillage "B
déplacer le verrouillage "B™ wver I'arridre pour des-
cendre le maximum ou vers I'avant pour le remonter.



6.2 PRISE D'HUILE AUXILIAIRE
ATTENTION:

A ® Awant dimontage du cireuit, arrdter e
moteur et abaisser 'outil pour retirer toute
la pression d huile.

Avant de rematire la pression, vérifiez que e
circuit o5t en bon éat,

B Bloc de prise d'huile

Ce bloc de prise dhuile est trés utile quand on vaut monter
un cutil ou un accessoire, comme direction assistée, chargeur
frontal, tondeuse frontale . ..

IMPORTANT:

#® 5i la prise hydrauligue n'est pas en service, tourner la
vale directionnelle dans le sens contraire des akguilles
d'une mantre, Singn, le claget de sécurité travaillera.

La prise hydraulique nest pas en service.

5

Commande hydrauligue ‘H
[relevage Jikme polnt)

F.J0%T

La prise hydraulique est en service

Pression de la pormpe hydeaulique

@ Retour doutils

.o

L ‘.ﬁ. port pression des outils
& [aximum débic 158
Tarsge de pression 145 kghiem?

B Valve Hydraulique

Larsqu’un équiperment & commande hydraulique est coupli

au tracteur, I prise d'huile se recconde § 1o valve hydrau.

liguee, On établit le circuit en fousnant la poignée de la
walve hydrauligue,

Pour permettre & huile de s'Scouler dans la walue de con-

tridle de Foutil:

{1} Regirer ke bouchon de la prise de force hydraulique et
raccarder e flexibde de Fourdl [vis: PF 3/8],

(2] Rerirer le bouchon du couvercle avant de carter ot
raccorder le flexible de retour dhulle de Poutil au
couvercle (vis: PF 1/2),

(3) Lorsgue le levier est & lo position(®), I'huile circule
dans le cylindre du tracteur,

Laorsque |2 levier est & la position B, I'huile circule
dams ["outil.

{4} Desserer la soupape towt. 5 elle est bien serrée, atte:
lage 3-point deviendra descendu lentement et blogué,
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7. ATTELAGE TROIS POINTS

Tirant
supdrieur

Tirant de .,
relevage
{gauche)

Chaine Q?

d'arrdt

Bras inférigur

F-3039

i B d'arrét
- [ 7
o ,4..
- \i}.“l'k Chalne d'arrit

Tirant de

relevage
[drait}

Dispositif

w'

Tendaur

Bras infirieur

W Réglage du tirant supérieur

(1) Réglez I'angle de I'outil & la position voulug en dépla-
cant la tirant supdrieur,

[2) La position de fixation de Vattelage supéricur varie
en fonction de I'owtil utilisd,

B Riéglage des tirants de relevage

{11 Réglez le niveau de I"outil en agissant swr les tirants de
relevage.

(2] Une fois le rbglage achevd, immobilisezde avec le
dispositif darniit,

131 Le positionnement corréct du tirant de relevage par
rapport By bras inférieur est illustré ci-dessous. Le
positionnemant varie en fonction du type d'outil wilisé,

MRS am (nY

’ :I_lral'lt de relevage

s A2

[
F. 3838

W Réglage des chaines d amrét
Réglez le tendeur de manigre & limiter 'oscillation hori-
zontale de I'outil agricale,

Type d'outil Réglage de la chaine

Charrue, Sous-soleuss,
Cultivatewr, Cureuss
de fossés

Détenedre jusgu’a ce gue
"outil puiste étre diplacé de
6 i § cm horizontalement

Fauchause rotative,

Tendre
Rateau, Faneuss:




8. ROUES PNEUMATIQUES ET VOIES

da roue bien serrés.

ﬂ #® Toujours utiliser la tracteur svec des boulons
® Serrer les boulons et les derous suivant la

coupls indiqui,
® Virifier fréquemment le serrage des boulons
ot les derous.
& Virifier que la I"axe & essieu ot la I"axe
#lastique fendue se fixent bien,
IMPORTANT:
® Faire les mémes virifications pour la premigre utilisa
tian.

& Pour travalller sur pente ou en remorguage, cheisic la
woie la plus large.

® Aprds le changement de la vole roues arridre, fixer
I'exe & essiew et Paxe fendue bien et serrer Iecrou &
I'xe fendue suivant le couple indigué.

(e

8.1 CONTROLE DE LA PRESSION DES PNEUS

W Pressions da gonflage
4.50-10, 4PR 140kPa [1.dkgilem?, }
5.00-10, 4PR 270kPa (2 Bkghlem? b
Avant | 5—12.4PR 220KPs (2 2kgtiem®, )
6-12, 4PA 200kPa (2.0kgflem? , §
18x8.50-8, 4PA 140kPa [1.4kgfiom® ]
20 5xB8 00—10 4PR 160kPa [1.8kgflem?, )
7-16,4PR 180kPs (1 Bkglfem?® )
B—16, 4PR 180kPa (1. 6kglfem®

Arridre | 8.5-16,4PR 140kPa (1. dkglfem® §
29x12.00-15, 4FR | 140kPa {1.dkglfem®, )
31x13.5-15, 4PR 140kPa {1 4kgflem®, )

Le surgonflage comme le sous-gonflage des pneus sifectam
défavorablement leur durde de wie. Contrblez donc
néguligrement la pression de gonflage des pnews.

La valeur moyvenne de pression de gonflage des preus est
celle indiquée dams le tableau ci-dessus, mais le rendement
sera meilleur i elle est légérement inférisure pour le travail
dans les champs, et ligérement supdrieure pour rouler sur
route,

| veeas Insuffisante Mormale Excessive
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8.2 VOIE
BS200
Z2RM 4AM
4.50=10 Agraire | 5.00=10 Agraire |18x8 608 Gazan| 5—=12 Agraire  |6—128 (8572} Agraire |20, 5%8,00-10Gazon|
Awant
35y Sgdmen A0mm
= Tlemm Eallld = B80mm [ 745mm ety
ZAMMARM
T—16 Agraire B—16 Agraire 2 % 12,0015 Gazon
?ﬂ
Arridre
S@m
| ,4[
|
F-3088
B7200
ZAM 4R M
5.00=10 Agraire 18x9.50-8 Gazon | 6-12BI¢572) Agraire | 6—12($600] Agraire |20.5x8.00—10Gazon
Awant I
=N
Jdmi
35enm a m .
BS0m
Hiemm i T 745mm B2mm
ZRM/4RM
B—16 Agraire 9518 Agraire F9x12.00-15 Gazon I x13.5-15 Gazon
T@enm I
o DI0mm | e 1015mm | o BdGmen 23prmem
e | 798m
Arridre .
IMPORTANTS: i

(1) Fixer toujours les pneus de |a manidre indiquée,
(2] Sinan risques de dommages & la transmission.
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8.3 MOYEU DE ROUES

Moyes de roses AW ':"r"" ":

2RM ARM | ZAM | 4AM
Digmdtra de flulllnn@ 115 mm 15 mm 162 mm
M Ibouls [ ] 1] -]
Spdcifications dey M2 x Pioch |M12 x Pitch |[M14 x Pieen
Beuland {mm) 1.28 128 1.5
Diamadire o alisage @I 20 mm 635 mm 114 mm
Angla dlnrm:-:ig.- 90 deg. 60 diag, 60 ey,

F.A0ED

8.4 PARALLELISME

{1} Gonfler les pneus i la pression spécifise.

{2) Placer les roues svant on position da ligne droite.

13} Mesurer la distance entre les rouss avant & 'avant
ot & 'arribre,

{4} Quand le réglage est correct, la dimension & I'avant
est de O & 5 mm plus cowrte que la dimension & Iarr-
lbre.

(5} Pour régler le pincement, raccourcir ow allonger la
barre d accouplemant,

Bloguer le contre-éorou,

Pincement | Caractéristique d'using 045 mm

F-1i
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Q. LISTE DE CONTROLE D'ENTRETIEN

Note: Arrdtez complitement le motewr avant d'sffectuer contrabes et réglages
Liste de contrile d'entretien

Friguence des |
contriles

B0 premiéres

hawres de

sarvice

journaliers
{awant chague
utilisation)

Contrbles

hydraulique.

2} Au bout des 50 premibres heures de service, vidangez "huile de la boite de vitesses

3) Ewitez les dérnarrages et les freinages brutaus

4) Lorsgue |a température extérieure est basse, laissez réchauffer le moteur avant de commencer le

ravail
B) Evitez les viteses encessives,

G) Réduisez la vitesse sur les pentes e sur terrain sccidenté,

Pendant cette pdriode, faites particuliérement attention 4 ce qui suit:
1) Aw bout des 35 prembéras heures da service, vidange? Ihuile mateur et nettoyez be filtre & hulle

Remarques

Contréles 1) Vérifiez i fond toutes les anomalies trouwies

au cours de utilisation précédente.
20 Faites be tour du tracteur €1 contrilez les
points suivants!
1. Le gonflage, Musure et 'évar géndral des
PnBus
. Les fuites d’huile ou d'eau
. L& niveau et I"état de "haile mateur
. L& niveau ot 1"érat de "hoile de boite de
vitesses
. Le niveau de combustible et de liquide de
refropdissement
6. L'dtat de la coupelle i poussidére dy filtre 3
ar
Llittat de la carrosserie, le serrage des vis et
étrous
L’état des lamipes
La propreté et I'état de la plague
d'immatriculation
3 Installez-vous sur le sidge du conducteur et
virifiez ce qui suit:
10. Le fonctionnement des pddales de freins et
d'embrayags
11. Le fonctionnement du frein de
stationnement
12. Le fonctionnement du volant de direction
13, La propreté et le fonctionnement de
I"éclairage
14, Le foncticnmement de tous les instruments
de bard
16, La coubeur des gaz d'échappement
16. Le fonctionnemaent des clignotants

P ]

L

7

B
2

Le miveau dhuile doit dtre entre los deux repives
de |3 jauge, prés du repére supérieur,

Arrdtez le moteur en ajoutant de 'huile,
M'ajoutez pas IMhuile d proximité d'une flamme
nue,




|=

collier de sérrage.

Fréguence des contriles Contrdles Rernargues
Pendans cette période, faites particulibrement attention § ce qui suit

o | Arhonde o mn it e |

: 2) Au bout des 50 premidres heures de service, vidangez *huile de la

el bofte de vitesses, 20
3) Evitez les démarrages ot les freinages brutaux. -

Toutes bes 75 hewres Changer I'huile de moteur. 27
Graissage aux points suivant: Inclinaisen des pivots, Axe pédale, Axe 90831
central,
Wirifier que |'2fi vis de fix.alinn des canalisations de pression d'huile 28
et de combustible sont bien serrées,
Mettoyvege du filtre & air. 34
Mettoyege du filtre & combustible, 28

Toutes les 100 heures Wérifler e niveau d'dlectrolyte de barterie. 34435
Weérifier le tuyau de combamtible. 28
Contrdle de la tension de cowrrole de ventilateur. 38
Wérifier le jou de I"ambrayage. a9
Warifier le jeu du frein. i
Wérifier le jeu du volant de direction. a6

Toutes les 150 heures Remplacer la cartouche du filtre & huile moteur, 27

Toutes les 200 haures Wérifier le tuyau souple du radiateur. 31432
Remplacer I'hulle pour transmission.

Toum i 0nas | Lot v, v s e | g
® Nettoyage de la crépine de transmission,

Tautes les 400 heures Rernplacer Be filtre & combustible. 28

Toutes bes 500 hewres Mettoyage de |"intérieur du rediatewr. 32

Tous les un ou dewx mois Recharger |a batterie, si nécessairg. 34335

Tous leg trods mols Remplacer 'anti-tartre et I"eau de refroddissement. k]

;::l';::;:"” Tous les Remplacar I'élément filtrant & alr, 34

Tous les ans Rencuvellement de I"antigel et de I'eau refrosdissement. 33
Remplacer la batteria, si nécessaire. -
Rermplacer le twyau souple du radiateur et le collier de sarrage. 32

2 annkes apebs l'achat Flemplacer le tuyau pour Palimentation en combastible et le -

Remplacer les tuyau hydrauliques et le collier de serrage,

EE——
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10. ENTRETIEN ET CONTROLES

Pour les opérations d'entretien péricdique, se reporter au
“Tebleau de graissage et d'entretien périodigue” joint au
présent manwel.

10.1GRAISSAGE DU MOTEUR

B Huile moteéur

Au bout des 35 premifres heures de serviee du tracteur
neuf, puis toutes les 75 heures par la suite, vidangeZ 'huile
mateur.

L'huile a wiliser powr le moteur dait porter la classification
Service DS (CD] de I'American Petroleum Institute (APLY
SAE.

Il est plus facile de widanger I'huile pendant que la moteur
ast chauwd,

En fonction de la température ambiante, utilisez une huils
de la viscosité indigude dans le tableau ci-dessous,

Bouwchan de vidangs

Température ambiante Viscosité de 'huile

Supéricurs 4 25°C SAE 30
Entre O° ot 25°C SAE 20
En-dessous de 0°C SAE 10W, 10W-30

Lorggue "huile doit dtre remplacée par une autre de margue
ou de viscosité différente, nettoyvez et rincez I'intdrieur du
carter motewr de by manidne indiqués ci-dessous et Taites le
plein d'huile propré mime si le nombee d'heures de service
du moteur A'3 pas eéncore atteing les intervalles indiquis
ci-dessus,

(1) Rincez la saletd et las sutred corps dtrangers pouvant
ancrasser la 1amis en utilizant du combustible diesel ou
du pévole. Essuyer les particules métalliques collées
& "sirnam disposé au bout du filtre 3 huile.

Fixez le filre & huile dans l¢ carter moteur, La vis
doit dtre vissbe sur toute la longueur fileude,

{3} Versez ce I'huile moteur propre jusqu'd ce gque le

niveau atteigne I'encoche supdrieure de la jauge,

( —L Le niveau d'huile
|

12

e
Bauchon de
remplissage dhuile

dit &tre compris
T dans calle mange

® Lorsque I'hulle de vidange du moteur est particulitre

meent sale,

MNettoyez le filre & hulle (2). Prenez garde lorg du
dimontage de ne pas endommager le clapet de dicharge,
la soupape de rdgulation, ete, Lavez bien ensemble et
remantez-le correctement dans la pasition initiale.

Apris remontage e1 mise en marche du motewr, e niveaw
d'huile baissera de la quantitd entramt dans le filtre &
huile (2). Par conséquent, mettez e moteur en march
une fois pour que huile péndtre dans les diversas
parties, &t werifiez 35l n'y a rign dancemal dans la
pression dhaile,

{Le voyant de premion d'huile s'éteindra). Arrdtez alors
le mateur et ajoutez la quantité &'huile manguante,
Remearez ensuite e moteur &n march pour le travail.

B Purge du circuit d'alimentation
® Pour purger le circuit dalimentation, procéder comme
suit:
{1} Remplissez le réservoir de combastible et ouvrez le
rabinet d'arrivée.
{2} Desserer le bouchen de purge de la pompe diinjection,
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[3) Tirez le bouton d'arrét du moteur complitement pour
empicher le moteur de démarrer pendant gue on
tourne la clef & tournar le moteur pour 10 seeondes
EANIroH,

ATTENTION:
Al S'assurer de tirer e bouton darrdt du

matedr  complitement avant de démarrer
le starter,
{4} Fermez le bouchon de purge.

L2

-y

dle earnbustible

. Robinat
-- .

Une fois la purge terminée, du combustible exempt de
bulles d'air est filtré par le filtre & combustible et scheming
4 la pompe diinjection, Remplissez le rdservolr de com-
bustible avant qu'il ne se vide complétement. 5§ un moateur
diessl tombe en panne séche, il est nécessaire de purger
tout le gircult d'alimentation apris avoir fait le plein de
combastible,

Bouchon de réservoir
i de combustible
Indigateur
nivirau gazole —
¥ —
T /
[ ———yper § =
\ ‘rﬁ =
o — =
;__
Fazin = e\ FEF

B Contréle des canalisations de combustible

viérifiez que les colliers sont suffisamment serrés toutes les

100 heures de service ou tous les B mois, si ce dernigr délai

est atteint avant le premier,

{1} 5i les colliers de serrage sont desserrés, huilezles ot
resserre2-les suivant mboessitd,

[2) Un tuyau de combustible en ceoutchouc nécessite un

rermplacernent périodigue.

Remplacez-le au mains tous les dewx ans, En ce faisant,

rernplacez également les colliers.

Purgez le cirewit d'alimentation apris avoir remplace le

flexible de eaputchoue.

(3

W Nettoyage du corps du filtre & combustible
Larsgue la période dutilisation atteint 100 heures d'utiliss-
tion, nettoyes le filtre & carbuwrant de la fagon suivante:

{1} Otez o protection draite par desserrer les boulons {5).

{2} Fermez le robinet du corps de filtre & carburant,

(3) Desserrez et retirez le bouchon de dessus, et rincez
Vintirieur avee de I"huile léghre.

[4] Sortez les dliments et wempez les dans I"huile |égire
pour les rincer,

(5] Apris nettovage, réagsemblez le filtre & carburant en le
prategeant de la poussiene e de la salewé,

{8) Pour réamorcer le filtre 3 carburant, ouvrez le robinet
et desserrez les vis d'adration [deux) aves deux ou trois
tours de elé. Quand les bulles d'air ont disparu lorsque
le carburant s"écoule, ressarrez les vis de ventilation.

{7) Réamorcer également la pompe d'injection,

4 ST Protection droite
L ===

i) ] ©

e L L0 P

= 4.8 4 :|

LTS = i

= . = ¢ :’f-r f:. Boulan
F-1920 G T - *‘:‘3\"/—"] é? b

Cuvette de filtre
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10.2 HUILE DE TRANSMISSION

ATTENTION:
® Sagsurer de bien arrdter lé moteur avant

virification ou changement dhuile de
transmission.
B Vérification du niveau d'huile de transmission
Virfier sur la jauge, le niveau dhuile. Utiliser une huile da
transmission multi-usages,

Jauge

Le niveau
d’huile daoit
étre compris
dans cette

B Changemeant d'huile

L'huile de transmission ast en méme tefmps utilisée pour le
systéme hydraulique,

Pour vidange I'huile, desserrer ie bouchon de vidange, Apris
la vidange, démonter et mettover le filtre. Au remontage,

refaire lo niveaw,
=

N2
2N R

Iy

Bouchan de vidange

Frens |

IMPORTANT:
® Pour dviter d'endommager le systdme de transmission,
ne jamais utilisar le tracteur immédiatement apris |e
changament d'huile et le nettoyage du filire. Faire
tourner le moteur pendant quelques minutes & mi-rigima,

W MNettoyage des filtres & huile de transmission

Un filtra & huile pleeé en bout du twysu d'aspiration
provige le systéme hydrauligue des fines poussigres,

Lors des vidanges, démonter la filtre 8t nettoyer au pétrole,
Remonter soigneussment sans abimer les pldces.

Raceord banjo

Raccord jo

Pipe d'admission




10.3 CHANGEMENT D'HUILE DU CARTER DE
DIFFERENTIEL AVANT

4 rowes motrices. Pour vidonger dévisser les bouchons de
vidange et de remplissage, Aprés Popdration remonter les
bouchons et refaire le niveau.

10.5 GRAISSAGE AVANT MISE EN MARCHE

W Inclinaison des pivots et axes centraux {2 rouss motricesh.

ragry  (des deux covés) ..'& \

L

2RM

10.4 CHANGEMENT D'HUILE DU CARTER DE
TRANSMISSION AVANT

{Gauche ot droite 4 roues motrices)

Pour vidanger dévisser les bouchons de vidange el de
rernplissage, Apeds opfration remonter les bouchans et

refaire |& nivesu,
ey Bouchon ™
m""-- de remplissage -
j II-I : it o
|

F-2930 '|:||
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m Tige de synchronisation
Huilez ou graissez la tige de synchronisation et le support

da coulissement.

dit coulissement

Tige

de synchronisation .|

FATAT

W Glissidre de siége

10.6 RADIATEUR

Le radiateur ost de construction robuste, maks une fausse
manaeuyvra peut lendommager, ¢ gui risque d'endommager
alors le motewr. Sile radiateur est rempli d'eau propee
gsvant le début du travail, cela doit étre amplement suffisant
pour une journde de weveil. (Prener Ihabitude de contrédler
le niveau deau chagque jour avant de commencer |e travail.)

B Bouchon de radiateur pressurisé

{1

2}

Weillez & bien fermer 8 fond le bouchon de radistser,
car il est complitement hermétigue.

Si e bowchon n'est pas fermé complétement, "eau s
répancdra et finira bientdt par manguer dans le
radiateur,

M'oarvrez pas ls bouchon de radiateur pendant que le
motewr tourng sous forte charge ou immédiaternent
aprés arrit du motewr, car dans ces casld de eau
chaude jaillira par Vorifice et pourra wous briler.
Prenez Ihabitude d'attendre environ 10 minutes avant
dguvrir ke bouchon de radiateur,

de trop-plein

Bowcncnde |11 ¥ Tuyeu | | ”]
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Pour vidanger eau du radiateur, ouvrez les robinets de
de vidange (8 la base du radiateur et sur le edth du
bleg-cylindres) et enlever en miéme temps le bouchon
de radisteur. Si vous n'enlever pas le bouchon de
radisteur en ouvrant les robinets de vidange, le circuit
de refroidissement ne se vidangera pas complétement.
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W Veérification des durites du radiateur (tuyaux

d'eau)

Toutes les 200 heuras G utilisation ou tous les & mois, selon

ca qui gurvient en premier, varifier que los conduits d'eaw

sont bien fiods.

{10 5iles bandes des brides de fixation sont dasserrées ou
il y & des fuites d'eau, resserrer |es bandes de fagon
slre.

(21 Remplacer ks durites et sarrer les bandes des brides de
fixation de fagon sire si les durites du rdiateur sont
boursouflées, durcies ou crevaRsdes,

Remplacer les durites &t les bandes des brides de fcation

wour les 2 ans ou plus 1t si lon découvre lors d'una

vérification que les durites sont boursoullées, durckes ou

CrEvVassias.

Durite de radiateur

B Précautions lors d'un surchauffage

Effectuer les dtapes suivantes dans le cas ol ln température

du fluide de refrokdissement @5t proche ou Sépasse e point

d'ébullition qui est appelé “surchauflage®.

{11 Arciter le fonctionnement de la machine dans un
endrait sir et laisser lo moteur tourmer & vide non
chargs.

{2} Me pas arrdter sublterment le moteur. Me I'arrbier
qu'aprés & minutes d'une marche & vida non chargia.

(3] S'éloigner de la machine pendant plus de 10 minutas
ou pendant un certain temps lorsque de la vapeur
s'échappe Brusquement.

(4} Vérifier qu'il o'y ait pos un risgue de danger, telles qua
des brilures. Eliminer los causes d'un surchauffage
solon s instructions indigudies dans le manaul, voir la
section de "Dépannage”. Puis, rematire en marcha b
mptaur.

B Mettoyage du tamis de radiateur

Lorsque le tracteur travallle dans des champs mouillés, des
graines d’'herbe ou de la boue peuvent se coller sur e
tamis de radiateur.

T ted N
|Rutan de temnd sur
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Mote:

La grille frontale peut étre inclinée vers svant pour facili-
ter 'enlivameant.

Pour retirer la grille frontale, défaire le ressort et soulever
la grille vers le haut en |"#loignant du tracteur,

B Produit de réparation pour radiateur

Le radiateus est de construction robuste et résistante et
il est peu probable gu'il préserte  wne fuite deaw. Si
toutefols cela s2 produiseit, la fuite peut étre fscilemnent
bouchée avec du Kubota Radiator Cement. Cependant, ¢
la fuite est trds importante, consultez le concessionnaire
de wotre région.

B Utilisation d'antigel

Si I'eaw du circuit de rifroidissement gabe, be bloc cylindres
et le radiateur risquent d'étre endommagis, En hiver, par
tefmps de gel, il faut dont vidanger le eircuit de refroidisse
ment aprds utilisation du recteur, ou bien utiliser de
IFantigel. 1l y & deux types d'antigel: le type permanent (PT)
et |z type semi-permanent [(SPT). Dans le moteur Kubota,
utilisez towjours le type permanent (PT]).

{1} Rincege du circuit de refroidisement

Lors de la premiére utilisation de l'antigel, versez de
I'eau propre dans e redigtewr et vidangez-la, Répdtez
I'opération 2 ou 3 fois pour bien nettoyver Pintérieur
du radiateur,

Le mélange d antigel & utiliser varie avee la tempdrature
#t avec e fabricant du produit utilisé, Vous devez donc
vous procurar les instructions ralatives aux proportions
de mélange an fonction de la température ambiante et
4 la méthode d'utilisation. La contenance effective du
cincuit de refroidissement est de 4,0 litres.

13} Additien de "antigel & I"eau. 5i Mantigel doit Stre utilisé
sans dtre mélangé préalablement & I'eaw, faites tourner
ke moteur apris avoir versd antigel de manidre & ce
qu'il se mélange bien & I"eau.

Addition d'antigel

Si le niveau de liquide de refroidissement baisse du fait
de Pévaporation, ajoutez simplement de eaw, 5%l
baisse en raison d'une fuite, ajoutez du milange eau-
antigel prépard dans les mémes proportions gQue
pricedermment.

L'antigel absorbe I'humidité, donc rebouchez bien le
bidon apris usage.

Me pas utiliser simultanément un amtigel et un inhibi-
tewr de tartre, car cethe combinaison peut provoguer la
formation de boue qui affecterait difavorablernent les
organes du mabeur,

(2
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B Température

Contrdlez bos points suivants si la vempérature de 'esu de

refroidissement dipasse 100°C.

[1) Wérifsez 57l ny & pas de terre, poussidre, e, obIstruant
le namis du radiateur ou be faisceau de radiateur.

(2] Wérifiez |a 1ension de |a courrsie de vantilataur.

{3) Wérifiez il n'y a pas de formation de tarre dans les
tuyaux du circuit.

(4] Wérifiez le fonctionnement du thermostar.

Diéposez le thermostat et plengez-le dans Feau chaude, puis

virifiez 5'il s"ouvre 8 la température indiguée dessus. 5l ne

fonctionne pas correctemant, remplacaz-le,

B Nettoyage du radiateur

Mettoyvez le circuit de refroidistement 1outes las 500 heures
de fonctionnement, Mettoyer dgalerment 'invérieur du
radiateur avant de faire le plein avec du mélange anti-gel
ot an passant du milange antigel & Fesu claire.



10.TFILTRE A AIR

{1} Co filtre & air est du type & élément sec et ne nécessite
done pas d'huile.

{2} Widez s coupelle 3 poussibre,

Le niveau de poussitré ne doit pas atteindre plusde la

moitié de Ta hauteur depuis le fond dans I déflecteur

de |a coupalle & poussiére,

Enlevez bes corps étrangers, comme les feuilles d'arbre,

accumulés autour du filtre, et resserrez 'écrou 3 oreilles

5i nécessaine.

Mettez =n place la coupells poussidre dans be filre a air

do telle sorie gque le repére sur le couvercle de la

coupalle soit dirigé vers le haut.

Mettoyer I'Slément toutes les 100 heures de service.

Insuffioe de alr comprimé sec et propre le long des

plis, du cité gir propre du filtre.

(3

(4

____:% [

IMPORTANT:
® Toujours remonter ba coupelle dans le sens de la fiéche.

S cette coupelle est mal remontie, les poussidres peu-

yent passer diregtament dans 'ékément filtrant.
Me jamals faire tourner le moteur sans élément filtrant.

10.9 BATTERIE

N Batterie

Contriez la batterke une fois par mois, en vérifiant que e
niveau d'@lectrolyte dans chagque élément atteint 18 base du
goulot de remplissage.

§i nicestaire, ajouter de eay distillée.

Contréler le niveay phus souvent par temps chawd.

ATTENTIONS:

{1} Contréler toujours lé nivesu d'#lectrolyte apria avair
chargé |2 batteie, Si nécessaire, ajoutez de e digtillée,
Virifiez que les bornes de la batterie sont proprés &t
exempes de corrosion.

En maintenant votre batterie propra, vous prolongerez
sa durde de sarvice.

Eliminez périodiquement la corrosion des boarnes de 1a
batterie et enduisez-les de graisse.

2

Miveau d'@lectrolyte dans la batterie

QO © ©
00 T

‘-_

Insuffisant carrem Exeetgif

13} Maintensz la battesie chargée au maximum pendant
Fhiver pour éviter qu'elle gale.
Apris avoir rajoutée de 'eau distillée par temps de gal,
Faites tourner le motewr su moins une heure pour étra
wir que I'eau s'est bien milanobe & "électrolyte.

ATTENTION:
& Précautions contre |e feu et les explosions.

Mg towchez jamais la batterie en faiant le plein de

combustible.

*Catte barterie est du type & charge séche, Votre conces-
sionnaire ajoutera I'élecirolyte ¢t chargera fa batterie
pour la premiére fois.

Lors ded entretiens périodiques, prenez sein de la
batterit, car sa durée de vie dipend en grarde partie
de vouls,



-
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(1) Lorsgue la batterie est diéchargde, il est difficile da

metire le moteur en marche et "éclairage faiblic. 11
est alors trop tard s la batterie 8 atteint ce stsde de
dicharge, Rechargez la batteric avant quielle se
dicharge complitement,

{2} L'sau contenue dans |'dectrodyte de la batterie s"évap-

ore ot le nivesu d'dlectrolyie balsse pendant la charge,
5%l manque trop d'dlectralyte, la batterie peut étre
endommagée. 5%l y 4 une quantité excessive d'Slec-
troyte, it risque de diborder et d'sndommager e
tractewr.

(3] Vérifiez si les plaques de séparation sont ou non

exposies. 51 elles sont exposées, ajouter de ['esu
distilléa.

(4} Pour charger la batterie, branchez la {+) du ehargeur

sur le pble |+) de la batterie, o1 be (—) & du chargeur sr
le {—] de la batterie, et chargez de la maniére ordinaire,

{5} La charge rapide consiste & charger la batterie avec

une forte intensitd dans un ternps s couwrt,

Cette mithade ne doit étre utilisée qu'en cas d'urgenca,
Il convient d'ajouter gue lormsque le moteur & &
mis en marche agris une charge rapide de |a batterie,
dis que e travail du trecteur est termind, la banterie
doit étre chargés correctement de la maniére décrite
dans la notice d'instructions de la beterie. Si la
batterie n'est pas chargée de la manidre correcte, sa
durée da vie s'en trouvera fortement abrédée.

Four le remisage de longue durée

(i) Lorsmgue o tracteur doit &re remisk pendant une

longue durée, déposer la  batterie du  tractewr,
remplissez les dléments au niveau correct, ot rangez la
barterie dans un endroit sec et A 'ombre.

{ii] La batterie se décharge méme su repos. || faut done la

[}

recharger une fois par mois en 6té et une fais tous les
deux mois en hiver,

Instructions de premidre mise en service d'une

batterie

| Retirez les bouchans des &léments 81 mettez au rebut
les morceaux de carton et bandes adhésives de
protection, Ces derniers ne doivent pas dtre remis en
plece une fois que la batterie est remplie d'électroyie,

{2) Remplissez chague élément d'dtectrolyte de densité
coffespondant aux vabeurs indiquées su Tableauw 1
jusqu’d wne heuteur de 10 mm au-dessus des plagues
de séparation.

Tableau 1
Température ambiante
Tampérie Tropicals
Normalement Fréquemmaent
mains de 20°C | supdrieure 3 20°C
Densité de
I"ébectrolyte au 1,260 1,240
remplissage
Dansité de
I"Electrolyte en 1,260 1,275 1,240 51,256
charge maximum

(3} Au bout de 2 ou 3 heures, ritablissez dventus| lemant be

niveau de ilectrolyte,

(4} Branchez la borne positive du chargeur de courant

continu avec la borne (+) de la batterie, et bes bornes
nigatives (=) ememble.

(8) 1l est conseilld de charger la batterie en utilisant

Fintensith indiguée su tableau 2. Enlevez toujours les
pouchans des &lémants avant de charger la batterie,

Tabdleau 2
Mombre .
TYPE Tansion I“ " c;E“HItga vn:l:m Ir::-nnalt:
A 5 | PR (Apy | Télec- |de charge
“:“m trolyte |(ampéres)
[somz4L| 12 13 45 28 4.5
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Contrdlez la température de Félectralyte. Sielle anteint
40°C, rédulsez Fintensitd, ot chargez pendant une
durée progortionnallement plus longue.

La batterie ost alors préte 3 lusage. |1 est toutefois
préférable de lui donmer une charge de complémentaire
#n fanction de |a durée indiquée au Tableau 3.

Takblesu 3
Durée de remisage depuis Durée de charge
Tabrication complémentaire
0 & & mois 345 heures
6 4 12 mois 10 heures
plus de 12 mois 30 heures

&)

Une batterie est chargée au maximum lorsgue touts bes
#Himents produlsent [Berement du gar et gue la densité
de 'Hectrolyte cesse de monter pendant trois contrales
conséeutifs effectuds & wne heure diintervalle, La
densité dolt alors étre ajustée @ la vabeur indiquée
au Tableau 1,

Contrélez le niveau de Pilectrolyte deux heures aprés
la fin de la chargs, et corrigezde $i nécesaire par
addition d'eau distillée,

B Instructions d utilisation

{1} La batterie doit étre bien fixte dans son support.

{2) Les cables de o batterie daivent dtre correctement
fisds o1 suffisamment longs pour éviter quiils tirent
sur les bormes de |a bamerie.

13} Les bouchons des ééments doivent &tre bien vissés
sur les orifices.

{4} Temer toujours propres la batterie et bes pisces qui

I'entourent, particul ibrement be dessus des éléments,

Protégez les bornes et les cibles contre |a cosrasion en

les enduisant de vaseline ou de graisse,

(6) Le niveau d'@ectrolyte deit toujours d#re maintenu

anire les rip&'ﬂ.

[Dans les batteries & bac en &bonite, le niveau doit

Btre maintenu 3 10 mm su dessus des plagues). Ajoutez

réguligrment de 'eau distillée dans chague élément

jusqu’d oo que ce niveau it atteint. M'ajoutez jamais
d'acide.

Rechargez la batterie périodiguement toutes bes 4

semaines lorsque le tracteur est utilisd irrégulidrement

ou que la battérie est réemisée, mais arrdtez la charge
lorsque tous les #léments produibsent du gaz unifor:
mément et librement. Eviter toute surcharge.

Lorsgu'elln est an service, la batterie doit étre chargée

une fois par mois.

5
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12. REMISAGE

Lorsggue le tractiewr ne doit pas étre utilisé pendant plus de
2 & 3 mois, nettoyezen extérieur et prener  les
MESUFEs sUivantes pour e remissge.

11} Vidangez I'=au du radiateur,

Duvrez les robinets de vidange du edté drolt du moteur
et & |la base du radigteur &t retiréz la bouchon de
rediateur pour faciliter Pévacuation. Lakssez los robi-
nets ouverts. Accrochez un #eriteau signalant “PAS
D'EAU" sur le bowchon de radiatewr,

Por termps de gel, lorsqu'il v a risque d'avaries du
moteur par le frald, vaillaz & bien vidanger towte 1"aau
du circwit de refroldisserment.

{2} Pour arréer le moteur la dernidre fois, tirez le lavier
darrét du moteur.
Si vous arrétez le moteur en tirant le bouten de décom-
pression £1 en le laissant tol quel, it risgue 4"y avolr des
difficultés de démarrage la fois suivante, ou il peut v
awair d’autres problémaes,

(3

Vidangez I"huile du moteur, Si nécessaire, remplacez bo
filre & huile. Mertoyez enguite 'intérieur du carter
mateur. Faites le plain d'huile propre et faites tourner
le moteur envirgn eing minutes pour bien faire péndtrer
I'huile dans les diverses pléces devant éire lubrififes.

{4} Si le filtre & air est extrémement sale, nettoyez-le.

[8) Pour soulager les prieus de lewr charge ot pour les
protéger de 'mumidité du sol, placez des cales sous les
essleux, ou des planches en bols sous les preus. La
pression de gonflage des preus doit étre ligirement
supdrisure & celle specifite.

[

Endulsez de graisse ou d'huile moteur les pidces
susceptibles d'Etre attaquées par [ corrosion.

17

e

Virifiez le serrage des wis et écrous des diverses pibees,
et resserrez-les 5i nécessaire.

&

Enlevez les contrepaids et e lest, le cas échéant,

(9] Blogquez la pédale dermbravage par la cale Si e warc-
tewr e remise pour la période longue Pembrayage
itant engagé, e disque o'embrayage se rouillera et
ng pOUrra pas se concduire.

M1
Pédale d'embrayage

(100 Abaissez Moutll au sol, Me le lalssez pas suspendu.

{11) Choisissez un endroit see & P'abrl de la pluie pour le
remigage. Couvrez le tracteur d'une bache,

[12) Retirez la batterle du tracteur, rechargez-la et ritabl-
issez éventuellement le niveau correct de I"Electrolyte.
Aangez la batterie dans wn endroit sec et & V'ombre.

A

IMPORTANT:

® Avant de nertover ba tracteur, toujours arréter le moteur
singn risquées de dommages par entrée d'eau dans le
filtre @ air.

ATTENTION:
& Toujours retirer la clé de contact pendant
le remisage.



13. REGLAGE

g ® Avant d'effectuer les riglages, placer le

tracteur sur une aire plane et serrer le frein
de parking.
13.1COURRDIE DE VENTILATEUR
5l ls courroie dentrainement du wentilatewr ou celle de
la dynarma pn!-sennent un relicherment, o motewr pewt
&re gouvent soumis & une surchauffe, ou la batterie ne
pourrait pas &tre chargée. Lorsque la courroie d’entraine-
ment du wentilateur présente une diéviation excessive,
desserrer 'écrou de réglage, et serrer le boulon de tension
pour tendre la courroie, Aprés régloge, s'assurer de res-
serrer |'écrou de réglage. Lorsque la courroie d'entraine-
ment de la dynamo présente un reldchement, desserrer los
Boulons et tourner la dynamo pour tendre sa courrgie,
Finalamunt, regsarrer les trois boulons.
Tension normale die la cowrraie:
La deflection de la courrgie d'entrainement doit-Etre
d'approximativerment 10mm lorsogue le centre de la courroie
st pressd avec le doigt sous wne pression de 10kg.

“wBoulon de tension

I
Courrgie d'mntrainemeant
di la dynamo

Ecrou de réglage

'y
¢ Courrobe d'entrainement
A% du ventilateur

= Y.
@)

13.2 EMBRAYAGE

Verifier la garde de la pédale d'embrayage qui dait étre de
0 & 30 mm.

En cas de ditficulté & embrayer ou en cas de jeu, allonger la
tige si le jew est trop grand, reccourcir la tige si be jeu est
Trop petit.

Fu&a4

Longueur tige
d'embrayage

18 & 19,5mm —=

F-30ny

13.3 FREINS

Si le jew de |s pédale de frein devient trep important ou
varie entre gauche et droite, desserrer le contre écrou,
retirgr Paxe of régler la longueur de tige die frein.

Réglar la garde de la pédale droite ot gouche entre 20 et
30 mm, Apras réglage resserrer b contredcrou de chagque
cotd,

20 & 30mm

Pédale do fraing

E-A018

13.4 VOLANT

Le jeu doit dtre entre 5 & 30 mm,

5i le jeu est plus important, vewillez consulter le Concassion-
naire KLUBOTA,




WLM. PROBLEMES DE

FONCTIONNEMENT

B Démarrage difficile

B Puissance développée insuffisante

Cause MlEvures de cormclion Couse Ilesurdy G SOrrBLTan
L# eambustinle ne o Contrdler g réservoir ot ba Tilire & Calminige du ez | #  Mettoyer Forifice et lé pointes on
el D cormbuitibly d'injoctaur | prenant soln de ne pas andommagdr
»  Enlgver sau, salend @1 autres impurnetis I'orifice de Ninjecieur
»  Comme tout b comibustible passe par |8 | »  Cortrdler Fingecteur. 551 n'est fuad an
filtre, netioyezle au kérosdne il | o duat, e remplacer,
| conibent de Peau Gu &' suired COf — ——
dtrangers. Comprettion »  Soupspes difecTususes, usure eacostive
inguidi il BRgIAnTE, PIEOAE BT chemises,
Mir ou e dand = &l y ade Pair dans lp filtre b combusti. Maavaioe ftarchiivk COLENE PR de COMpreRsion,
e circsit bie ow les canalitaticns d'injectaan, o

d'alimentation

pompe & combustible ne Tﬂﬂﬂiﬁ"“f s
cormectenent. Pour adduner Ia pression
dirjettian sarmeete, contrdler solgn.
sl I'étanchiitd des raccords de
eanaligt=ang do combustible, des
dergus, me,

Pusrgar i circuit O slimentation en
densprrant los vis de purge sar le filbre

i combustibde g1 sur la pomps
drinjection,

Impartant
calpminsgs

e 'erifice dei
rez d'injecbaars

Jeu suR B papE
inoornest

Co défaut est causd par lo miblange
dreau ow 0 impuni bl au carmbuatihe
Mottoyer le naz diinpectius & prEnsnt
soin de ne pas endommager "orilice,
Conirdler si Vingectous fasstionng
coerectement. Dans ks nfgative, b
remplacer.

Rdgler e jau sux scupapes.
Contaciez volne vandeur Kubats.

Waonvari dranchdand
iy U papat

Prooider & un radsge de POUREReE

Plaavan caligs o
ingeetian

Huile mop
ViSUEUSE Rour
Ia temypbrature,
rencant lg
lancarant du
rruwbiial ol Ticale

Bdgler correctemaent lo calage di
Finjestian
Comactez wotre vendaur Kubota.

idtilingr wne haile de viscosi i cormei-
pondent § la lempdraturs smbisnta,

Camprassion 1nop
BaELE

Banteris déchargi

Soupapat i ECTURLRES OU UIETRE
anehifive des sepments, piston ot
e, COUSANT Ure Ccomnektion
ingulfisance,

Remplecer par des Slbmants nauls.
Charger la batterie

L hiver, ddposez toujours 18 Battedeg du
IraCtgUr, charger-lo aa makimym e
gardarn & Iintdrisur.

Montez-la sur be tracieur s MOment de
Funilisagion,

des soupapes

Remplacr par dhiments npuls,
Effectusr un roiags de Soupapes

Alimentation
insuffante

Contrdler & circuit d'alsmantatson

Surchgulle des
widor mabilis

Je K REupapE
ingarrect

Filtre & air anerassd

Pressicn d'injection
de combustible
inscorrecie

Usure de la pomipe
dingectian

Cantrdler le clrouit de graissage
Wiridier @ le fiktre & huile fonctionng
orraciEment

Colrmatags de la créping ou da I"Edmant
filtrant, iddunant |s débin de pralsage.
Mettayar criping et filtre.

Contrider si le jeu des paliers st dang
les toddvancos wsing

Contrder lo calegn du motsur

Riger le calage d'injecrion.

Cantactez vatre vendeur Kubota.

Rbgher jeu aus soUpapes.
Camtpetr vatra vendear Kubats,

Mateoyer Méldment filtrant toutes les
100 haures o service

Fobghir & 1o prassion corrochi,
Canacter watre vendeur Kubots,

e pas wiliter ce combustinle de
msavisis gualivh, car il cousera Musune
e Ly pomps, N'uriliser que du corr
bustible detsel No. 2

Canrdler 'dment de pompe
dimgeetian de combustible et le clapst
de relouksment, et remplocer &
mbaitaire,

B Arrét subit du moteur

Caase | Meturid dé Sanmetion
Fuite de |« Contrdler lo rbsenvair de combustible et
coxmbusiible by apmpdin £i hiboessaire

Wi v dgalemant 5°il n'y a o di prine
d'nir ou de fultes dans be Sircuit
d'alimentation

Gicleur difectusun

Si ndcajaairg, amplacer par un gicheur
gl
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Surchauife des
et mobiles due
B un manise dhuile

Contrdifer e niveou d'haile e
Contrider le circuin de graitings
Widrifimr si Pébbmant & Vintdvisur du

B Le moteur surchauffe

i graissage ou § un filrre & huile de grasrage (2] ett trop Causs Masunes i préndne
el e grassage WLy &1 EncrMid, Si rdcessaire, la " "
remnplacer parur #dment nouf. S"r:h:'“m | ° Retrograder ou récuira ln chargs.
Wirilipr 41 led s de palsers sont dans . .
lit poldrangies ' uine, Faibla niveau duli- | * Aamplir kg $yathies 9 ralfoidiasment au
;:I:l-u-u- bomn niveau: Virifiee si s connexions du
" L it radi s durites sont dessemies
B Fumbe excessive 3 'échappemeant ouwil y ades huites.
5 Courrgie doventi- | Ajuster|a courraie du ventilateur,
Cauts Mitane de correction Itaur dess0ribD ol
e 3 difnctususe
Aédgulamur Corgulter conCrmsnnnirg pour
d'alimantation QAN Ecrang oo grilla ou * Eliminer tous les déchotbs.
elettistiux A cofpE div
—_— i sales
Combatitie g tris Chaitir combuitible de boane i . " I I
mauvaise cuplith quind, com bsstibie disssl H°2 ::mya diu Irql.ndut Lawer e sysibme de relroidissemer.
iheiy corrdi

Imjiebaar
i feetstun

Remplatar s ndoesdaire

Cambaition
incam plébe

Dhus & Ppuvacis siceminstion, calage
d'ist petign incarrect, etc. a0 raison
d'anamalie dans l'injection, de jeu
INGOTTRGE BuR Soupapes, ou de Tuite de
SOEMprEREOn , MUy aise COMpression,
#ic. Anchercher |3 cause.

W Cas ol le moteur doit Stre arrdtd immédiatament

T

Mesuri de correctian

B ou man e
subrite di régarma

Cantedler los oiglages, be calige o
Fingestion & ke girguin d'alimentation

U it ancemal s |

Cantedlor sgignpuspirsnt 1outes li

1ait soudain Do mobikes

enmndre |

Coloraton ' Contrdler le cirout d'alimentation, en
soud NG B partioulier et injecteurs

riobr des gaz

d'échappernent

Suschmalbe dins Cantedlar la Srcuit di graiage
Mo mohibe

L sovyant de Contrdler le ciroult de graissage

presinn o hule
§llume pendant
1a marcha

Cantrdlor sb e jeu des paliers es1 dans
les toldéranoes dusine

Cantrdler le foneti 1 du la
soupape de rdgulation & Vincdriear du
fultre & huila 12}

Cantrdler le mano-comtsst d’ bl e
Contrdler le joint de Vembase du fllim
& huite,
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B Recherche des causes d'anomalies

Erat de la barterie

Le démarreus ne fourne pas

Cauwm probable de 'anomalie

Batterie ukilidde abusiveriant

Besure de correction

Précautioni

Charger bbbt far

-

N abuias pas de ln bateria

jusgiu'h ce gue I"dclairage muithade Aarmale jubgu's o a1 ehargerls Irant Gudlls
Tl ligga, que ladensiod de 'Eectrolyie | soit & plat.
= 1,16
+ Charge de s batterio nigligia,
«  Medressur o s tarastaur Réparer I'aliernateur & reme. »  Conirdler be redresour de
chbfectusun placer la redresseur "aliarnateur
Chargez hien | batterie
+  Bormes encraden ou Lz hes lpornes i Ieau »  Maintenez les bornes propres
carrocet ghoude et serrer.les blen. &t sarraz.es; gralsser pour

empdcher la cornosion

Balais, mnduit ou bolinage

e champ dilpciusus H

Femplace:

Batterie #u bout de sa durde
e service

D e départ le ddmannear e
fonctionne pes et les feux fai-
bilissent rapidement

Batrerie rmsl changhe

ey d'dlectralyte trop Das

Lo baiieris me s recharge pas

Remplacas la balterie

Chargez la batcerie lentement
o ménhode ordinaire

La battarie doit wabis les
opdrations d entraiien Sor-
FREd dvant la premidve
wiltion.,

Batmnrio urilide avec quantind
st Tiumnee OFdleciroiyie

e —

Abus diutllistlon de la bat-
wrie a1 charge ndgligie
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