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Ersatzteilliste
Spare Parts List

Liste de piéces de rechange
Lista de piezas de recambio

i4

Allgemeine Richtlinien
fiir die Bestellung von Original SOLO Ersatzteilen:

Ersatzieilbestellungen sind an die SOLO Verkaulsniederlassung
oder Generalverireiung zu richien.

Voraussetzung fir eine reibungsiose Erledigung Ihres Aufieags
sind folgende Angaben:

1. Ersaizieil-Bestellnummer

2. gewdinschie Anzahl

3. Typenbezeichnung des Gerdts

4. gewinschie Versandart

Die Lisferung ecfolgt im Rahmen unserer ailgemeinen
Verkaufs: und Lieferbedingungen.

Diese Evsarzeeilliste ist lir Lielerumiang und Ausitatiung von
SOLO Erzeugnitsen unverbindlich. Im Interesse der technischen
Weitereniwicklung bleiben Konstruktionsdnderungen
vorbehalten.

Directives générales pour les
commandes de piéces de rechange d'origine SOLO:

il 51 indizpenzable de prédciser dans toutes les commandes
de pidces:
1, = le numéro de réldrance de la pidce
2, ~ la quantiié
3. — le type de ia machine
* — le mode d'expédition
tiveaisons sont elfectudes dans le cadre de nos
conditions géniérales de vente.
Toutes modifications réservdes.

General Directions
for ordering original SOLO Spare Parts:

Spare Parts orders are to be placed with the SOLO Sales
Branch or SOLO Distributor,

For correct and diligent processing of your order,

please give the following information:

1. Spare Part number

2. Quantity

3. Model and serial number

4. Shipping instructions

Delivery is made in accordance with our general seles and
delivery conditians,

This Spare Parts list is non-committal for us with regard to

‘detivery and layout of SOLO products. In lavour ol technical

improvermnents, design madifications are subject to change
vathout notice.

Instrucciones generales
para pedir piezas de recambio originales de SOLO

Dirigir todos los pedidos de piezas de recambio a los servicios
e venta SOLO o a la representacion general de SOLO.
Para que podemos suministrar su pedido sin dificultades,
les rogamos nos indiquen:

1. Niimero de pedido de la piezs de recambio

2. Cantidad

3. Tipo del aparato

4. Forma de envio deseada.

Nuesiras condiciones generales de venta se efectuan segin
B4 NOFM3 BN NUESIFD ramo, f

Para suministrar y equipar nuestros productos, no nos
compromelemos a slenernos Gnicamente a nuestra lista de
piezas de recambio, En el interés del desarrollo téenito,
nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones.
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Pon. Nr.  BastenNn
Pos, Nr.  Order Nr.
No. de Cde,
Rel.-Nr.
1 23 00 427 28 Zinder, kompl, Ignition. nssy Valanl magnéhque. cpl. Encendido, mont
(enth, Pos. 2:6) [Hem 2-6 incl.) {comprend No. 2:6) {No. 2-6incl)
2 23 00 425 Zandspule, Polbloch Ignition coil Bobine d'allumage Bobina de encendido
3 2300428 Unierbracher-Kondensalor ut-oul Rupleur Ruptor
4 00 66 303 Sehulziulle Grommet Doville Manguilo
5 00 B4 358 Zindkabel Cable Cible Cable
6 0o 63 159 Schmiarfilz Groase lel Feulrg de graissage Fillro de engrase
7 21 00 344 Kurbalgeliduse U+ A Crankeasa Carler moleur Chrter del cigtredial
8 00 84 430 Aundstecker Plug Cosse male Clavija
] 00 10 146 Zylinderschraube M4x 20 Fill head screw Vis. T.C. Tomillo cilindrico
1o 00 34 152 Behnorrsicharung 4 Spring washer Frain d'écrou Arandela de seguridad
11 23 00 417 Zundkappo Ignifion cap Capuchon de bougte Caperuza del encendido
12 00 54 189 Welenddichtring 15x25x 5 Shalt packing Joinl d'artire Junta del drbol
13 00 50 102 Rillenkugellager 15x35x 11 Grooved ball bearing Roulement 4 billes Cojinele de bolas
14 00 10 168 Zylinderschesuba M5x 40 Fill Head screw Vis. TC. Tornillo cllindrico
15 00 34 100 Schnoresicharung Spring washer Frein d'écrou Arandela de seguridad
16 00 75 100 Scheibenleder 243,7 Plale spring Roseort plat Chavela de disco
17 00 50 136 Rillenkugeliager 15x32x9 Graoved ball bearting Roulemenl & billes Cojinele de bolas
8 20 61 164 Kurbelgehfiusedichiung Crankease gashel Joint carer moleur Junia del carter de cigiiefial
i9 00 10 204 Zylinderschraube AM5x 75 Fill. Hear screw visTC. Tormnillo cilindrico
0 00 84 430 Rundslackhulse Plug conngclion Cosse femelle Enchufe
] 0084 126 Faderscheibe B4 Spring washer Rondelle élastique Arandela de presién
2 00 10 234 2ylindarsehraube Mdx6 Fill. Head screw Vis 7.C. Tormnillo citindrico
13 00 34 128 Fadering B8 Spring washer Rondelte élastigue Anillo elastico
" 2074773 Anwurlrolle Slarer pulley Poulie de lancement Tambor de arranque
5 00 55 184 Drahtsicherung Wire luse Arrélage Seguro de alambee
16 20 74 262 Zinderabdeckung Ignilton cover Capol VM Cubierta del encendido
7 00 47 102 Sechmiodilzhaltarung Grease fell support Support du leutre Soporte de lillro de engrase
8 20 32 518 Milnehmarmutier Keyway Ecrou d'enirainemenl Tuerca da arrastre
] 20 12 248 Sinternocken Sinter cam Came Leva sinlerizada
Bosch-Nr. 2202202007 Basch-Nr. 2202202007 Bosch-Nr 2202202007 Bosch-Nr, 2202202007
10 2063 128 Kabeldurehliheun Chahla passage Passe-cable Paso de cable
00 52 205 Nadolhillse 10x% 13x 14,5 Small and bushin Ba%ue de pied de bielle Caja de la biela
e 00 55 144 Kolbenbolzensichermng A 10 Gudgeon pin washer Acret d'axe de Piston Seguro para el buldn
W 20 31 238 Kelbanbolzen Piston pin Axe de piston Bulon de pistén
L] 00 42 146 Halbrundkarbragel 3x 6 Aound headed nolched nail Clou 4 encoche 4 téle deml-rond Funl‘:Ien&aNads de seccién
semicircular
15 00 63 130 Asbestschnur Asheslos cord Corda d'amiante Cordén de amianto
36 00 21 130 Speriaimulter Special nul Ecrou spécial Tuerca especial
14 25 00 154 Auspull Mulher Echappament Escape
18 oo 10177 2ylindarschraube AMSx 15 Fill. Head screw Vis T.C. Tornilio cilindrico
19 0O 10 252 Zylinderschraube M6x 20 Fill, Head screw Vis TG, Tornillo cilindrico
I =
2B = Zusammenbau assy. = Assembly cpl. = complel mont. = monlaje
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FoR. Nr. Uroer Ny,
No. de Cde,
RAel-Nr,
a0 00 34 107 Federschoibe B8 Spring washer RAondelle Hastique Arandela de presitn
[ 22 00 507 Buchsenzylindar N Sleeve cylindor N Cylindre chemisé N Camisa del cilindrg N
— 22 00 508 Buchsenzylinder U Sleove cylinder U Cylindre chemiss U Camisa del cilindro U
a° 23 00 101 Zindherze W 175 Sparking piug KW 175 Bougie  aflumage KW 175 Bujias KW 175
Lk 20 81 182 Zyfinderdichlung Cylinder gasket Joini de cyfindre Junta del cilindro
“ 20 48 145 Kolbenring N Pistan Ring N Segment N Segmenio de pisién N
- 20 48 280 Kolbenring U Pislon Aing U Segment U Segmento de pisién U
(1] 20011 28 Kolben N Pision, assy. N Pision, cpl. N Pisién, dm. N
e 22 00 231 Z8 Kolben U Pigton, assy. U Piston, epl. U Pistén, dm. U
i 22 00 895 Kurbelwelle Crankshall Vilabroquin Arbol da cighenal
a7 20 43 563 Lultlihrungsblech Air guide plale Téle de guidsge dair Chapa de guia del aire
L1 ] 20 61 1864 Vergaserdichiung Carburelor gasket Joint daspiration Junita del carburador
" 20122 Zwischenflansch Intermadinte ange Bride intermédiaire Brida intermedia
50 23 00 101 ZB Vergaser Bing 1/12/248 Carburalor. assy. Carburateur, epl. Carburador, d.m.
51 Do 10 182 Zylinderschraube AM5x 20 Fill Hand screw VisTC Tomiflo clindrico
52 00 34 103 Federscheibe RS Spring washer Rondelle dlastique Arandela da presidn
53 2048 232 Fillerpiaite Filler Pinte Filtre & aire ]
54 20 73 189 Fillerdecke) Filter Cover Couvercle du lillre Tapa del fillro
55 20 48 157 Filtereinsatz Filler Elemeni Fillye & aire Fillra
58 2073 172 Fillergehiuse Filler Housing Carter du filire Alojamiento del filtro
57 00 86 177 Spannschalie Hese clamp Coltior Abrazadera para fubo Nexible
1) 00 10 168 Zylinderschraube AM S« 12 Fill. Head screw VisTC Tomiflo cilindrico
58 28 00 134 Bowdenzug Gas Dowden cable, gas Transmissiond de gaz Cable bowden para gas
o 2500 197 Z8 Lulililter Air Filier, assy. Fillve & aire, cpl Filiro, d.m.
{onth. Pas. 53-58) filom 53-56 incl § (comprend No. 53-56) {No. 53-56 incl.)
b 00 15 191 Stiftschraube M 5% 20 Grub Screw Prisonnier Prisionera
2 00 30 135 Scheiba B4.3 Washer Rondelie Arandela
N
28 = Zusammenbay assy. = Assembly cpl. = complel monl, = montaje
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Fos.Nr. Order Nr.
No. de Cde.
Ref.-Nr.
1 2100 180 Oberes Gehauseleil Upper casing Comps supérieur Parte superior del cArler
2 00 10 182 Zyliindarschraube AMSx 20 Fill, Head screw vis. T.C. Tomio diindrico
3 00 34 103 Fedeischoibe B5 Spring washer Rondelle élastique Arandela de presidn
4 00 10 183 Zylindorschraube AMS5x 25 Fill, Head screw Vis 1.C, Tomlo cilindrico
5 40 36 124 Halledse Relaining hook Owitlet de ralenu Argolla de sujecidn
[} 26 00 169 Ruckrugsieder Rewind Spring Ressor de rappel Assorto de relomo
7 28 00 150 Seilrolle Aeope pulley Poulie de cAble Tambor de cable
B 20 42 102 Druckscheibe Thrust washer Rondelle de guidage Disco de presién
) 0073 117 Flachleder Flal spring Ressor plat Pesorte plano
jo 0D 72 158 Federslecker Ceck pin Fiche 4 ressort Clavija eldstica
" 2074275 Klinke Pawl Cliquet Tri
12 0D 83 147 Starterseil Slarler rope Céble de lanceur Cuerda para el amanque
13 20 83 135 Slartergrift Starler grip Foignée de lanceur Puno de arranque
" 20 43 327 Sailautnahme Rope guide Guidage de cible Toma de la cuerda
15 0D 11 141 Ansatzschraube Sel screw Vis 4 bride Tomillo con safienta
16 40 74 621 Umlenkrofle Devialing roller Bouletle Polea de reavio
17 o072 114 Tellededer 12x6.220.6 Cup spring Ressort plat Peserie de disco
e 40 11 207 Geblasegahause 2. Fan casing 2, Carler de urkine 2 Cérler del soplador 2,
19 40 36 143 Halledraht Relaining wire Fil g'atiache Alambre do sujecién
20 0o 21123 Spannmulier Adjusting nut Ecrou VM Tuerca lensora
21 a0 34 115 Schnonsicherung 8 Spring washot Frein d'écrou Arandela de seguridad
22 40 74 261 Abdeckung Cover Recouvremenl Cubierta
21 4400 208 2B Magnel-Luterrad, vollst. Magneto-lfan rator, assy. Turhine magnelique, cpl. Rueda complela del venlilador-
{enth, Pos. 22) {iiem 22 incl ) {comprend No. 22) magneto, d.m. (No. 22 Incl)
24 44 00 161 Kugelbalg Spherical siphon Raccord sphérique Fuelle eslérico
25 40 11 575 Geblisegehiuse 1, Molorselle  Fan casing 1, engine side Canter de turbine 1 Cérter del soplador 1,
26 4042174 Spanniasche Tension shackle Callier de serrage Brida lensora
27 00 34 120 Schnarrsicharung 6 Spring washer Frein d'écrou Arandela de sequridad
20 00 10 123 Zylinderschraube AMBx 16 Filt, Head serew Vis T.C. Tornille cilindrico
29 27 b0 186 28 Benzinhahn {enth. Pos. 30§ Petrol Cock {ilem 30 incl) Rabinel d'essence (com, No. 30} Grilo de gasolina (No. 30incl.)
30 00 62 144 A-Aing R-Ring Joini bague Anillo R
n 00 64 139 Schiauch 5x 1,5 Hose Tuyau Tubo Nexibla
» 0D 94 197 Damplungsgummi Rubber alement Silent-bloc Elemenio de goma
¢ 40 35 945 Distanzrohr Spacer Entretoise Casquillo distanciador
Jw 00 62 127 Dichlring Gasket Joint Aniffo de junta
35 2700271 ZB Kralisioifbehdlter, vollst. Fuel tank, assy. Réservoir 4 essence, cpl. Depdsito de combustible, d.m.
{enth. Pos, 30, 36) (itern 30 and 36 incl.) {camprend No. 30 e 36} {No. 30y 36 Incl.)
36 2700 178 Tankverschiufl Tank cap Bouchon de réservoir Cierre del depdsilo
ar 0030 125 Scheibe AG4 Washer Rondelle Arandela
k1 00 34 107 Federscheibe BG Spring washer * Rondelle élastique Arandela de presion
39 00 10 191 Zylinderschrauba AM6x 20 Fill. Head scraw Vis T.C. Tomilla cilindrico
a0 20 12354 Seilaulnahme, unten fAope Guide Guidage da cible - Toma de la cuerda
a1 10 31 410 Ausgl.-Scheibe 10.2x 1420.15  Washer Rondelle Arandela
ZB = Zysammenbau agsy. = Assembly cpl. = complet mont. = monlaje



8. Nr. Order Nr.

No. de Cde.

RAel.-Nr.

4073 170 Behiherdeckol Tank lid Couvercle de réservoir Tapa del depdsito

40 61 342 Dichiring Gasket Bague de joint Junita arlar

42 00 153 Einlitikorb Filler baskat Enlonnoir Jaula de Renado

00 64 209 Schisuch Bx 3 Hose Tuyau Tubo

40 74 282 Stoplen Stopper Tapdn

43 00 157 Tr Carrying strap unit Bretells Cinturdn portador

0D 44 127 Hohinlel-Koplteil Tubular rivel head Téle de rivel croux Cabeza de remache hueco

0D 44 148 Hohlniet-Nigtieil Tubular rivel Rival creux A hueco

40 43 209 Topischelbe Cup wheel Rondelle Disco hueco

00 20 102 Sechskantmutler M6 Hex. nut Ecrou 6P. Tuerca hex

00 34 150 Faderning § Spring Ring Aondelle &lastique Anillo elsslico

00 44 144 Steckniel Rivet Rivel Rernacha

00 20 122 Sechskanimutier Hex nut Ecrou 6P, Tuerca hexagonal

2800 133 Apgulierhebel Throtile Laver Maneite de gaz Palanca de gas

00 94 233 Gummiglement Rubber eloment Silem-bloc Elemento de

42 00 180 Z8 Behdlargesiell, volisl, Tank frame, assy, Support de réservoir, cpl. Armadura complele del depdsito,
{enth. Pos. 17-20) (item 17-20 incl, (comprand No. 17-20) d.m., (No. 17-20 incl)

44 00 184 Manschelle Gaskel Manchelle Manguito

44 00 160 Manschelia Gaske! Manchelle Manguilo

40 74 341 Abflufisiopfen Qutlet plug Raccord de soriie Tapdn de salida

00 64 138 Schlauch8x 2 Hose Tuyau Tubo

00 98 129 Rickankissen Back Cushion Coussin Almohadifia para ia espalda
Zubehbr Aftachments Accesolres Los aceesorlos
= picht im Lieterumlang nol 1o be includel in standard non-inclus dans la livraison, na lorman parie de equipo
enthalien. supply and 1o be orderes lis dotvent faire Vobjel d'une standard. Hay que pedirlos

separalely. livraison complémentaire, separadaments.
49 00 143 Stdubeieile. kompl. Dusting atischment, assy. Disposilit de pondrage, cpl. Parles para espolverear, d.m.
49 00 189 ZB ULV-Dosier-Einrichiung ULV-Atlachments, assy. Dispositil de dosage ULV, cpl. qunpo de dosificaditn de ULV,
m.
.hv

28 = Zusammanbau assy. = Assembly epl. = complet monl. = mantaje
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Pos, My

Pos. Ni.  Order Nr
No. de Cde
Aal.-Nr.

| 49 00 138 Breilsirahler Broad jet nozzle Buse & diffusion Boca de chomo ancho

2 49 00 135 Aulsatzdiise Insen nozzle Buse de diffusion Boca

3 4073157 Sprihdise Spray Nozzie Buse d’atornisation Tobers pulverizaciin

4 40 74 307 Dusaneinsalz Nozzle insen Yube Tubo

5 00 82 106 O-Fing 1242 O-Ring Joint bague Anilo O

8 40 74 185 Dosisrhulse Dosage sleeve Douifle de dosage Manguita de graduecion

7 o0 84 138 Schlauch Bx2 Hose Tuyau

3 48 00 123 Absteilihahn Regulation cock Grilo de clere

9 00 81 195 Gurnmiring Fubber Anneat en caoutschouc Aniilo de goma
10 00 81 165 Kigbelilz Sticking lell Feulre adhésil Fittro
11 00 82 128 Rundschnurring 60x 5 Round cord ring de ganse Anifio da cordén redondo
12 40 74 250 Fuhrungszaplen Pilot Toumilion de guidage Gorrdn de guia
13 00 66 132 Spannschelle Hose clamp Abrazaders para fubo flexible
14 4073 145 Gebllisekrummer Fan albow Coude de soufflerie Code del
15 40 74 348 Verschiuikapps Plrg Tapdn da clerre
is 44 b0 190 Falenschlauch Plealed hose Tuyau scuple Manga
— 29 00 113 Einfulltrichter Fuel screen Entonnoir & tamis Embudo de tamiz

Z8 = Zusammenbau assy. = Assembly cpl. = complel monl. = moniajs .
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fESLisee miwen e Order Nr.
b No. de Cde,
ﬂlf.-"l'. ::i.?ﬁr.cu..
—_ 23 00 181 8 Veigaser Carburelor, assy Carburatewr, epl. Carburador, moni, 112248
1 05 10 482 Dectalveruhmubmg Lid serew-cap Couvercle de corps Alomillamiento de Iy lapa 21078
2 05 10 483 Gasschisbor Petrol slide valve Boisseau Corredera de gas 22.160
3 a5 10 484 Schwimmergehiusedeckel Housing lid Cuve Tapa de caja 32.031
4 05 10 4p5 Schwimmer - Nadel Float Flotteur Boya 35-920
5 05 10629 Stefischraube Regulating screw Vis de riglage Tomillo graduador 40-412
6 05 10 488 Belestigungsschraube Screw Vig Tomillg 40-413
7 05 10 487 Linsansenkschraube Serew Vis Tornillo 40-628
8 05 10 488 Sehraube Screw Vis Tomilio 40-706
9 05 10 137 Muiter Nut Ecrou Tuerca 42-605
10 05 10 476" Dilse 70 Jel Giclour Tobera 44-031°
11 05 10 491 Tupler Tickler Titiltateur Primer 48.915
12 0510 182 Spiint Pin Goupille Pasador 49-020
13 05 10 185 Stellschraube Regulating screw Vis de réglage Tornillo graduador 50-045
14 05 10 492 Tuplededer Spnng Rassort Resorte 60-020
15 05 10 462 Fader Spring Resson Resorte 60-140
18 05 10472 Schiebarlader Spring Ressort Resorie 80-300
17 05 10 494 Dichiring Seal . Joint Anillo 85-102
18 05 10 495 Dichiring Seal Joint Anilio 65-720
-

* Aufgestempeiie Nummer * Number sinmped on part * Indicuuer en complélement  * Se liene que indicar ademas
Fusaizlich mil aulgeben musi be quoled 2 le numéro porté par Ia piéce.  of numero lroquelado en Is pleza

2B = Zusammenbau assy. = Assembly cpl. = compiet monl. = monlajo
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(181, Berst.Nr. Best N Bonl Ny, Best.Ne. _Best «Nv.
dor Nr. COirder Ny, Orcdor Nr. Cirdar Nr. e Nr. Order Nr.
.deCde  SaHe No.de Cde.  Seite No. de Cda, St Ho. de Cde.  Seilo No.do Cde.  Sells Ho.de Cde.  Seitd
I-Hr. Page Flal.-Nr. Page Aot -Nr Page Rl -Nr. Page Flel -Ne. Page Flel. N, Page
0m123 2 0034150 23 0066303 17 0510495 27 2200231 19 4061342 23
10146 17 D034 152 17 o072 111 21 05108629 27 2200507 19 4073145 25
e 19 0041102 V7 007317 2t 2012221 19 2200508 19 4073157 25
68 17 0042148 17 0073158 21 2012248 17 © 2200895 19 4073170 22
Yei77 W7 0044127 23 0075100 17 2012354 21 2300101 19 4074165 25
iniwe2 19.21 0044 144 23 00 B4 358 17 200238 17 2200181 19,27 4074250 25
0w 1 0044148 23 0084438 17 2032518 17 2300417 17 4074261 21
fo1er 21 0050102 17 00Ba438 17 2n42102 21 2200425 17 4074282 22
o204 17 0050136 17 0084197 21 2043327 21 2200426 17 4074307 25
w23 17 0052206 17 0094 2338 23 2043563 19 2300427 17 4074341 23
pasz2 17 0054189 17 0098129 23 2048145 19 2500 154 17 4074348 25
11 141 24 0055144 17 0510127 27 20 4B 157 19 2500197 19 74627 2
1519 19 0055184 17 oste2 27 2048232 19 2600150 21 4200153 23
0102 23 0061 165 25 05185 27 2048250 19 2600169 21 42 00 190e 23
012 23 006t 195 25 0510462 27 2061161 17 2700136 21 4900157 23
21123 0062108 25 0510472 27 2061162 19 2700178 20 4400160 23
21130 w7 oo62127 29 0510476 27 2061164 19 2700271 21 4400181 21
s 2 0062128 25 0510482 27 2063128 17 2800133 23 4400164 23
J 135 19 0062144 21 0510483 27 2063135 21 2800134 19 4400190 25
a0 21 0063130 17 0510484 27 2073169 19 2900113 25 4400206 21
w0 17 00e3147 20 os10485 27 2073172 19 4011207 21 4800123 25
M3 1921 00EB3 159 17 0510486 27 2074263 17 4011575 21 4900135 25
07 1921 0064138 23,25 0510487 27 2074275 4035045 21 4900136 25
Mus 2 0064 139 21 0510488 27 2074773 17 4036134 21 49007143 23
w0 20 0064200 23 0510491 27 2100190 21 4036143 21 4900169 23
M1 7 0066132 25 0510492 27 2100344 17 042174 21
Mz 17 o066 177 19 0510484 27 2200171 19 4043288 23
laze Yelle sind gegeniber der Ersalzteiliste Ny, D 9 410 723 neu hinzugekommen, ® Cntles pidces sont £n comp de latiste no. D9 410 723
hese parts e In addiion 16 spare paris kst no 08 410 723 @ Eslas nuevis plezas son sdiconales a la ista de piezas de recambiono. D9 410 723

LO KLEINMOTOREN GMBH
12 Sindeifingen 6
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SOLO Junior 410 Spriihgert Bedienungsanleitung
Mistblower Instruction Manual
Atomiseur Instructions de Service

Das riickentragbare Motorsprih-
geriit ist das vielseitigste und
zugleich das ainfachste Pflanzen-
schutzgerit, das es gibt.

SOLO war die erste Firma, die
dieses Gerlit serienmiBig her-
gestellt hat. Wenn Sie noch
keine Erfahrung im Arbeiten mit
dem Motor-Spriihgerit haben,
fordern Sie bei uns oder bei
Ihrem Handler die interessante
Broschlire an:

Praktische Hinweise zum
Sprithen und Stiuben mit
SOLO-Ger#ten.

N

Zusammenbau

Bauen Sie die Spritheinrichtung
so an das Ger#t, wie es Fig. 1
zeigh

Geblésekrimmer 40 73 1456 in
Arbaitsstellung bringen und
Spannschelle 00 66 132 fest an-
zishaen. Filhrungszapfen 4074950
abheben und Faltenschlauch

44 00 130 in Geblasekriimmer
einschisben. Dabei muB der
Zapfen des Schiebers 40 74 294
in die LAngsnut des Falten-
schlauches einlaufen. Fuhtungs-
zapfen einstecken.

Kraftstoff -
:nden Sie eine Benzin-Ol-
bnung von 26:1. Wenn Sie

Atomizador Instrucciones de manejo

The portable engine-driven
mistblower is the most versatile,
while most simple of all plant-
protection machines available.
80LO was the first company
ever to massproduce this type of
equipment.

If you have not as yet had
experience in working with the
motorized portable sprayer,
request from us, or from your
nearest dealer, the interesting
brochure:

Practical Hints for Spraying

and Dusting with SOLO Equip-
ment.

Assembly

Affix spraying attachments to
unit as shown in Fig. 1. Put
blower elbow 40 73 145 in
working position and tighten
clamp 00 66 132. Remove guide-
piece 40 74 250 and push pleated
hoase 44 00 130 into blower
elbow. Thereby, the ridge of the
slide 40 74 294 has to fit into

the notch of the pleated hose.
Insert guide piece.

Fuel
Use a gas-oil mixture of 25:1.
When preparing mix yourself,

Le Moto-Atomiseur & dos est
certainement I'appareil le plus
universel en méme temps que

le plus simple qui puisse se
trouver dans le domaine de la
protection des plantes.

C'est & la Société SOLO que
revient le mérite d’avoir entre-
pris, la premiére, la fabrication
en série d'appareils de cet ordre.
Par simple échange du réservoir
I'Atomiseur SOLO peut servir
également de poudreuse.

Au cas ol vous n'auriez pas
l'expérience du Moto-Atomiseur,
n'hésitez pas & vous adresser,
soit & notre siége, soit & votre
revendeur habituel pour obtenir
notre intéressante brochure:
Quelques conseils pratiques
pour I'atomisation etle poudrage
avec les appareils SOLO.

Montage

Procédez au montage de votre
dispositif atomiseur dans I'appa-
reil comme le montre la Fig. 1.
Amener le coude de turbine

40 73 145 en position de travail
et serrer & fond le collier

0086 182. Soulever les tourillons
de guidage 40 74 250 et indro-
duire le tuyau souple 44 00 130
dans le coude de turbine. Le
tourillon du tiroir 40 74 294 doit
s'engager dans la rainure
longitudinale du tuyau souple.
Engager le tourillon de guidage.

Carburant
Utilisez un mélange d'essence
dans la proportion 25:1, Si vous

Jue) 65

El aparato atomizador de
espalda con motor es el aparato
para la proteccién de plantas
mas sencillo que existe y él que
presenta a la vez el mayor
campo de aplicaciones.

SOLO es la primera empresa
que fabrica este aparato en serie.
En caso de no tener Vd,
experiencia en el trabajo con el
aparato atomizador de motor,

le rogamos solicite a nuestro
representante o a nosotros
mismos el interesante folleto:
Indicaciones practicas para
atomizar y espolvorear con
aparatos SOLO.

Montaje

Monte Vd. el dispositivo
atomizador en el aparato tal
como lo indica la Fig. 1.

Colocar el codo del ventilador
4073 145 en la posicion de
trabajo y apretar fuertemente

la abrazadera del tubo 00 66 132,
Levantar el pivote de gula

40 74 250 y meter el tubo flexible
plegable 44 00 130 en el codo
del ventilador. Al hacerlo tiene
que entrar el pivote de la
vilvula corredera 40 74 294 en

la ranura longitudinal del tubo
flexible plegable. Introducir el
pivote de gula.

Combustible
Emplee Vd. una mezcla de
gasolina y aceite de 25:1. Si




die Mischung selbst herstellen,
nehmen Sie Ul der Viskositat
SAE 30 bis SAE 80, Halten Sie
den Kraftstoff rein, Sie ersparen
sich viel Arger.

Starten des Motors

1. Benzinhahn dffnen.

2, Bei kaltem Motor Vergaser-
tupfer driicken bis Schwimmer-
gehéduse mit Kraftstoff voll ist.

8. Halbgas geben durch Drehen
des Faltenschlauches.

4, Startergriff aus Drahttse
aushéngen und Motor an-
werfen, Startergriff wieder in
Drahtése einhdngen.

Hinweis

Starter nie pldtzlich durchreiBen,
sondern erst auf Anschlag
gehen, d. h, Starterklinken erst
einrasten lassen, Startergriff
auch wenn Motor schon ange-
sprungen ist, langsam zurlick-
fiihren. Sollte der Reversier-
starter einmal durch das ReiBien
des Starterseils ausfallen, kann
der Motor auch an der Anwurf-
rolle gestartet werden. Diese
kann durch Abziehen der
Ziinderabdeckung freigelegt
werden (Fig. 1, Nr. 20 74 263).

Ausbringmenge

Durch Dosierhlilse 4074 165
Fig. 1, je nach Stellung
(Fig. 3 und 4).

use oil of a viscosity ranging
from SAE 30 to SAE 60. Keep
the fuel clean. It will save you a
lot of griefl

Starting the Engine

1. Open fuel-tap.

2. When engine is cold, prime
carburetor by pumping primer
until float-chamber has filled
with fuel,

8. Open throttle halfway by
turning pleated hose.

4. Remove starter handle from
wire hook and start engine,
Put starter handle back into
wire hook.

Attention

DO NOT yank starter suddenly;
first pull starter rope until
resistance of recoil-spring is
felt, in other words, until pawls
engage. Lead startergrip slowly
back to starter housing, even

when engine has already started.

Should the recoil starter fail
because the starter rope has
broken, the engine can be
started with the starter pulley;
the latter is accessible by
pulling off the ignition cover
(Fig. 1, No. 20 74 263),

Ejection-quantity

Through dosage sleeve 4074 165,
Fig. 1 according to position
(Fig. 8 and 4),

préparez vous-méme ce
mélange, prenez de I'huile de
viscosité SAE 30 4 SAE 60.
Prenez soin de conserver votre
carburant trés propre. Vous
éviterez bien des ennuis.

Démarrage du moteur

1. OQuvrir le robinet 4 essence.

2. Si le moteur est froid, appuyer
sur le titillateur du carburateur
jusqu'a ce que la cuve du
flotteur soit remplie de
carburant,

3. Donner mi-gaz en tournant le
tuyau souple.

4. Décrocher la paignée du
lanceur du crochet en fil de
fer et lancer le moteur,
Raccrocher la poignés du
lanceur.

Remarque

Ne jamais tirer brusquement &
fond le lanceur, mais I'amener
d'abord jusqu'a la butée, ¢'est-
a-dire laisser d’abord enclencher
le cliquet du lanceur. Laisser
aussi revenir lentement la
poignée du lanceur lorsque le
moteur est déja lancé. Si jamais
le lanceur réversible ne fonc-
tionne pas parce que le céble de
lanceur s’est cassé, vous pouvez
démarrer le moteur avec la
poulie de lancement qui est
accessible en retirant le

capot du volant magnétique
(Fig. 1, No. 2074 263).

Quantité débitée

Par la buse de dosage 40 74 165,
Fig. 1, suivant sa position

(Fig. 3 et 4),

hace la mezcla Vd. mismo, tome
aceite de la viscosidad SAE 30
a SAE 60. El combustible tiene
que estar limpio. Esto le ahorra
a Vd, sorpresas desagradables.

Arranque del motor

1. Abrir el grifo de gasolina.

2. Si el motor est4 frio, presionar
el botoncito del carburador
hasta que la caja del flotador
se llene de combustible.

3. Acelerar a medios gases
girando el tubo flexible
plegable.

4. Descolgar la empufiadura del
starter del ojete de alambre »
arrancar el motor. Colgar
nuevo la empuiiadura del -
starter en el ojete de alambre.

Importante

No tirar nunca de repente del
starter, sino ir primero hasta el
tope, es decir, dejar engranar el
trinquete del starter. Llevar
lentamente la empufiadura del
starter a su posicién inicial,
aunque el motor haya arrancado.
En caso de que el arranque
reversible sea inservible por
romperse el cable de arranque,
tambien se puede poner en
marcha el motor por el soporte
del cordén (Fig. 1, No. 2074 263).

Rendimiento

Con la tobera de dosificacion
4074165, Fig. 1 seginla pos:

(Fig. 3y 4). -




Spriihen

Zum Sprithen kénnen Sie die

Snrhdise, die Breitstra’ ldlise
wdie Umlenkdilse ver renden.

1e Spriihdilse ist bel der

Lieferung in den Faltenschlauch

eingesteckt,

Die Breitstrahldiise wird auf

Spriihdiise aufgeschoben, daf

der Wulst sinrastet.

Die Umlenkdtse wird auf Sprith-

diise aufgeschoben, daB der

Wulst einrastet.

Sie wird beim Sprilhen oft in

Bodennihe benttigt. Um dies zu

erreichen, kbnnen Verlinge-
rungsteile 49 00 144 zwischen
Faltenschlauch und Sprithdise
zwischengeschaltet werden
(Fig. 7).

Abstellen des Motors

Gas durch Drehen des Falten-

schlauches zurlicknehmen. In

gleicher Richtung mit leichtem

= - 'k gegen Anschlag driicken
mgwviotor stehen bleibt.

Benzinhahn schlieBen,

Beachten Sie

Beim Spriihen ist die Vollgas-
stellung durch eine Rasterung
gekennzeichnet, Dariiber nicht
hinausdrehen da sonst die
Staubeintrittsdffnung gedffnet
wird und Luft abblasen kann.
Die Gasschieberstellung wiirde
sich dabei nicht &ndern.
Kraftstoff reinhalten.

Kontrolle des Ulstandes am
Olbadfilter. (Richtiger Ulstand
nach ca. 1 Stunde Stillstand
des Gerites erst sichtbar.)
Verschlammtes Ul sofort
erneuern,

In den Tlbadfilter wird Motoren-
6l SAE 30 bis Marke Ulstand
eingefillt.

Gerit nur dann Uber Behilter-
Einfullbffnung entleeren, (gilt
auch fir Benzinentlearung) wenn
OUlwanne vom Ulbadfilter ent-
fernt wurde. Wird dies nicht be-
folgt, kann verschmutztes Ol

in den Motor laufen.

Spraying

For spraying you can use the
spray nozzle, the wide-spray
nozzle and the diffuser nozzle.
The spray nozzle is inserted into
the pleated hose at time of
delivery of the unit.

The wide-spray nozzle is pushed
onto the spray nozzle until ridge
locks.

The diffuser nozzle is pushed
onto the spray nozzle until ridge
locks.

The diffuser nozzle is often
necessary when spraying near
the ground. For this type of work -
the extensions 4800144 can be
installed between pleated hose
and spray nozzle (Fig. 7).

Cutting out Engine

Reduce acceleration by turning
pleated hose. Push lightly
against throttle lock in same
direction until engine stops
running.

Close fuel tap.

Attention

When spraying, the “full throttle®
position is indicated by locking
of the hose. Do not push hose
past this lock, as otherwise the
dust entry opening will be bared,
and the air will escape. The
throttle position, however, would
not change at all.

Keep the fuel clean.

Control oil level on oilbath
filter. (The exact oil level is

only visible approx. 1 hour after
engine has stopped running.)
Replace dirly oil immediatsly.
Fill engine oil SAE 80 into
oilbath filter to “oil level” as
indicated.

Empty machine (liquid and/or
fuel tank) only after having
removed the oil tray from oil-

- bath filter. Machine should not

be tipped when oil tray is still on,
as this may cause dirty oil to
run into the engine.

Atomisation

Pour atomiser, vous pouvez
utiliser la buse d'atomisation,

la buse & large diffusion et la
buse a grille déflectrice. Labuse
d'atomisation est insérée sur
letuyau souple lorsdelalivraison,
La buse & large diffusion est
insérée sur labuse d'atomisation
de fagon 4 ce que le bourrelet
s’engage.

La buse & grille déflectrice sera
glissée sur la buse d'atomisation
de fagon & ce que le bourrelet
s'engage.

Elle est souvent nécessaire
pour atomisation au voisinage
du sol. Pour cela on peut
brancher la rallonge 49 00 144
entre le tuyau souple et la buse
d'atomisation (Fig. 7).

Arrét du moteur

Retirer les gaz en tournant le
tuyau souple. Appuyer légére-
ment contre la butée, et dans le
méme sens, jusqu'a ce que le
moteur s'arréte.

Fermer le robinet d’essence.

Faites attention & ceci

Lors de P'atomisation, la position
plein gaz est indiquée par un
enclenchement. Il ne faut pas
tirer plus loin, 'orifice d'entrée
de la poussidre s'ouvrirait et |'air
s'échappe. Lapositiondelavanne
des gaz ne se modifierait pas.
Garder le carburant propre.
Contréler le niveau d'huile sur
le filtre & bain d'huile. (Le niveau
correct de I'huile n'est visible
qu’aprés environ 1 heure d'arrét
de I'appareil.)

Renouveler immédiatement
I'huile quand elle est boueuse.
De l'huile & moteur SAE 30 est
4 mettre dans le filtre & bain
d’huile jusqu’au niveau marqué.
Ne vider 'appareil que par
I'ouverture de remplissags du
réservoir (ceci est également
valable pour la vidange de
I'essence) lorsque le bac &

huile est enlevé du filtre & bain
d’huile. Si on ne le fait pas,

de I'huile sale peut entrer dans
le moteur.

Atomizar

Para atomizar puede emplear
Vd. la tobera atomizadora, la
tobera de chorro ancho y la
tobera de cambio. La tobera
atomizadora se suministra intro-
ducida en la manquera plegable.
La tobera de chorro ancho se
superpone a |la tobera atomi-
zadora hasta que encaja el
borde reforzado.
Latoberadecambiosesuperpone
a la tobera atomizadora hasta
que encaja el borde reforzado.
Se necesita a menudo al
pulverizar en las proximidadas
del suslo. Para conseguir esto
pueden afadirse las piezas de
prolongacién 49 00 144 entre el
tubo flexible plegable y la tobera
atomizadora (Fig. 7).

Parar el motor

Sacar gas girando para ello

el tubo flexible plegable.
Presionar en la misma direccién
ligeramente contra el tope,
hasta que el motor se pare.
Cerrar el grifo de gasolina.

QObserve Vd. siempre

Al atomizador se encuentra la
posicién de gases plenos
marcada por una entalladura.
No girar més all4, pués sino se
abre la abertura de entrada

del polvo y puede salir aire.

El combustible debera estar
siempre limpio.

Control de la cantidad de aceite
en el filtro del bafio de aceite.
(La cantidad de aceite puede
verse después de estar parado el
aparato aprox.1 hora.) El aceite
que contenga barro debera
cambiarse inmediatamente.

En el filtro del bafio de aceite
se carga aceite para motores
SAE 30 hasta la marca.

El aparato solamente deberd
vaciarse por la abertura de
relleno del depésito, (lo mismo
decimos para el vaciado de
gasolina) cuando se ha sacado
el depdsito de aceite del filtro
del bafio de aceite. Si no se
observa esta advertencia puede
entrar aceite sucio en el motor.



Stiubezusatz

4900 143

(Auch fiir Granulat)

An SOLO Junior (Fig. 1 und 2).

1. Teils die nur zum Spriihen
gehtren entfernen, Fig. 1
und 2,

Es sind dies:

AbfluBstopfen 4074 341 mit
Brilheschlauch, Einfiillkorb

42 00 126 mit Stopfen 40 74 282
und Schlauch, Spriihdtise

48 00 184, bzw. Sprihclse mit
Sprithrohr 40 86 117,

2, Stéubeteile einsetzen, Fig. 8.
Staubdosierung durch
Drehen des Faltenschlauches
liber die Rasterung (Vollgas)
hinaus. Siehe Strichainteilung;
je weiter gedreht wird, umso
gréBer wird die Ausbring-
menge; bei Anschlag gréfite
Ausbringmenge.

8. Beim Stéuben kann durch
Reibung des Staubes an den
Wiénden elektrostatische
Aufladung erfolgen!

Abhilfe durch Montage eines
blanken Kupferdrahtes
00 43 102 nach Fig. 9.

Fliissigkeitspumpe

4400 168

An SOLO Junior (Fig. 1 und 2).
AbfluBstopfen 40 74 341 aus
Bohilter entfernen und Brihe-
schlauch 00 64 172 vom Nippel
Abstellhahn 48 00 116 abzichen.
Anbau der Flussigkeitspumpea
nach Fig. 10 und 11,

1. Ztinderabdeckung 20 74 263

Dusting Attachment

49 00 143

(Also for granules)

For SOLO Junior (Fig. 1 and 2).

1. Remove all parts forming
spraying attachment,

Fig. 1 and 2.

They are:

Drainage plug 40 74 341 with
liquid hose, filler strainer

42 00 126 with plug 40 74 282
and hose, and spray nozzle
4900134 resp. spray nozzle
with spray tube 40 66 117.

2. Insert dusting attachment
parts, Fig. 8. Regulate dust
dosage by turning pleated
hose past throttle lock (full
throttle). See markings; the
further hose is turned, the
bigger the injection quantity
becomes; biggest quantity is
ejected when hose cannot be
turned any more.

3. When dusting, friction of the
dust on walls can cause
slactrostatic accumulation,
This can be overcome by
installing a copper wire
0043102 as shown in Fig.9,

Liquid Booster Pump

4400 163

For SOLO Junior {(Fig. 1 and 2).
Remove drainage plug 40 74 341
from tank and pull liquid hose
00 64 172 from nipple of regula-
ting cock 48 00 115.

Install liquid pump as shown

in Fig. 10 and 11,

1. Remove ignition- cover

Equipement de poudrage

49 00 143

(Egalement de granulé)

Pour SOLO Junior (Fig. 1 et 2).

1. Enlever les piéces n'apparte-
nant pas au dispositif
atomiseur, Fig. 1 et 2.

Ce sont:

Le bouchon de vidange

40 74 341 avec le tuyau &
liquide; I'entonnoir 42 00 126
avec bouchon 40 74 282 ot le
tuyau; la buse d'atomisation
4900 134 ou la buse d'atomi-
sation avec tuyau & liquide
40 65 117,

2. Mettre les pidces pour la
pulvérisation, voir Fig. 8, le
dosage de la poudre en
tournant le tuyau souple hors

du collet (plein gaz). Regarder

la graduation; plus on tourne,

plus le débit est grand, le plus

grand débit correspond 4 la
butée,
3. Lors de |a pulvérisation, une

charge électrostatique peut se
produire du fait du frottement

de la poussiére sur les
parois| Y remédier en
montant un fil de cuivre nu
0048102 suivant la Fig. 9.

Pompe & liquide
4400 158
Pour 8OLO Junior, Fig. 1 et 2.

Enlever le bouchon d'écoulement

40 74 341 du réservoir et retirer
le tuyau & liquide 00 64 172

du raccord de robinet 48 00 115.

Montage de |la pompe & liquide
suivant Fig. 10 et 11.
1. Enlever le couvercle de

Suplemento para espolvorear
49 00 143

(También para granulado)
Para SOLO Junior Fig. 1y 2.

1

Sacar las piezas que son

para atomizar Fig, 1 y 2.

Estas piezas son:

Tapon para descarga 40 74 341
con tubo flexible de Iiquido,
colador de llenado 42 00 126
con tap6n 40 74 282 y tubo
flexible, tobera atomizadora
4900134, o tobera atomizadora
con tubo de pulverizacién
4065 117.

2. Colocar las piezas para

espolvorear, Fig. 8 dosificacion
girando el tubo flexible cor
pliegues més alla de la

entalladura (aceleracién com-

pleta). Obsérvese la divisién
con rayitas; cuanto mas se
gira, mayor es la cantidad
expulsada; la cantidad maxima
expulsada es al llegar

al tope.

3, Al espolvorear puede ser que

se produzea una carga
electroestética, debido alroce
del polvo contra las paredes.
Esta dificultad puede sub-
sanarse montando un alambre
de cobre 0043102, Fig. 9.

Bomba de liquido

44 00 153

Para SOLO Junior (Fig. 1y 2.)
Sacar del depdsito el tapén
para descarga 4074 341 y extraer
el tubo del liquide 0064 172 del
niple grifo de cierre

4800 115. =

La bomba de liquido se des
monta como indica laFig. 10y 11.

f



und Anwurfrolle 20 74 329 ab-
nehmen. Mitnehmermutter
20 32 204 durch Rachtsdrehung
von der Kurbelwzlle ab-
schrauben,

2. Mitnehmermutter 00 21 138 auf
Kurbelwelle aufschrauben
und gut festziehen, wobei am
Laufrad gegengehalten
werden muB. Anwurfrolle
20 74 329 aufschisben und
Ziinderabdeckung (mit

Bohrung) 20 74 364 aufstecken.

8. An Fliissigkeitspumpe
44 00 117 VerschluBschraube
40 74 239 entfernen. Flussig-
keitspumpe mit Antriebswelle
am Gewindestummel auf-

tzen und mit Sehrauben-
ieher tiber Schlitz im Flugel-
rad 44 00 118 festziehen. Ver-
schluBschraube 40 74 238
wieder einschrauben.

4, Schlauchtise 00 66 136 an-
bringen; die Schlauchdurch-
fiihrung wird so verdreht, daB
der Schlauch nicht abknickt.
Verteilerstopfen 40 74 334 und
Schléuche nach Fig. 11
montieren.

5. Dosierhillse aus Sprithdiise
49 00 134 entfernen und
Dosierhlilse 40 74 240 ein-
setzen (aus rotem Kunststoff),

Bei Bedarf Verlingerungsteile

4900 144 (Fig. 7) verwenden

(Rohrlénge ca. 500 mm).

Vermeiden Sie ldngeren

Trockenlauf der Fliissigkeits-

pumpe. Bei Verwendung des

Geriites als Stauber muf sie

ahnenommen werden,

~

20 74 263 and pulley 20 74 829,
Turn pulley drive-nut 2032204
off crankshaft (R.H. thread).

2. Install lock-nut 00 21 138 on
crankshaft and tighten wall,
whereby fan-wheel has to be
held as counter-force. Install
pulley 20 74 329 and put on
igniton-cover 20 74 364.

8. Remove lock-screw 40 74 239
from pump 44 00 117. Place
liquid pump with pump drive-
shaft onto crankshaft neck and
tighten by inserting screw-
driver into slot of impeller
44 00 118. Insert and fasten
lock-screw 40 74 2309.

4, Install hose-guide 00 66 136;
adjust this in such a manner,
that hose runs straight and
unobstructed, Install distri-
butor-plug 40 74 334 and
hoses (Fig. 11).

5. Remove dosage-sleeve from
spray nozzle 49 00 134 and
insert dosage-sleeve 40 74 240
(Red plastic).

If necessary, use extension-

parts 4900 144, Fig. 7. Tube~

length appr. 500 mm (19.77).

Avoid sustained dry running of

the liquid pump. When unit is

used as duster, pump has to be
removed.

I'allumage 20 74 263 et le galet
20 74 329, Dévisser I'écrou
d'entrainement 20 32 204 en
tournant le vilebrequin vers la
droite.

2. Visser I'écrou d'entrainement
00 21 138, et le serrer bien
a fond en maintenant la roue
de la turbine. Visser le galet
2074329 et mettre le couvercle
d'allumage (avec pergage)

20 74 364,

- Enlever sur la pompe & liquide
44 00 117, la vis d'obturation
40 74 239. Mettre la pompe
avec le vilebrequin sur le bout
fileté et serrer & fond en
glissant un tournevis dans la
rainure de la roue & aubes
4400118, Revisser la vis
d’obturation 4074 239,

4, Mettre [e raccord de tuyau

00 66 136; tourner le guidage
du tuyau mais sans qu'il se
plisse. Remonter le bouchon
4074334 et le tuyau, Fig, 11.
5. Enlever la douille de dosage
de la buse d’'atomisation
49 00 134 et monter la douille
de dosage 40 74 240 (en
matiére plastique-rouge).

En cas de besoin, utiliser la

rallonge 4900144 Fig. 7.

(Longueur de tuyau environ

500 mm.)

Eviter de faire marcher long-

temps la pompe & liquide.

Elle doit étre enlevée lorsqu'on

utilise I'appareil comme

pulvérisateur.

1. Sacar la cubierta del encen-
dido 20 74 263 y el rodillo de
arranque 20 74 329, Destornillar
la tuerca del perno de
arrastre 20 32 204 girando
hacia la derecha el cigiiefial.

2, Enroscar la tuerca del perno
de arrastre 00 21 138 al
cigliefial y apretarla bien
fuertemente, sosteniendo al
hacerlo la rueda motriz.
Empujar el rodillo de arranque
20 74 329 e introducir la
cubierta del encendido (con
taladro) 20 74 384.

3. Sacar de la bomba de liquido
44 00 117 el tomillo de cierre
40 74 239, Colocar la bomba
de liquido con el &rbol de
accionamiento en la punta
de la rosca y apretarla con el
destornillador por la hendi-
dura en la rueda de aletas
44 00 118. Atornillar de nuevo
el tornillo de cierre 40 74 239.

4, Colocar ¢l ojal del tubo
flexible 0066 136. Montar el
tapdn de distribucién 4074 334
y los tubos flexibles tal como
se indica en la Fig. 11.

‘B-Sacar |la tabera dosificadora

de la tobera atomizadora
48 00 134 y colocar la tobera
dosificadora 40 74 240 (de
material pléstico roja).
En caso de ser necesario
empleénse las piezas de pro-
longacién 49 00 144 montaje
Fig. 7. (Aprox. 500 mm).
Evite Vd. que la bomba de
liquido funcione en seco. Si se
utiliza el aparato como
espolvoreador deber4 sacarse
la misma,




Ausbringmenge

Mit Fliissigkeitspumpe
Durch Dosierhiilse 4074 240
je nach Stellung (Fig. 12).

Flammzusatz

49 00 157

An SOLO Junior (Fig. 1 und 2),
Sprithdlise 4900134 entfernen.
Flammzusatz in Faltenschlauch
44 00 180 einschieben und
befestigen. Zum Flammen wird
leichtes Heizdl oder Dieselédl in
den Behtlter (Brithebehilter)
eingefilllt. Der Behilter mufl frei
von Verunreinigungen sein.

In keinem Fall darf Benzin
verwendet werden.

Entziinden der Flamme

1. Lappen oder Papier mit Ol
trinken und entziinden.

2, Motor starten.

8. Flammkorb Uber die Flamme
halten und Abstellhahn &ffnen.

Beim Flammen nur soviel Gas

geben, wie fiir eine einwandireie

_Verbrennung notwendig ist.

Oderbei Vollgas, Faltenschlauch

soweit drehen, dafl Eintritts-

dffnung (fiir Staub) am Geblise-

kriimmer voll offen ist. In

diesem Fall kann Luft austreten

und der Motor witd nicht tiber-

dreht.

Die GrbBe der Flamme ist von

der zugefihrten Olmenge

abhingig.
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Ejection-quantity

With Liquid Booster Pump
Through dosage sleeve 4074 240
according to position (Fig. 12).

Flamethrowing Attachment

49 00 167

For SOLO Junior (Fig. 1 and 2).
Remove spray nozzle 49 00 184,
Push Flamethrower into pleated
hose 44 00 130 and tighten.

Fill light heating oil or diesel
into the liquid tank. The tank
must be absolutely clean!
Under no circumstaneces may
gasaline be used!

Lighting the Flame

1. Drench paper or rag in oil and
ignite.

2. Start engine.

3. Hold baffie over the flame
and open tap.

When flamethrowing, engine

should only be accelerated to

speed necessary for satisfactory

burning. Or, at full throttle,

open pleated hose so far, that

dust entry opening is fully bare

at elbow. This way, air can

escape and the engine is not

revved up beyond capacity.

The size of the flame depends

on the amount of oil fed into the

baffle.

Quantité débitée

Avec Pompe & liquide

Par la buse de desage 4074240
suivant sa position (Fig. 12).

Lance-flammes

49 00 157

Pour SOLO Junior (Fig. 1 et 2).
Enlever la buse d’atomisation
49 00 134,

Glisser le lance-flammes dans le
tuyau souple 44 00 130 et le
fixer sur lui. Pour le travail au
lance-flammes, le réservoir a
liquide doit étre rempli de fuel
iéger ou de pétrole Diesel.

Le réservoir doit étre excempt
de saletés.

N'employer an aucun cas de
Pessence.

Allumage de la flamme

1. Imbiber de pétrole du papier
ou un chiffon et 'allumer.

2. Lancer le moteur.

3, Maintenir le corps de lance-
flammes sur [a flamme et
ouvrir le robinet de fermeture.

Ne donner les gaz que juste ce

qu'il faut pour une combustion

parfaite. Qu alors, avec plein
gaz, tourner le tuyau souple
assez loin pour que I'ouverture
d'entrée (pour la poussiére) sur
le coude de la turbine soit
complétement ouvert. Dans ce
cas, l'air peut sortir et le moteur
ne s'emballera pas.

La grandeur de la flamme

dépend du débit de pétrole

amené.

Rendimiento

Con Bomba de liquido

Con la tobera de dosificacion
4074240 segun la posicién
(Fig. 12).

Suplemento de llama

48 00 157

Para SOLO Junior (Fig. 1y 2).
Sacar la tobera atomizadora

49 0C 134. Introducir el suple-
mento de llama en el tubo
fiexible con pliegues y fijarlo.
Para llamear se llena el
deposito de aceite combustible
o gas-oil ligero (en el depdsito
para el liquido). Téngase en
cuenta que el depésito esté
limpio.

De ninguna manera debera
emplearse gasolina.

Sl

Para encender la llama
1. Empapar un trapo o un papel
con aceite y encenderlo.
2, Poner en marcha el motor.
3. Poner el colador para la llama
encima de la llama y abrir
el grifo.
Al llamear se daré solamente el
gas que sea necesario para
la combustién perfecta. Si se da
gas completo se girara el tubo
flexible con pliegues solamente
lo que sea necesario para que
la abertura de entrada (para
el polvo) en &l codo del
ventilador esté completamente
abierta. En este caso puede
salir aire y el motor no se
sobrecarga.
El tamafio d:dla llama depende
de la cantidad de aceite qu.
se deja pasar. St
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KLEINMOTOREN GMBH
7034 Maichingen bei Stuttgart
Postfach 20

Telefon Béblingen 82191
Telex 07-265840

Telegr. Solomotor Maichingen
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PRODUKT-INFORMATION
Motor-Sprihgerat Junior 410

Ab Produktion 1992 wurde der Abstellhahn, Best.-Nr. 48 00 123, ersetzt durch den beim
Spriihgerat 412/423 eingesetzten Handgriff, Best.-Nr. 48 00 177. Der Faltenschiauch,
Best.-Nr.4400 180 wurde im Befestigungsbereich dem neuen Handgriff formmaéBig angepast.
Die sich daraus ergebenden neuen Ersatzteil-Bestellnummern bitten wir nach-stehender

Aufstellung zu entnehmen:

Z.B. Handgriff - Best.-Nr. 48 00 177 - bestehend aus:

Zylinderschraube
Vierkantmutter M5
Ventilkérper
O-Ring 6,3 x 2,4
O-Ring2x 2,5
Druckfeder
Deckel

Hebel

Bolzen
Klemmbhiiise
Uberwurfmutter

SOLO KLEINMOTOREN GMBH
Abteilung Kundendienst
Postfach 60 01 52

7032 Sindelfingen-6

Telefon: 07031 / 301-172
Telefax: 07031 / 301-202

00 11 274
00 20 160
40 74 481
00 62 248
00 62 263
00 70 271
40 74 480
4074 479
4074 295
4074 355
40 74 658

Stand 05/982
Best.-Nr. KD/105-400



