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Montage du guide-chaine
et de la chaine

1. Dévissez les deux écrous de fixation et retirez le frein de
chaine en s‘assurant gu'il n'est pas engagé.

2. Installez le guide-chalne, puis engagez la chalne autour du
pignon et dans la rainure du guidechaine. Actionnez-ia 8 ia
main pour vérifier son bon positionnement.

3. Tournez la vis de réglage de tension de chalne dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre pour gue le téton soit en
position arriére, Placez le frein de chaine en vous assurant
gue le téton s'emboite bien dans le trou de guide-chaine.
Cette opération est délicate et il faut bien prendre garde de
ne pas briser e logement du frein de chaine. Resserrez les
ecrous de fixation & la main®

4. Tendez la chalne en tournant la vis de réglage dans le sens
des aiguilles d’une montre. Soulevez la chaine du guide-
chaine, la tension est correcte lorsgue plusieurs maillons
d'entrainement apparaissent au-dessus de la rainure. Soulevesz
I“extrémité du guide-chaine et resserrez les boulons. Verifiezr
une nouvelle fois que la chalne est bien tendue et qu'elle se
déplace librement’ Le frein de chaine doit correctement
envelopper le pignon d'embrayage et &tre bien en place dans
son logement.




Carburant et graissage
g
r ‘— Essence

SL n{— McCulloch 40:1 Huile

Un moteur deux temps utilise comme carburant un mélange
essence-huile. Afin d’obtenir le meilleur rendement de votre
trongonneuse McCULLOCH, nous vous conseillons d'utiliser
de ["huile McCULLOCH dans de I'essence ordinaire. Cette
huile a &té tout spécialement &tudiée pour éviter |a fumée,
I'encrassement et le calaminage du moteur, et de plus sa
proporticn avec I'essence est ssulement de 40 pour 1 (soit

2 E%).

Eventuellement utilisez une huile SAE 40 de bonne qualité
spéciale pour moteurs deux temps dans la proportion de 20
pour 1 (soit B%).

TABLEALU DE COMPOSITION DES MELANGES

Ezzence Huile McCulloch Huile SEA 40,
40:1 25% spéciale moteurs
deux temps, 5%
4 litres 0.1 litre 0,2 litre
5 litres 0,125 litre 0,25 litre
10 litres 0,25 litre 05 litre
20 litres 05 litre 1.0 litre

L'huile MeCULLOCH 40 : 1 est conditionnée en bidons de 2 litres
avec dossur incorporé au bouchon

Mélangez I'essence et I'huile dans un récipient propre, secouez
vigoureusement et utilisez un entonneir muni d'un filtre pour

remplir le réservoir de |a trongonneuse.

Pour le graissage de la chaine et du guide-chaine, utilisez de
I'huile moteur SAE 30 sans additif pour des températures

supérieurss 3 + 5 et SAE 10 en-dessous de 5°C. N'utilisez pas

d'huile de vidange car elle ne posséde plus les qualités
|ubrifiantes nécessaires. Nous vous recommandons d'utiliser
I'huile adéguate pour éviter I'usure rapide de [a chaine et du
guide-chafne.

Utilisation de votre
tronconneuse

Mise en marche:
1. Remplir les réservoirs d'essence (fuel) et d'huile {oil)

2. Placez Vinterrupteur en position “ON" (1), Pressez la
géchette de sécurité avec la paume de la main, et la gachette
d'accélérateur, maintenez ce bouton enfonce jusqu'a ce que
vous reldchiez la gichette. Tournez maintenant le bouton du
starter d'un guart de tour dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre. -

3. Tenez fermement d'une main, la poignde avant, puis tirez la
poignée du lanceur jusqu’a la sentir s'enclancher, ensuite tirez
d'un coup bref et sec. Ne laissez pas le lanceur revenir
lbrement mais accompagnez-le a fa main.

4, Lorsque le moteur part, repoussez e bouton du starter et
actionnez la gichette d'accélérateur (le bouton de verrouillage
de "sccélérateur revient automatiguement). Lorsqu’il fait
froid, utilisez alternativement le starter et 'accélérateur -
jusqu‘a ce gue le moteur tourne réguliérement. Me faltes pas
tourner le moteur & plein régime sans effectuer de coupe .

5. N'utilisez pas le starter lorsque le moteur est chaud.
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Arrét:

Repoussez I'interrupteur en pasition “stop” (0). Vous
&viterez Fusure du lanceur en tirant la corde de 1520
centimétres avant d actionner Iintermupteur.

Frein de chaine

Le frein de chaine est desting 3 réduire les risques d’accident
en cas de rebond. Quand on actionne le frein de chaine,

en poussant le levier vers I'avant, la chalne s'arréte en quelques
milliames de secondes.

Me mettez pas votre trongonneusa en marche avec le frein de

chaine engagé.

Periode de rodage

Une trongonneuse, une chaine et un guide-chaine neufs
néeessitent une courte période de rodage avant |'utilisation
effective de votre trongonneuse,

Lors de la premiére mise en marche, laissez chauffer le moteur
& bas régime.

Effectuez quelques coupes en graissant abondamment la
chalne & I"aide du graisseur manuel.

Arrétez le moteur €t attendez gueigues instants pour



permettre 2 ia chaine de se refroidir, un réglage & chaud
I'endommagerait. Vérifiez la tension et éventuellement
réglez-la.

Me faites pas tourner le moteur 3 plein régime sans effectuer
de coupe. Accélérez 3 fond pour trongonner, Une chaine
neuve doit étre retendue réguliérement.

Pour obtenir de meilleurs résultats pendant la période de
rodage et surtout le premier jour d'utilisation, il est nécessaire
de régler le carburateur pour obtenir un mélange plus riche, et
de ce fait, une meilleure lubrification du moteur, Pour ce faire,
déviszez la vis de réglage haut régime d’1/8 de tour. Par la
suite, le ramener 4 sa position initiale.

Entretien de la chaine
et duguide-chaine

Le bon affitage des gouges améliore |'efficacité des coupes, de
plus, en veillant 2 garder une tension correcte et un bon
graissage de fa chaine, on en assurera sa longéviteé. Essayer
d'épargner de |"huile'n'est pas une économie, car cela vous
entrainera dans de plus grandes dépenses de remplacement de
lame ou de chaine.

Guide chaine

Retournez le guide-chaine & chague utilisation de fagon & assuref une
usure égale de chaque cité. Nettoyez la rainure du gu ide at Forifice
de graissage. Graissez le pignon de bout de lame & chague plein
d'sssence. Remplacez le guide-chaine quand iz pignon est usé ou
quand les lévres ant atteint une usure telle que les maillons
d'entrainement de la chaine touchent le fond de la gorge. De méme,
changez le guide-chaine =i la rainure s'est trop largie rendant ainsi
difficile la réalisation de coupes franches.

Chaine

Affiitez la chaine régulidérement. Si elle présante des signes de
surchauffe, ¢’est 4 dire une apparance bleutée, ou si plusieurs
maillons d'entrainement ou d’attache sont cassés, la chaine
doit &tre remplacée. Si vous heurtez une pidce ou un Morceau
de métal, vérifiez-la immédiatement et afflitez-la correctement.
Pour réparer votre chaine, consultez votre agent McCULLOCH
qui & l'outillage nécessaire pour effectuer ce travall. Les parties
remplacées doivent étre limées de fagon & ce qu’elles soient de
niveau avec celles déj usées.

Affiitage de la chaine

L’ afflitage et la forme des gouges de fa chalne déterminent
I'efficacité de la coupe. Les différentes parties d’une gouge
sont: |A) Gouttigére, (B) Tranchant latéral, (C} Limiteur de
profondeur. Utilisez une lime ronde de 7/32" de diamétre et
un guide-lime. Les marques figurant sur celui-ci permettent un
repérage précis, ¢'est 3 dire & 307 par rapport au guide-chalne
avec 1/10 de la lime au-dessus du niveau de la gouttidre. Limez

en appuyant et en poussant |a lime sur toute sa longueur vers
I'extérieur de la gouge. Pour que les gouges gardent toutes |a
méme longueur, donnez toujours pour chacune le méms
nombre de coups de lime. Nettoyez doucement & [a lime le
fond de |a gouttigre. Limez toutes les dents d’un méme cdté
de la chaine avant d'entreprendre ["autre coté.

1l est recommandé de toujours utiliser un guide-lime pour
faciliter |'affirtage.

Les fautes les plus fréguentes sont le non respect de I"angle et
de 12 forme des gouges. La gouge gauche sera *'recourbée” si
le limage est trop bas, d’autre part, eile sera trop haute sur la
gouge droite.

Quand toutes les gouges ont &té aiguisées, limer les limiteurs de
profondeur avec une fime plate et en plagant |a jauge de
profondeur sur une gouge de fagon & ce que le limiteur de
profondeur apparaisse dans la fente de la jauge. Limez |a partie
qui dépasse et arondissez I'avant. Uhilisez une jauge de

0,65 mm.
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Entretien journalier

Suivez nos conseils d’entretien journalier, faites-en une
habitude, cela prend peu de temps, vous profiterez ainsi
pleinement des performances de volre rongonneuse.

En nettoyant votre trongonneuse, vous découvrirez les fautes
cachées avant qu'elles n'interrompent votre travail et vous
donnent des frais de réparation élevés.

Au cas ol vous découvrez une defectuosité des piéces de sécurité
lors de votre entretien journalier, nous vous conseillons de ne
pas utiliser votre tronconneuse avant que |3 pigce fautive soit
réparée,

1. MNettoyez la tronconneuse afin d'en vérifier le bon &tat.
2. Contrélez Fétat et le fonctionnement du frein de chaine,
de la gachette de sécurité et I"amél de chaine.

3. Veérifiez qu'il y ait une différence suffisante entre le

régime du ralenti et celui d’enclanchement de 'embrayage de
fagan & éviter la rotation de la chaine lorsque le moteur est au
ralenti.

4. Enlevez le couvercle du filire a air et nettoyez le filtre a
gir avec de I'essence, Laissez-le bien sécher et replacez-le
correctement dans son logement.

5. Mettoyez la chaine, la rainure du guide-chaine et 'orifice
de lubrification.

B. \érifiez le fonctionnement de la pompe a huile en plagant
la trongonneuse en marche en face d'une souche ou de |a
neige, une fine ligne d’huile projetée par la chalne doit
rapidement apparaitre.

7. Remplissez toujours les réservoirs la veille de fagon ﬁ eviter
|'accumulation d'eau de condensation qui pourrait diminuer
les performances de la trongonneuse lors de son utilisation.
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Entretien

Effectuez I'entretien fréguemment, en procédant comme
suit:

MNettoyage

Mettoyez les surfaces extérieures de la trongonneuse, Enlevez
le tiltre & air et devissez les trois vis du couvercle du lanceur,
retirez-le, nettoyez-le et enlevez |z sciure 2t la saleté déposés
dans les trous d'aération,

Mettoyez les gilettes de refroidissement du volant magnétique,
enlevez le frein de chaine ot G1ez la sciure et la saleté du cylindre;
Ne négligez pas le nettoyage, car des ailettes sales réduisent le
refroidissement du moteur et par conséquent, cela risque de
endarmmager. Aprés le nettoyage, renversez la tronconneuse
pour en faire tamber les saletés dégagées. Utilisez toujours un
grattair en bois pour nettoyer les ailettes.

Frein de Chaine

Retirez le frein de chaine e1 nettoyez-le soigneusement. Un
frein de chaine sale ne fonctionne pas assez rapidement pour
votre sécurité, Vérifiez I'étst de la bande frein. Si elle présente
des signes d’usure excessive, vous devez la faire remplacer par
votre agent local MeCULLOCH., Vous pouvez constater I'usure
en comparant I"épaisseur ducentre de la bande & celle des
extrémités,

=




Bougie Remontage

Enlevez 1a bougie et vérifiez son état. Nettoyez-la et réglez Remontez votre trongonneuse dans ["ordre suivant:

I'écarternent des Slectrodes 4 0,6 mm. En cas de le pignon

remplacement, utilisez des bougies DJ 81. — remontez "'ensemble du lanceur

E == = — replacez le filtre & air et son couvercle

— remettez le guide-chaine et la chaine

— placez le frein de chaine dans son logement comme
gxpligué précédemment

— réglez & nouveau {a tension de la chaine et du guide-chaine,
comme décrit précédemment.

Réglages et réparations
Remplacement de la corde de lanceur

Enlever le carter lanceur et retirez la corde usagée de la poulie
et de la paignée. Enfilez la corde par le trou de la poulie et
faites un noeud & son extrémité, Faites passer |"autre dans le
trou du carter et de la poignée et nouez-la dans la plague
d'arrét. Tournez la poulie dans le sens des aiguilles d'une

Pignnn montre afin que le ressort soit complatement comprimé, En fin
de course, revenir d'un tour en arriére pour assurer un
Bloguez I'écrou du vilebreguin avec une clé 3 douille de minumum de jeu et laisser la corde s'enrouler,

13 mm du cité du volant magnétique et désserrez ['écrou de
serrage de I'embrayage dont le pas st & gauche avec une autre
clé de 13 mm. Retirez I'embrayage et le pignon.

Nettoyez et vérifiez I'état de la surface de la collerette e1 des
dents, si elle présente des signes d'usure, remplacez-la. A
chague changement de chalne, changez la colleratte et
réciproguement.

Graissez bien I'axe du pignon et replacez "ensemnble en prenant
soin de tourper les ouvertures latérales de la colletette cote
moteur. Remettez Fembrayage et serrez fortement I"écrou.

>

Remplacement du ressort de lanceur

Enlevez le couvercle du lanceur. Dévissez Ia vis se trouvant au
centre et ratirez la poulie de son axe. Enlevez le ressort usage
et placez I'extrémité extérieure du ressort neuf dans |"encoche
de son logement, puis 3 |"zide des pouces, le mettre petit &
petit en position et fixer I'extrémité intérieure sur |"axe.
Replacez la poulie sur I'axe et faites-la pivoter pour qu'elle

se positionne correctement.

Remettez les vis de fixation et bandez le ressort comme
expliqué précedemmaent.




Reglage du carburateur

Il comprend deux pointeaux de mélange: mélange haut régime
[H1) et mélange bas régime (LOJ et une vis de ralenti {Idle).
Pour les réglages, suivez nos instructions.

1. Tournez & fond les pointeaux HI et LO dans le sens des
aiguilles d'une montre. Ne forcez pas car vous pourriez
endommager le carburateur, les pointeaux et leurs siéges.

2. Dévissez-les d'un tour,

3. Tournez la vis de ralenti (Idle} jusquau point d'ouverture
du papillon des gaz.

4. Mettez le moteur en marche et laissez-le chauffer.

5. Vissez ou dévissez le pointeau LO jusgu’a obtenir une
accélération franche. 5'il est trop vissé, vous constaterez un
retard & I"accélération, si au contraire, il est trop dévissé, le
moteur tournera iréguligrement et fumera beaucoup lorsque
vous accélérerez. Ne changez le réglage que de 1/8 de tour 2
chaque essai.

6. Ne réglez le pointeau HI guen effectuant des coupes.
Leorsque le moteur ne fournit pas une puissance suffisante,
tourne irrégulidrement et fume abondamment, tournez dans le
sens des aiguilles d'une montre pour accroitre le régime. Sile
moteur tourne rapidement, mais que la coupe est peu efficace,
tournez dans le sens inverse pour accroftre sa puissance,

7. Finalement, réglez la vis "ldle” atin d’obtenir un ralenti
régulier. Le meilleure solution est de proceder au réglage
lors d'une utilisation.

Me procédez & aucun réglage sans que la chaine et le guide-
chaine ne soient montés et n’utilisez jamais votre trongonneuse
sans filtre & air.

Silencieux d'échappement

Retirez ke couvercle du silencieux en dévissant ses 2 vis avec
une clé héxagonale de 4 mm et enlevez-le, Tirez le lanceur
jusgqu’'3 ce que le piston obstrue la lumiére d'échappement et,
4 I'aide d’un grattoir en bois, &tez le dépdt de carbone.

MNe rayez pas le piston et assurez-vous de la propreté de la
lumiére d'échappement avant de le déplacer.

L orsque vous avez débarrassé le silencieux de toute saleté et
de tout dépdt de carbone, replacez-le.

Ma faites pas fonctionner votre trongonneuse sans silencieux
ou avec un silencieux défectueux.

Graissage de la chaine

Votre trongonneuse est équipée d'une pompe & huile et d'un
graisseur manuel, Vous pouvez régler le débit de la pompe
automatique & 'aide de la vis placée 3 son sommet. Selon que
vous la vissez ou la dévissez, vous augmenterez ou diminuerez
le débit. Le réglage du débit de l2 pompe étant trés précis, ne
tournez la vis que de 1/4 de tour chaque fois.

Utilisez le graisseur manuel pour obtenir un graissage plus
important lors du trongonnage de bois abrasii, dur ou sec, et
quand vous rodez une nouvelle chaine.




Regles de sécurité pour l'utilisation de
votre trongonneuse

Ii est recommandé de sulvre nos instructions quant au maniement et & "entretien de votre trongonneuse
avant.d'en entreprendre |'utilisation.

1. Pendant le transport, la chaine doit &tre protégée ou retirée.

2. Vérifiez que la chaine ne tourne pas lorsque le moteur est au ralenti et effectuez le réglage si
NECEssare.

3. Ne tendez la chaine et ne manipulez le guide-chalne que lorsque le moteur est arrété.

4. N'utilisez pas la trongonneuse sans silencieux ou lorsgue celui-ci est défectueux.

Utilisation de votre tronmnneumagans les meilleores
conditions de sécurité

5§ MNe mettez votre trongonneuse en marche que sur une surface plane et stable, en la tenant fermement,
o1 assurez-vous gue la chaine en heurte aucun abtacle.

6. Lors de Fabbatage, faites d"abord une entaille suffisante, et pour de patits arbreg,ceulement une
contre-coupe.
Ouand vous entreprenez une entaille d"abattage, faites d’'abord une coupe plus haute pour éviter gue
les entailies ne se rencontrent.

7. Me faites pas la coupe d’abattage au-dessous de |"entaille et prenez soin de |aisser une charniére
suffisante pour conserver le contrile de la chute gui risquerait de vous échapper dans le cas contraire.

8. Placez un levier ou un coin dans I'entaille dés que le lame est suffisamment engagée.

9. Avant 'abattage, assurez-vous Gue personne ne se trouve dans la zone de chute et gardez 3 Pesprit que
vos appels de mise en garde risquent d'8tre couverts par fe bruit de la trongonneuse.

10. Prenez garge au retours de scie!
Tenez fermement la tronconneuse, mais sans toutefois trop la serrer et placez votre pouce sous le

cadre.
— MNe pas entreprendre de coupe au-dessus du niveau des épaules,
— Evwitez d'utiliser le nez du guide-chaine
N'utilisez pas votre rongonneuse avec une chalne endommagée.
11. Lorsgue vous vous déplacez d'un endroit & un autre, tenez votre trongonneuse d'une main, le guide-
chaine tourné vers PParrigre, Me pressez pas la gdchette daccélérateur lorsgue vous vous déplacez avec
la trongonneuse en marche.

Prévention des incendies
12. Ne faites pas le plein d’essence ou le réglage de votre trongonneuse prés d'un feu, ou en fumant.
Arrétez le moteur pour faire le plein et véritiez le serrage du bouchon d'essence.

13. Assurez-vous que vous ne provoguez pas un feu de forgt. Mettez le moteur en marche loin de la zone
de remplissage. Les taches d'essence sur le sol ou sur les vétements restent trés longtemps
inflammables.

14. N'entreposez pas votre trongonneuse dans votre maison et placez I'essence dehors. Souvensz-vous que
des bidons vides d’essence contiennent des gaz explosifs.

15. Les fumées d’échappement sont nocives. Me mettez pas votre trongonneuse en marche dans un espace.
restreint.

Urilisez un Bquipement de sécurité personnel | protecteurs de bruit pour les oreilles, casque de sécurité,
chaussures renforcées et vétements de travail bien ajustés.
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