* Pour nettoyer un filtre en papier, époussetez-le ou soufflez dessus avec de I'air
comprimé.

* Une fois le filtre nettoyé, remontez les piéces comme 3 I'origine.
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Silamachine devait basculer pour I'une ou I'autre raison, redressez-la au plus
~ vite. Le moteur n'étant pas dans sa position normale, I'huile du carter risque
~ en effet de se répandre sur le filtre & air par le biais du carburateur. Un filtre
- souillé d'huile ne laisse plus passer |'air et doit donc étre remplacé. Les filtres
~ étant relativement colteux, mieux vaut éviter ce genre d'incident.

11.4.4 Affatage des lames

* Lerendement et la rapidité de broyage de la machine dépendent en grande
partie de I'état des lames. Vous avez donc tout intérét a les contréler et
éventuellement a les affter avant chaque séance de travail.

LAMES BIEN AIGUISEES = RENDEMENT OPTIMAL

Pourinfo: - . o - =
IIn’est pas nécessaire de démonter les lames pour les affater,

~Avertissement: = .. . 0o ' i -
'Lorsque vous inclinez la machine, il peut arriver que de I'essence s'écoule du
réservoir par le biais du bouchon de remplissage. Avant d’affliter les lames,

- vidangez donc le réservoir a I'aide d'un siphon. = -

* |l suffit de faire basculer la machine en avant de
facon qu’elle repose sur la béquille avant et le
guidon (voir illustration).

* Soulevez la grille de protection et démontez le
tamis situé a I'arriére de la machine. Pour ce
faire, retirez les deux crochets.

Conseil : la bavette en caoutchouc protége
I'opérateur contre les projections de copeaux. Vous
pouvez facilement la soulever et la maintenir au
moyen des anneaux de retenue a ressort.

* Vous pouvez a présent aiguiser le tranchant des
lames a l'aide d'une meuleuse d’angle.

Avertissement : :
Lorsque vous aff(itez les lames, portez toujours des lunettes de protection et
un casque antibruit. Le port de gants est obligatoire, comme pour tous les
travaux d’entretien.




