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Moteur a essence a refroidissement par air 4 temps

MODE D'EMPLOI
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REGLAGE

Pour assurer un fonctionnement correct
du moteur et |'équipement, observer
tous les réglages dans cette section
relative au "Céble du papillon et volet
d’air/vitesse du moteur”.

AAVERTISSEMENT
NE PAS exécuter ces réglages a moins
que l'on ne soit équipé d'outils ap-
propriés, une bonne connaissance des
procédures de réparation et une bonne
formation technique.

INSTALLATION/REGLAGE DU CABLE DU PAPILLON

1. Connecter le cable du papillon (G) au
levier du contréle de vitesse (C) et au
carter externe du cable du papillon
(F) temporairement.

2. Avec le levier du papillon sur le trait
dans la positions “FAST", aligner le
talon (B) du levier du contréle de
vitesse (C) avec le trou (D) du plateau
de contréle (E) et insérer dans le trou
la cheville de diamétre 6 mm (0,24
in.), ou le boulon de 6 mm.

3. Enlever le carter externe du céble du
papillon (F) pour éliminer tout mou et
serrer le boulon de la bride de fixation
du céble (A).

=]

4. Enlever la cheville de 6 mm et régler
le levier du papillon sur le trait a la
position “CHOKE". S’assurer que la
soupape du volet d'air du carburateur
soit fermée complétement. {Voir la
section “Réglage du volet d'air”).

REGLAGE DE LA VITESSE AU RALENTI LENT

1. Démarrer le moteur et le laisser se
réchauffer sans charge.

2. Déplacer le levier du papillon sur le
trait a la position “SLOW".

3. Régler la vitesse au ralenti lent aux
tours/minutes spécifiés (voir “Fiche
technique”) en déplacant la vis
d’arrét du papillon (A).

REGLAGE DE LA VITESSE AU RALENTI RAPIDE

NOTE
Le filtre & air doit étre installé au moteur
avant le démarrage.

1. Démarrer le moteur et le laisser se
réchauffer sans charge.

2. Desserrer les deux boulons du
plateau de contréle (I).

3. Aligner le talon (B) du levier du con-
tréle de vitesse (C) avec le trou (D) du
plateau de contrfle (E) et insérer au
trou la chaville de diamétre 6 mm
(0,24 in.) ou le boulon de 6 mm.

NOTE

S’assurer que la soupape du volet d'air
soit ouverte complétement.

(2]
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»» IL EST RECOMMANDE DE
LIRE LES POINTS SUIVANTS «««

Apprendre la sécurité concernant les
moteurs

Un usage ou un entretien incorrect par
1'opérateur peut causer des blessures.
Il est recommandé de lire soigneuse-
ment et de suivre les précautions indi-
quées dans les messages concernant la
sécurité.

Des modifications non autorisées ap-
portées au moteur ou des applications
incorrectes du moteur peuvent altérer la
fonction et/ou la sécurité du noteur ou
bien influencer négativement la durée
de service du moteur.

N’utiliser que les piéces de service ou ac-
cessoires approuvées pour ce moteur.
Ne pas laisser les gens utiliser le moteur
dans une instruction appropriée.

Protéger les personnes et les animaux
domestiques

Maintenir les personnes et les animaux
domestiques a I'écart de la zone ol I'on
fait fonctionner le moteur.

Ne pas laisser les enfants faire fonction-
ner le moteur.

Eviter les incendies et explosions (1)

Manipuler I'essence avec prudence: elle

est trés inflammable.

Remplir le réservoir de carburant & I'ex-
térieur. Ne pas remplir excessivement.
Utiliser un récipient d’essence ap-
prouvé. Ne jamais enlever le bouchon
du réservoir d'essence ou ajouter de
I'essence si le moteur est chaud ou en
fonctionnement.

Ne jamais fumer ou laisser les flammes
ou étincelles y compris la lampe témoin
de tout appareil pendant que I'on fait le
plein, ou que I'on entretien le systéme
de carburant, la vidange d’essence
et/ou le réglage du carburateur.
Nettoyer toute trace d’'essence
déversée avant de démarrer le moteur.
Ne pas faire fonctionner le moteur lors-
que ou |3 ol une odeur d’'essence est
présente ou d'autres conditions ex-
plosives pourraient exister. Ne pas
placer d’'objets inflammables a prox-
imité du moteur.

Maintenir le moteur exempt d’herbe, de
feuvilles ou de matériau combustible.
Maintenir le moteur & au moins 1 m des
édifices, des obstacles ou autres objets
qui pourraient brdler. Ne pas diriger
I'orifice d’échappement du moteur vers

des matériaux qui pourraient s'incendier.

Eviter les incendies et explosions (2)

Ne pas opérer le moteur sans silencieux

d’'échappement.

Sauf pour les réglages, ne pas opérer le
moteur si le filtre & air ou le couvercle
juste audessus de I'admission de I’air du
carburateur est enlevé. )
Débrancher le cble de mise a terre de la
batterie avant d'effectuer I'entretien du
moteur. :

Ne jamais ranger le moteur ou I'équipe-
ment avec |'essence dans le réservoir &
I'intérieur d’un édifice ot des vapeurs
pourraient atteindre une flamme ou
étincelle. Laisser le moteur se refroidir
avant de le ranger dans une enceinte.
Vidanger I'essence avant de transporter
le moteur ou I'équipement.

Si ce moteur n'est pas équipé d'un pare-
étincelle et s'il doit &tre utilisé sur tout
terrain de forét couverte, bois couvert
ou herbe couverte, il sera nécessaire d'a-
jouter un pare-étincelle au silencieux
d’échappement dans les zones ou un tel
dispositif est requis par la loi.

MESURES DE SECURITE

Lorsque |’on rencontre les symboles in-
diqués ci-dessous, suivre les instruc-
tions! Exécuter toujours une opération et
des manoeuvres sires de |'entretien.

A AVERTISSEMENT

Ce symbole de sécurité identifie des in-
structions ou procédures particuliéres
qui, si elles ne sont pas observées,
pourraient entrainer des blessures cor-
porelles voire méme la mort.

PRECAUTION
Ce symbole de sécurité identifie des in-
structions ou procédures particuliéres
qui, si elles ne sont pas observées,
pourraient résulter en un endommage-
ment ou une destruction de I'équipe-
ment.

NOTE
Ollindique les points d’intérét particulier
pour des opérations plus efficaces et
commodes.

© Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 1992

AVANT-PROPOS

Nous vous remercions pour avoir sélec-
tionné ce Moteur Kawasaki. Veuillez lire
soigneusement ce Manuel du Pro-
priétaire, car il contient des informations
qui sont importantes pour obtenir un ser-
vice maximum de votre Moteur
Kawasaki.

Toutes les informations, les figures et
les spécifications de ce manuel sont
basées sur les plus récentes informa-
tions de production disponibles au mo-
ment de la publication.

Droit réservé pour ajouter toutes
modifications sans préavis & n'importe
quel moment.

KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES,LTD.
Consumer Products & Machinery Company
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4 Régler la vitesse au ralenti rapide aux
tours/minutes spécifiés (voir “Fiche
technique”) en déplacant le plateau
de contréle (E).

5. Serrer sdrement les deux boulons ()
en évitant de changer la vitesse
spécifiée.

6. Enlever la cheville de 6 mm, interrom-
pre le moteur et régler le levier du
papillon sur le trait & la position
“CHOKE". S'assurer que la soupape
du volet d’air du carburateur soit
fermée complétement.

REGLAGE DU VOLET D'AIR

1. Aligner le talon (B) du levier de con-
tréle de vitesse (C) avec le trou (D) du
plateau de contréle (E) et insérer au
trou la cheville de diamétre 6 mm
(0,24 in.)., ou le boulon de 6 mm.

2. Tourner la vis de réglage le volet d'air
(K) en sens contraire des aiguilles
d’une montre jusqu’'a ce qu'il soit
détaché du levier (L) puis tourner la
vis de réglage du volet d'air {K) vers
I'intérieur ou I'extérieur pour régler le
jeu (M) & la valeur 0,5 mm (0,02 in.).

3. Enlever la cheville de 6 mm et régler
le levier du papillon sur le trait & la
position “CHOKE". S’assurer que la
soupape du volet d'air du carburateur
soit fermé complétement.

GUIDE DU DEPANNAGE

Si le moteur no fonctionne pas normalement, examiner soigneusement les symptémes et les conditions d’opération et utiliser
le tableau montré ci-dessous comme guide de dépannage.

Symptéme

Cause probable

Remaéde

Le moteur ne
démarre pas ou la
puissance de sortie
est basse

La compression
est insuffisante

Le piston, le cylindre, le segment de piston et le
joint d'étanchéité de téte sont défectueux

Les soupapes sont défectueuses

La bougie est desserrée

Les boulons de culasse sont desserrés

Serrer de maniére appropriée

Aucun carburant
dans la chambre
de combustion

Aucun carburant dans le réservoir de carburant

Remplir le réservoir de carburant

La soupape de carburant ne se trouve pas dans la
position “OUVERT"

Ouvrir la soupape du carburant

Soupape ou le tube du carburant bloqué

L'ouverture de I'air dans la cache du réservoir est
bloquée

Nettoyer

Carburateur défectueux

*

Bougie souillée
par le carburant

Mélange de carburant/air trop riche

Régler le levier du volet d‘air & la position
"OUVERT".

Tourner le moteur avec la bougie retirée
pour décharger I'excés de carburant.

Filtre & air obstrué

Nettoyer

Carburateur défectueux

*

Grade/type de carburant incorrect

Eau dans le carburant

Remplacer I'essence

Aucune étincelle
ou étincelle faible

Bougie défectueuse

Remplacer la bougie

Bobine d'allumage et/ou allumeur défectueux

*

L'interrupteur du moteur est encore dans
la position “COUPE”

Tourner l'interrupteur du moteur a la posi-
tion “BRANCHE"

Moteur sur-
chauffé

Puissance de sortie
basse

Filtre & air obstrué

Moteur de démarrage a recul ou chemin de
refroidissement de I'air obstrué par de la saleté

Nettoyer




AVANT DE DEMARRER

COMMENT REMPLIR LE BAC DE VIDANGE D'HUILE

PRECAUTION
NE PAS faire tourner le moteur sans
huile méme pendant une courte
période. Utiliser de !'huile moteur
détergent de classe “API Service SF,
SE ou SD".

Les huiles moteur détergent maintien-
nent le moteur plus propre et retardent la
formation de dép6t de gomme et de ver-
nis. Ne rien ajouter a V'huile recom-
mandée. Pour choisir la viscosité d’huile,
se référer au tableau des températures
ambiantes en vigueur pendant le fonc-
tionnement (en C"et F").

_20°C —10°C 0°C  10°C_ 20°C_ 30°C 40°C

SAE40

SAE30

Ne———

K SAE10W-30/SAETOW40 >

SAESW-20

—4°F  14°F 32°F 50°F 68°F B6°F 104°F

1. Placer le moteur sur une surface 3
niveau.

PRECAUTION

NE PAS laisser de la poussiére ou des
objets pénétrer dans le remplisseur
d’huile pendant que V'on rempli avec
de I'huile. Nettoyer la surface autour
de la jauge d'huile avant de I’enlever.

2. Enlever la jauge d'huile (A).

3. Verser I'huile lentement jusqu’a la
marque “PLEIN" placée sur la jauge
d’huile.

4. Insérer la jauge d'huile dans le
remplisseur d’huile (B) SANS LA
VISSER.

5. Enlever la jauge d’huile (A) pour

vérifier le niveau d'huile. Le niveau

devrait se trouver entre les marques

“AJOUTER" et “PLEIN". Ne pas

remplir excessivement.

Installer et serrer la jauge d’huile (A}).

La capacité du bac de vidange est de

0,65 L (1,37 US pt).

No

COMMENT REMPLIR LE RESERVOIR DE CARBURANT

Utiliser I'essence d'une qualité normale,
fraiche et propre. L’essence sans plomb
est recommandée.

PRECAUTION
NE PAS mélanger 1’huile avec
I'essence. NE PAS utiliser d’additifs.
NE PAS utiliser des mélanges
essence/alcool.

Manipuler I'essence avec prudence.
Eviter tout accident causé par les
cigarettes ou des imprudences. (Voir la
section “SECURITE" pour d'autres
avertissements).

Ne pas remplir excessivement le réser-
voir de carburant, et ne remplir qu’au
fond du remplisseur.

NE PAS laisser des objets pénétrer
dans le réservoir de carburant pendant

que I'on fait le plein. Nettoyer la sur-
face autour du bouchon du réservoir
de carburant avant de |'enlever.

H

@ Utiliser de I'huile appropriée pour la
température prévue.

@ Utiliser de I'essence fraiche.

® Protéger le moteur (équipement) con-
tre toute exposition directe au climat
lorsque |'équipement n’est pas en
opération.

PRECAUTION

2. Déplacer le levier du papillon (A} sur
I'équipement 2 la position “CHOKE"
pour démarrer le moteur froid sauf lor-
squ'il fait chaud.

NOTE
Un moteur chaud nécessite moins
d’étranglement de gaz qu‘un moteur
froid.

1. Placer le moteur sur une surface a
niveau et stable.

2. Verser lentement le carburant dans le
réservoir de carburant (A) au fond du
remplisseur (B).

3. Installer sirement la cache du réser-
voir de carburant.

4. La capacité du réservoir est de 2,4 L
{2,54 US qt.).

COMMENT DEMARRER LE MOTEUR

COMMENT DEMARRER LE MOTEUR

NOTE
Faire attention des points suivants pour
pouvoir démarrer le moteur facilement
par temps froid.

NE PAS démarrer le moteur lorsque la
lame de coupe se trouve en contact
avec de I'herbe longue et non coupée,
car ceci pourrait causer des difficulté
au démarrage et endommager le
lanceur a recul.

1. Ouvrir la soupape du carburant en
tournant le levier (A) & la position
d’ouverture (B-B).

Toujours éloigner les mains et les pieds
des piéces en rotation.

Maintenir les personnes et les animaux

domestiques & une certaine distance
de sécurité. Ne pas laisser les enfants
faire fonctionner {'unité.

(6]




AAVERTISSEMENT
Manier |’essence avec prudence.
Eviter les incendies causées par les
cigarettes ou des opérations
dangeureuses. (Voir la section
“SECURITE" pour les avertissements
supplémentaires).

Enlever le tube de carburant (B} en
desserrant la bride de fixation du tube
(C) au carburateur.

Ouvrir la soupape de carburant en tour-
nant le levier (A) a la position d’ouver-
ture (G-G). Puis vidanger complétement
I'essence du réservoir et de la durite de
carburant dans le conteneur de I'essence
. approuvé.

Enlever la cache du moteur intégré avec
le réservoir de carburant. Tourner le filtre
a carburant (A) en sens contraire des
aiguilles d’une montre pour le retirer de
la cache du moteur (B).

Nettoyer le filtre 3 carburant avec du sol-
vant a point d'éclair élevé.

Installer fermement le filtre & carburant,
les tubes et agrafes du tube.

NOTE
Concernant I'enlévement ou l'installa-
tion de la cache du moteur, consultez
votre le fournisseur de moteur Kawasaki
autorisé.

COMMENT ENTRETENIR LA BOUGIE D' ALLUMAGE

MAAVERTISSEMENT
Avant de vérifier la bougie d'allumage,
s’assurer que toutes les piéces environ-
nantes sont refroidies.

Nettoyer la bougie et le jeu de réenclen-
chement (B), ou remplacer la bougie
toutes les 100 heures d’opération.

1. Nettoyer les électrodes {A) en raclant
ou en nettoyant avec une brosse
métallique. Enlever les dépéts de car-
bone et I'humidité.

2. Vérifier si la porcelaine est félée ou
s'il y a d’autre usure et endommage-
ment.

Remplacer la bougie, si nécessaire.

(8]

3. Vérifier le jeu de la bougie et, si
nécessaire, régler de nouveau le jeu 3
la valeur de 0,7 - 0,8 mm (0,028 -
0,032 in.) en pliant I'électrode
latérale.

BOUGIE D'ALLUMAGE RECOMMANDEE
NGK------BP5ES

INSTRUCTIONS POUR LE STOCKAGE

Suivre les procédures décrites en
dessous si le moteur doit &tre stocké pen-
dant 30 jours.

AAVERTISSEMENT
Manier I'essence avec prudence.
Eviter les incendies causées par les
cigarettes ou des opérations
dangeureuses. (Voir la section
“SECURITE" pour les avertissements
supplémentaires).

®Pour éviter les dépéts de gomme,
vidanger complétement I'essence du
réservoir et de la durite de carburant et
débrancher le tube de carburant au car-
burateur, puis vidanger I'essence de la
cuvette a flotteur du carburateur en
desserrant la vis de vidange, dans un
conteneur de |I'essence approuvé.

® Changer |'huile du moteur.

® Enlever 1a bougie et verser environ 5
cm?® (0,17 oz) d'huile fraiche pour
moteur dans le cylindre et lancer lente-
ment le moteur. Puis installer la
bougie.

®Pour éviter la rouille, fermer les
soupapes du moteur en lancant le
moteur jusqu’'ad ce que une compres-
sion soit ressentie.

® Pour éviter que I'huile du moteur ne
vienne dans la chambre de combus-
tion, ne pas laisser |I'équipement dans
une position a laquelle la téte du
moteur est inclinée en bas pour plus de
15 degrés.

® Ranger le moteur dans un endroit pro-
pre et sec.




*gsynn sed 1sa,u
wswadinbg,| anbsio| no inajesado,| ap
aouasg.d e sues 1uaw9d!nb9,'| assie|
uo,nbsio] indleINWWOd Np 1IV1
-NOJ 30 431D ®| JeAsjus sinolnoy

LNIWISSILYINYY

'(@-Q) ainlewiay
ap uoilisod ey g (y) 181A8] 9| JueLINO)
u@ ueingJeds np adednos e| Jawia4 ‘g

".3dN0J.,
uonisod e| g (wnajow np loel
-uod ap 4319) A3 INION3I 18WInN0Y NO
‘,134yv,, uonisod e| g awadinbg,|
ns (y) uojjided np JaIA9| 8| sa0e|d9q 2

"inalow 3| a1dwouidul
inod inasjeinqied 3 19jBuennd Syd IN

NOILNVI3Hd

'sajnuiw sanb
-jenb 1uepuad inajow 9| Jaydiew aley
19 ,MO1S, uonisod e| g Juawadinbg |
ins (y) uojided np 1aiA3) 9| 4ade1deQ "L

HN3ILOW 37 34JWOHYILNI LNJWWOD

".LSvd, uon
-1sod e| e jJuawadinbg,| ins (y) uojided
np Jaing| 9| Jade|dap ‘sing -abieyd snos
uawadinbg,j 1a0e|d ap JueAE (UIWBYD-IW
g) uonisod awgw e} ins uofjided np 131A3|
8| 9aAe sainulw sanbjanb juepuad 1ayo
-Jew alley 3| ‘INAOW 3| 184jNeYIPJ INOJ
* .MOTS, 18 1SV, 81us yuswadinbg,|
Ins gnyis () uojded np 131A8| 9) J3de|d3p
‘puewsdp 1lle Jnajow 3| anb sgaidy

HN3LOW 37 H344NVHIOIH LNJWWOD

*|NoaJ B IN3JUR| NP B|qWIASUd, |
no ana|apiod e| iabewwopua,p anb
-S11 1987 '|N3S N0 BJYLIIB U JBUINOIBI
jnd8J g IN3due| np aNd|api0d ey
lassie| Svd IN "uYy e g,nbsnl (y) |ndal
g JN3due| Np 8113]3pJo9 B| 1311 SYd IN

NOILNVYI3Yd

*18ANO JudwWaIRby| Jie,p
19]|0A 9] 03Ae 1819dJ) ‘INBI0W 3| J31IBWIP
ailey sed JuaAnad au SajUBSINS S3SIN0D
sap IS ‘wuawalgnbgs 18 juawapides
1813 sind ‘uoissaidwod aun JJUISSaAL
assind uo,| anb 82 e,nbsnl (y) |ndas
€ JN3adue| NP 9113(9P409 | JUBWSIUS| Jadl |




0]

'§S1I0INE HEeseMey| INBJ0W NP UNSSSIUINOY 3 181|NSU0D 3p 3131id 'INBI0W NP 8YJED B| 8P UOIIR(|BISUI,| 18 JUBWBAR|US,| JUBUISOUO) KX XX

‘anbiueogw 3oueSSIEUUOD SUUOQ 3un 18 gudosdde Juswadinbg un e uo,| anb sulow g

'801A19S 9] JNOd PSIIOINE HESEME) INBI0W 8P INASSIUINOS 8] I8} |NSUO) "sPlidoldde S|IN0 Sap D9AR SPINIPXD 819 JUBAIOP SWISY SI) XXX
'XNaJgIssnod $1101pua S8p SUep 81INPUOD e| 8p S10| sinbas uaipironb usnaIUT XX

‘'sppuew

-W0081 $8||BALBIUI XNE SiNd ‘UONESIAN,P SaIN3Y $3191Waid G S8} sg1de SNSSap-12 SBPULOIIUBW UBIIBIIUS, P SUONEBIPdO S3| J9INJIIXT X

» adednos ap a631s ap aoe}Ins | JapOJ 18 JIDAONIBN XXX
2 adednos ap nal 8| 491624 18 J181JLIPA XXX
r uoIISNQUWIOD 9p aiquieyd €| J8A0LIBN ¥ ¥ ¥
P 8S58|ND 9p $8119]1E $3P 18 BIPUAd Np P13jes e 16 dJgIssnod | 18A01IBN XX X%
» 1e e anyy np Jeided ap 1udwg|g,| 190e|dway ¥ ¥
r aibnoq e| 1ayonoqal 19 19AonaN
r Je g anyy np 1aided ap JuawY|9,| 418A0LIBN XX
s JURINGIED B 81)|l} 8| 18A0IION ¥ X X¥
r mnalow 8| a|iny,| 18buey) x
r (481waud)p SIA S3| 18 SN0JIY S8 18148G
r Jle g 81114 NP 8SSNOW 3p 1UBWY|P,| 19A01I8N XX
I lle,| ap uolissiwpe,p aiy|iy 3| 18A0118U 18 181JLIPA
I3 lnajow 8| ins apuewwo?d ap neauued np 318jes ef 18 8dnod aqiay,| JaA3(u]
s ) 8|iny,p 19 lueinqied ap auad e A |I,S IB1U9A
I isenpiad NoO $89119S59pP JUOS SIA S| 18 SNOIIY SB| IS IBYLBA
» inalow ap 3|iny,| ap Jainole 18 J3ILPA
Sorsainoy Solsormor so1 5990y Soisomas soyen01
SITIVAHILNI N3ILIHLNI

"(#) ted sanbipul Juos spudoidde ss|jeassiul se *anbipougd usilailua,| 8lUOW SNOSSAP-10 dwwelbelp 87 “sianbas
S9||BAJAIUI XNE [BWIOU UBIIBI3UD UN BISISSIIPU Un3jow 9| ‘99buojoid spousgd aun ins sajuesieysiies suonespdo Sap 18INSse INod

3INDIA0IYId NIILIHLINIT




ENTRETIEN ET REGLAGE

COMMENT CHANGER I'HUILE

Aprés les b premiéres heures d'opération
et par la suite toutes les 50 heures,
changer I’huile.

A AVERTISSEMENT
Interrompre le fonctionnement de
'huile. Faire attention avec |'huile
chaude vidangée.

A AVERTISSEMENT

Vider le réservoir de carburant, le car-
burateur et la durite de carburant
avant de renverser le moteur ou I'é-
quipement.

PRECAUTION
NE PAS serrer excessivement le
bouchon de vidange d’huile latéral.
Ceci risque d’endommager le couver-
cle du carter-moteur. Le couple
spécifié est de 23 N.m (16,5 ft-Ib).

Enlever le bouchon de vidange d’huile
latéral {(A) et vidanger I’huile dans le con-
teneur approprié pendant que le moteur
est encore chaud. Voir la section “Avant
de démarrer” pour I'huile recommandée
et les procédures de changement
d’huile.

COMMENT ENTRETENIR LE FILTRE A AIR

Enlever le boulon (A) et soulever
|"assemblage du filtre 3 air.

Elément - mousse (B) : Nettoyer toutes
les 25 heures. Laver dans du détergent
et de l'eau et sécher complétement.
Tremper dans une nouvelle huile pour
moteur et presser pour enlever tout ex-
cés d'huile.

Elément - papier (C) : Nettoyer toutes les

100 heures. 1. Pour enlever la poussiére,

nettoyer en tapotant Iégérement sur une
surface plate.

Ne pas laver I'élément en papier.

2. Si c'est trés sale, remplacer par une
élément neuf. Remplacer avec un
nouveau élément de papier chaque
année ou toutes les 300 heures.

NOTE
L’utilisation dans des endroits pouss-
iéreux pourrait nécessiter un entretien
quotidien.

PRECAUTION
NE PAS nettoyer I'élément de papier
avce du solvant ou a I'air comprimé.
NE PAS huiler I'élément de papier.

COMMENT NETTOYER LE FILTRE A CARBURANT

S’assurer que le filtre a carburant est ex-
empt de poussiére et de corps étrangers
au moins toutes les 50 heures d'opéra-
tion.

Fermer la soupape de carburant en tour-
nant le levier a la position de fermeture.




FICHE TECHNIQUE

ITEM

FC180V

Type de moteur

Moteur a refroidissement par air forcé, arbre vertical, OHV, & 4 temps

Numéro de cylindre

1

Déplacement du piston

182 cm? (11,1 cu. in.)

Alésage x Course

68 x 50 mm (2,68 in. x 1,97 in.)

Direction de rotation

Dans le sens contraire des aiguilles d’une montre dirigé vers I’arbre PTO

Vitesse au ralenti rapide

3200 - 3350 tours/minutes voir note 3

Vitesse au ralenti lent

1450 - 1650 tours/minutes

ACR

Type de contrepoids mécanique

Méthode de lubrification

A éclaboussure

Capacité du collecteur d'huile

0,65L (1,37 us pt)

Capacité du réservoir de carburant

2,4 L (2,54 us qt.)

Carburateur

Jet principal fixé de type a flotteur

Commande du volet d’air

Automatique (avec la commande du papillon)

Filtre & air

Type semi-cyclone avec élément double

Allumage

Magnéto a volant transistorisé

Bouchon de bougie

NGK BPSES

Admission du refroidissement I'air

Moteur de démarrage a recul et I'écran en tournant

Régulateur

Type du contrepoids mécanique

-

I’équipement.

. Les spécifications sont sujettes & des changements sans préavis.
ACR = Réenclenchement de la compression automatique (Automatic Compression Release)
La vitesse au ralenti rapide pourrait varier selon chaque équipement avec lequel le moteur est utilisé. Se référer a la spécification de




