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| - HU | LE : Dévisser le bouchon de reaplissage d'hille. Ajouter de

SLEREE R O TTiuile jusqu' ce que le niveau atteigne le bord de 1orifice.

- Blen revisser le bouchon .

TYPE 8 F BT EUSR 11 ne faut jamais sous paine d'avaries graves, lalsser dascen-

dre le niveau au-dessous d'un ainimua qui est déterminé par le

Alésage an mm bas du filetage qui est visible bouchon enlevé, & travers 1%ori-

Course en mm fice do reapifssage .-

Cylindrde en cnd Dans le cas de marche continue, vérifier le niveau toutes les
Gueley 0 e / huit heurss. Dans tous les cas, 3 chague mlse en_route .
?»f:gg‘i,ﬂﬁn%ii@ T Uti e ser des hulles do bonne qualité. Hous recommandons :

; a,,ﬁw‘,!:.ES ‘;__‘Es’sence 4
; &l hézzgg T ’é:‘qie Yarque des huiles recomsandéos SHELL KOBILOIL
| SOLE . | Gicleur principal X 100 16 /30 | Mobiloil Spécial

wrf WHA2 | Gicleur ralentd ETE - HIVER ou 10 ¥ 30

T N B T N R M * 1 Shell Super ou

a1 S0 Gicleur principal 10 %40 Hobiloil Super

el FiS | Gicleur ralent!

i Bougie CHAMPION type (1-V10ANGE : Vidanger toutes les 30 heures .

n ALLURAGE Ecartenent pointes bougie 8

i Ecar;emgﬁt contact rupteur 04 Hi - E “§“§"§EE"§"§M; nsa;irern:adt:ﬁ:a:?;rzai re le plein du rdservoir

Jeu a froid admission Qg aved un ofr wu .
o Jau 2 frold échappement 02 Le moteur doit 8tre alimenté avec de 1'essence pure ordinaire
DI STRI - Ouvertura adaigsfon avant P.H.H. 21 &t :t :‘f?tms 3:: g; mé]ang;s : ienpz ii Vigedt & o
BUTION Fermature admission aprés P.K.B. ' g filtre est indispensable pour édviter ifarrs moteup par
Ouverture }échappemen{pavan{ P.H.A. g%sg—“%%'%" gicteur bouchd, éviter également T'usure des segments, du pls-
Fermeture échappement aprés P.HLH 21 21 ' ton ou du cylindre, alnsi que le grippage du robinst .
Avance allumage-avant P.H.H. a5 35 IMBORTANT
N.FILTRE A AR SEC
¥0TA : Lles valeurs indiquées pour la distribution sont en am et se »dl Sk g
ieflii;igtiﬁ:c;:iia?ger?;r?s;:g ;lor;tﬂ;a diamdtre est de 101 aa. Ce filtre doit &tre nettoyé, en principe
Al ehaque semaine (plus sowvent et méme deux
NE JARAISUTILISER LES MOTEURS AU-DESSOUS OU REGIHE DE 1.500 tr/en. ' foie par jour si le moteur travaille dans
: f ) un air chargé de poussiére).
DESCRIPTION ] Pour plus de détails, se reporter aux

Sup la vue représentée page 3 sont indiqués les orgaﬁes et acces- instructione apposées sur le filire.

solres qui constituent 1'6quipement du moteur 117 sur Rotobineuse STAFOR,

‘ Y~ DISPOSITIF DE REFROIDI SSEMENT : Comme f1 a 4t6 signalé au par
PREPARATION DU WOTEUR "Filtre & alr ¥ concernant le moteur tr&'vai?lant dani u:g:?fm
Avant de mettre en route, 11 faut s'assurer : : chargé de poussi®re, 1'ensesble du dispositif de refrofdisse-
aent (aflettes du volant, volute, aflsttes cylindre, culasse),
peut se trouver obstrué par de la menue pallls, herbe, etc...
qui nuisent au bon refrofdissement di moteur ot provoguent son

18 - que le niveau d'huile est norsmal,

2° - que le réservoir contient du combustible,

3% - que le filtre & air n'est pas colmatd, ) :

i% - que le dispositif de refroldissement n'est pas encrassé . 3
4




- échauffement pouvant entrainer édventuellement le orippage ou
piston dans 12 cylindre .

Clest pourquei nous conselllons également ds maintenir en par-
fait 6tat de prdpreté cet ensesble .

HESE EN HARCHE

1% « cuvrir lo robinet d'essence,

2° - fermer le papillon de départ en amenant le levier 3 2 la po-
sition ],

3% - tirer sur la poignée du Ianceur A

(&8s que le moteur est parti, rawener le levier du papillon de dé-
part 3 de la position T 2 1a position]l.

Par temps froid, si le moteur a des ratds, i1 convient de laisser
e papiilon de départ ferné ou demi-fermé, le moins longtemps pos-
sible, jusqu' ce que le motsur ait obtenu une marche réoulidre .
lorsque le moteur est chaud, 11 est inutile et mine défavorable de
former 1o papillon de départ 3 la alse en route .

~ Robinet d'essence
- Remplissage huile
Vidange huile
Mise en marche

Pré-filtre

Filtre & air sec
Levier de départ
Bouton d'arrét
Remplissage essence

t
1

LSl = R O I
|

O 00~ O
B

ARRET DU ROTEUR

- Farmer le robinet d'essence, y
- Appuyer sur le bouton de sise A la masse { 4 ).

IRREGULARITES DE HARCHE

19 ~ DEPART A FROLD DIFFICILE OU 1MPOSSIBLE .

St

¢ soteur ne part pas, vérifier :

} - Lialimentation en essence,

H
il

- 1tailumage,
- La comapression .

I - Aligentation en essence - Slassurer :

™

e g réservolr contient assez de combustible,

que Te robinet dlessence st ouvert ot que son filtre n'est pas
ohstrué,

qua 1lessence arrive au carburateur. Fermer le robinet, enlever
le 4ubs dlarrivée d'essence au carbursteur. Quvrir progressive-
ment le robinet. S V'sssence ne coule pas, la canalisation et
le robinet sont obstruds, déboucher el nsiioyer.

que les giclaurs ne sont pas bouchés. Démonter, vérifier et dé-
boucher $%1y a Veu,.uniquesent en soufflant dans les glcleurs;
ne pas faire usage dlobjets nétalliques qui peuvent agrandir le
trou du gicleur. Pour que cela ne se produise pas, i1 faut net-
toyer avec soin réssrvoir, tuyauterie et carburateur et, 2 iave-
nir fiitrer sofgneusement 1%essence .

1 - Allunage -

al

b)

détacher 1o 11 ds la bougle, approcher Vlexirduits dénudée du
11 3 2 mm environ d'une partie agtalliue non peinte {afss 2
la masse) et falre toupner 1o moteur ¥ la main. $'1n'y a pas
d'étincelles vérifier 1'4tat du 11 et, si cela est ndcessaire,
la changer. En cas d'insucchs, vérifier la propreté des con-
nexlons, 1'oxydation des bornes et 1'écar‘teuent des contacts du
rupteur .

Vérifiar e jeu (0,4 ma) ot s'assurer que les contacts ne sont
pas oxydés .

En cas dYinsucchs, consulier notre Agent .

si on obtient des 6tincelles & 1fopération a), retirer la bou-

. gle du eylindre, la monter sur son fil, mettre lo culot 2 la

nasse et faire tournsr 1o moteur 3 la main. 3t 1'on nfobtient




pas d*étincelles nettoyer les mintes, vérifier leur gearte-
ment {0,6 nn). Sans résultat, changer la bougie .

HIE - Conpressicn -
Ls nanque de compression peut provenir des soupapes, des sag-
ments, du piston ou du cylindre. Consulier notre Agent .
20 - BEPART A CHAUD DIFFICILE OU IRPGSSIBLE .

Liutilisation du dispositif de départ avec moteur chaud peut rendre
le ‘départ difficile par exchs d'essence. Fermer le robinet d'sgsence
et mettre en route, papillon de départ 2 la posttion I Dés que Te
moteur est parti, ouveir progressivement le robinat du réservoipr .

30 - BAUVALS RALENTI .

s s k8 e oy T

Vériflar ¢

a) que Te gicleur de ralenti niest pas bouchd,
b) qu'il n'y a pas d'entrée d'alr additionnel, qui se manifeste
par des ratours au carburateer. Dans ce cas contrfler @

« qu'il n'y a pas un feu excessif & l'axe du papillen,
- qus Ip joint du carburateur nlest ni détdriord ni mal serrd,
- quo la bride du carburateur n'est pas fendue .

¢} vérifier V'écartencnt dos pointes de bougie (0,6 ma).

49 - BAUVAISES REPRISES .

Le moteur éiant X vide, ne reprend pas franchement son réglue,
quand on le met en chargs. Gela peut provenir de ce que :

-- 12 gieleur est partiellement bouché : s nstioyer,

- la bougle est défectususs : la resplacer,

- les contacts du rupteur sont cxydés ou trop écartds : les toi-
ler ot ramener 2 1%8certenent prévu @ 0,4 2.

5% - LE BOTEUR CHAUFFE .

Stassurer :
- que la dispositif da refroidissement n'est pas encrasss, le
nattoyer,
- qa lg pot d'échappsaent n'ast pas bouchd, dénanter et nettoyer,
- que Te r3glage du carburateur n'a pas été modifig (voir régla-
ge page 1).

U1 liser do 1'huile de gralssage ds banns qualité et maintenir lg
nivean . '

[41]

- REHONTEES D'HUILE .

Se mani festent par une fumés bleue A 1!chappement, en particulier
sux reprises. Elles sont dies 2 1'usure du piston, segments ou cylin-
dra; dans ce cas, faire réviser 1o moteur par un Agent de notreé marque.

PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LA BISE EN CHOMAGE DFUR MOTEUR A ESSERCE

Lorsque 1'on préwit de ne pas se servir d'un moteur pendant un cer-
tain temps, i1y a leu de prendre quelques précautions, & savoir ¢

9 - introduire par 1'orifice de la bougfe une petite quantité d'hui-
Te {environ la valeur d'une demi-cuillerde 3 soupe) dans 1o car-
ter-cylindre .

2% - Tourner ensuite 3 la main quelques tours, de fagon 2 bien endui—
re 1a chemise et le piston de 1'huile introduite .

3° - Amener le moteur sur le temps de compression de fagon que les
soupapes soient fermées, évitant ainel 1lintroduction d'air hu-
nide & i'intérieur du moteur .

11y a également une autre recommandation 2 faire st 1'utilisateur
2 Ja possibilits de se procurer 1"huile dont 11 est préconisé 1'em-
ploi. En effet, les malsons SHELL ef HOBILOIL ont mis sur le marché
des huiles antirouille ot hydrofuges, qui, utilisées avant 1'areét du
moteur, évitent 2 celui-¢l tous inconvénients de rouille en particu-
Ver pigires de rouiile sur les roulements et sur Te vilsbreguin .

‘La manidre d'utilisation est la suivante :

~ Vidanger 1%huile norpale contenue dans le moteur,

~ Remplacer par 1%huile SHELL SENSIS ENGINE 0IL 30" ou BOBILOIL
TROBI LKOTE 501¢,

- Faire tourner lo moteur pendant quelques minutes {environ 5 2
10 minutes). Arréter le moteur. Amener ce dernfer sur le teaps
de compression pour que les soupapes sofent fermées .

A la remise en routs, i1 n'v 2 aucun inconvénient A falre tourner
le moteur pendant un certain temps avec 1thuile MENSIS ENGINE DIL 300
ou "KOBILKOTE 501" (environ 1/2 heurs 3 1 heure). Vidanger cette tui-
e et 1a remplacer par 1'huile normalement prévue .

| Pour toute commande de piéces détachées,bien pré-

i
iciser le numerc de la piece et le type de la machine. ;
{

|Ex. 86 ou $6B ou RIB4 ou RIB4~17




-Planche 1.  _Carter__ Culasse
' 10774 2 90 Couples de | M
10.865 E-0 10084 :effjg: / kg 9
NSy

o SR 2 25 a
{17) 31056~ {17100, #0(5/100) L - . 8 84
fw; 31.058{117)10.092.HC (10/400) o 1,2 86
ME@ i 22 | 90
. Cele de monfage des .
St S R s guides 5Qupapes 94
CIH=@ i 95

(17).21 056-(417) 10099 HC(5/400)
{17).21.0584{M7} 10.091 HC(0/100) 98
Pour carbu.: 100.778 (20 HN2] A en
SOLEX 80.747 [20 HNS) 2
1.072
10.054
Ol‘ldre de serrage vis fixation 10.090
CUGBSG._. 10;852
5 7l i0.865
X LSENN 11.074

G :

' WY ‘5*a%€ VR % N 13.621

| ENOIRE G, | 9
| XD | %2 o 20,770
| ; © & 20.772
A% 20.780
avec boucgﬁw S 20,835
s 7 @5 & ¥ oo : 20.847
d0.855 | 2078 am 'I(“ﬂ?*‘ 2] 20.848
3 - (Alli7)34.037 ] 24.036
@ Voir planche 2 30.855
Cale de 1/10 = 84 34.037
Calie de 2/1{_7:95 43,624
el T (ML
43624 -unecalede /) | 80.747
o 80.776
100.778
110,774

Planche 1

Socle

Flasque c6té application avec joint
Cale 1/10

Jeu de cales comprenant 1 Cale 1/10 et 2 cales 2/10
Ecrou entretfoise

Joint de socle

Joint de flasque c&té application
Cale de 2/10

Joint de culasse

Vis HM 8 x 25

Rondelle Onduflex de 8

Feutre de graissage du rupteur
Culasse

GoulotT de remplissage d'huile

Vis HM 6 x 15 :

Rondelle plate Z 8 U

Joint de goulot

Roulement c&té appllication

Vis HM 6 x 23

Rondelle plate M 6 U

Joint de vilebrequin (cOté application)
Joint bouchon de vidange

Rondelle Ondufiex de 6

Vis HM & x 32

Bloc cylindre W 117

Bouchon de vidange

Bloc cylindre W 17

Roulement c&té volant

Goujon de culasse de 8 x 65

Goujon de carburateur (Solex 20 HNS)
Joint de vilebrequin (c6té volant)
Gou jon de carburateur (Solex 20 HN 2)
Vis de culasse




(17) 2755
_Planche 2_ i) 89
_Equipage mobile _ gﬁ?‘"" ® 47) 12787
-.Distribution - ® ) 57
~Mise en marche_ g%
Couples de M/.
ﬁu'ﬂqa serr‘uge K.
120 ?74 30881 4332% e i
=2 10058 c 4,8

)
TN

Petife_base
@ W

@m Racleyr

e 00

Jeu latéral vilebreguin
@ (Flcmche ﬁ)

51, 072 (a)

ECH. 0. 039 7
31043 §9¢ /Zg
s

= ADM 10.041
Jeux dux soupapes

?
i
i
i

e it

o

Jeu latéral compris
wntre
mini : 0,08

maxi @ 0,13

Coup de pointegy
ur un plen de dent

V 2 pleins de dents

repérss
~Vue suivant “F*"_

2

(B

51
41

51
70

57
66
88
89
92
o7
99
100

<195

24
10.
10.
10.
10
10.
10.
076
12.
20.
20.
20.
30,
043
.043
50.
G2
.858

80,
120.

787
018
039
041
058
065
066

787
041
B47
876
881

860

755
774

Planche 2

Jeu de segments W 117 S

Piston complet avec axe et segments W 117 §
Axe d'arbre & came

Axe de piston W 117 S

Joint sur axe d'arbre & came

Poussoir de soupape

Circlips d'axe de piston

Butée d'axe d'arbre & came

Axe de piston W 17 §

Piston complet avec axe et segments W 17 S
Vilebrequin

Soupape d'échappement

Soupape d'admission

Demi~coussinet de bielie (paire)

Arbre 3 came

Bielle

Cuvette ressort soupape

Jeu de segments W 17 S
Ressort de soupape

Rondel le Onduflex de 6
Rondel le de vilebrequin
Clavette de volant

Demi-cbne soupape (paire)
Rondelie de ressort de soupape
Rondelle de vilebrequin

Vis ds chapeau de bielle
Rondelle éventail JZ4

Vis de butée TR 4 x 10

Ecrou de vilebrequin




..P!qnche da

Ecartement
0,6 c_i 0,7

- Allumage

7. | Eil cvec embout
1075{1M7) B
44 (17) ‘ h

obine avac fil et embout

% —és.sm {147)- 3576 (17) ; ]

M/ kg.

B 2,3

Couple de serrage

D Lo bobine est taujours
vendue avec fil de bougie

et embout = 13.561{117)-3.576417]

100.860 E_ e fil de bougie est
}‘ teuiours vendu avee
3505 .00 embout = 21.07517)- 44 {17)

F—Embout vendy seul

=13.648

-~ En pratique, le point
d'allumage est obtenu en
réglant 'ecartement des
Qﬁ contacts du rupteur en-

\% ire 0,4 et 0,5mm._

11

a4

83

85

96

840
3.505
54946
3722
4,051
10.840
11.078
13.561
13.648
13.660
20.840
20.858
21.075
30.728
30.837
30.840
30.858
43,565
50.725
51.078
55,595
53.565
63.534
70.858
90.755
106.860

Planche 3

Céble d'aliumage avec embout W 17 S
Ensemble borne d'éclairage
Couvercle protection de rupteur

Fil de masse sans embout

Vis de borne

Bride de fil d'allumage

Bobine avec fil et embout W 17 S
Bougie

Volant monté

Ecrou de borne d'éclairage

Arrétoir de bobine

Bobine avec fil et embout W 117 S
Anti-parasite

Ecrou de bougie

Joint isolant de borne d'éclairage
Rondel le fixation rupteur

Cable d'allumage avec embout W 117 S
Vis de fixation de rupteur

Rondelle de borne d'éclairage
Entretoise isolante de borne d'éclairage
Ronde!le plate de borne d'éclairage
Rupteur complet

Vis fix condensateur

Arrétoir de bobine

Condensateur

Entre-fer

Bobine d'éclairagé

Rondelle éventail JZ4

Vis de 4 x 18

Vis fixation bride

12.,
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Planche 4

~-Planche 4- —Reguigtion - - Porte ensemble sans régulateur
. 3 —Cologe du popillon et . T2 Ressort frein d'axe papillon
Couple de serrage | M/icq, , regiage du régulaleur_ 729  Goujon de carburateur 20 HN 2

8 0,9 i 736  Joint feutre sur axe de vitesse
= 740 Ecrou borgne

751 Vis HM 6 % 40

801 Joint de reniflard

43,651 1.113  Rondelle sur régulateur
4 1.115  Axe de régulateur (iivré compiet - voir 11.147)
73733 W l 1.342  levier sur axe de papillon

’ 10.063 Porte ensemble sans régulateur

ARANNNL

Nouveau raodéle
10.103 (A}

CALAGE DU PAPILLON 10.101  Rondelle d'axe régulateur

10.102 Arréteoir axe régulateur

PeEMNISS Peniine e, 10.103 = Bouchon remplissage huile avec joint
“:‘m‘i‘"t'.‘ ’“":",‘i’ b“:“ 10.105 Joint de portiére de régulateur
it i o et 10,109 Levier commande de papillon
la régulation en interca- i1 3 ala
Esiik sstce bEtte: dsiilire 10.723 Rondel!e appul du joint feutre
et le levier une cale d'épais- \ 10.741 Vis HM 6 x 25
ssur 1.8mm Cvoir croquis 11.108 Circlips axe de papi|lion
cidsscus). : 11.114  Obturateur axe papl!ion
Bloguer le tout dans cette - 11.145 Rondelie épaisse sur axe réglage vitesse
position, i1 Régulateur complet
Varifier aprés blocage que 20.0%3 Porte nue goujonnée : X =
e 1 Iz papition étant farme il 20.0 Porte nue goujonnée (avec trou de reniflar
{(;’or:?ong.ze) = subsiste la jeu de 1.E5mm 20.102 Ressort an%aggn iste
Porte epsemble | __ pe entre la porte at le levier 20.847 Rondelle Ondiflex de 6
{(sans régulaeur}] = de butée de ralenti. 20,848 Vis HM 6 x 30
: ‘ 21.114  Levier commande papilion
SCeVoir - . - .
::“:‘:;::a:d Pour carbaratear*SOLEX" : 20HN2. 729(A) 21.115  Téte de régulateur (livré complet - voir 11.147)
y ! .. 20 B : 21.126  Axe de réglage de vitesse
Pour corburateurSOLEX" : 20HNS 70.7 49(4) 21.145 Jonc d'axe de commande accélérateur

21.156 Ressort pincette
23.642  Axe avec papilion
30.050 Patte fixation tube de reniflard

30.051 Ensemble fubulure inférieure de reniflard
30.835 Rondelie éventail de 5

'30.866 . Vs HM.5 x 12 ; {
31.113  Ressort de té8te de régulateur (livré complet -
voir 11.147) .
31.147 Pignon aYec masselotte régulateur (livré complet -
volr 11.147)
40.051 Reniflard
40.754  Joint du bouchon remplissage d'huile
40.893 Rondelis plate Z 6 U :
41.146 Rondelle sur axe de papillion
41.150 Circlips sur régulateur
50.743 Boulon fix levier de vitesse
70.749  Goujon de carburateur 20 HN S
73.753 Vis butée de ralenti
80.870 Rondelle d'apﬁui du ressort
110.891 Rondelle Z 5
113.651 Ressort de vis de ralenti
160.891 Ecrou HM 5
173,651 Vis de paplllon
213,752  VYis'de richesse
13 14

nue
H

i(%oo’:;annee) ={20.01

Port ble |y
Fons Sgzemiie 110,06
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ZPlanche 5., .. Alimenlation .. Echdppement. : ; Pianche 5

7 Déflecteur W 117
15 Fond de boitier
40 Filtre 38 B.H.
42 Boltier de carburateur adaptation B.H.
51 - Manchette caoutchouc
76 Boitier de pré-filtre W 117
Ti Pré-filtre W 117
87 Patte de fixation filtre & air 3 B.H.

114 Collier fix réservoir avec tendeur W 117
741 Vis HM &6 x 15
786 Bouchon de ré&servoir

392 Vis fix fond bottier

1.686 Rondelle joint de robinet
4.038 Réservoir complet W 117
10.022 Pot d'échappement

10.069 Ensemble filtre & B.H.
10.075 Crochet de fixation boitier de pré-filtre W 117

10.07%9 Joint de carburateur sur porte
10.107 Joint caoutchouc de fond de boitier
10.108 Coude d'échappement avec écrou

10: 111 Butée de pot d'échappement
1@. 112 Durite cacutchouc W 117
10418 Tube essence W 117

10.811 Joint de robinet d'essence

11.070 Robinet d'essence

11,0719 Ecrou de robinet 4 (i o 1
17.880 Support de réservoir (pour capdt t6le) W 117

17.912 Support de réservoir (pour capdt plastique) W 117
20.03% Fond de boitier W 117
20.062 Filtre annulalre W 117

20.063 Boitier de carburateur W 117

20111 Joint de carburateur intérieur botfte
720741 Vis HM 6 x 16
20.761 Amortisseur de réservoir W 117

20.847 Rondel-ie Onduflex de 6

| 20.859  Rondelle JZ 6

21.100 Ressort de fixation de boitier de pré-filtre W 117
30.414 Rondelle sous colonette

30.848 Rondelle JZ 8

30.859 Ecrou HM 6

30.874 Ecrou HM 8 :

40.776 Rondelle épaisse sous fond boftier
41.071 Centre-écrou de coude d'échappement
41.141 Passe-tube

50.062 Joint de fond de boTtier W 117
60.768 Goujon de culasse :

~ 80.756 _ Joint d'étanchéité fond de flitre

Fiitre & qir bain hile ensemble = 10.069.
Seulement sur Motobineuse Type S8

=

15 . 18




~Planche 6_

AR, 31108
A

~ALIMENTATION W17S. RENIFLARD W17S.W117S

13

23

32

47

Fis

79

81

82
364
786
834
852
892
1.686
4.040
10.079
10.107
10.116
10.434
10.811
10.877
11.070
11.071
20,046
20511
20.847
21.108
21.744
30.414
30.745
30.848
30.859
30.874
31.108
34.035
40.776
41.141
60.768
80.756

Planche 6

Fond de boftier

- Support de réservoir W 17

Boltier de carburateur

Reniflard

Bride de fixation du renifiard
Manchon

Amortisseur de réservoir W 17
Collier de fixation de réservoir avec Tendeu@IT
Filtre & air sec

Bouchon de réservoir

Joint de manchon

Rondelie Ondufiex de 8

Vis de fixation du fond de boftier
Rondetle joint de robinet

Réservolr complet W 17

Joint de carburateur sur porte

Joint caoutchouc de fond de boitier
Tubulure de reniflard

Collier de filtre & air

Joeint de robinet dlessence

Ecrou de goujon de culasse

Robinet d'essence

Ecrou de robinet d'essence

Durite d'essence

Joint de carburateur intérieur boite
Rondelle Ondufliex de 6

Joint de renifiard

Raccord

Rondelle sous colonnette

Joint de raccord

Rondelle JZ 8

Ecrou H M &

Ecrou HM 8 .

Attache "RAPIDY

Déf lecteur )

Rondelle épaisse sous fond de boltier
Passe tube . 5

Goujon de culasse

Joint d'étanchéité du fond de boitier
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—Lanceur automatique..
DETAIL DU NCEUD D'ARRET DANS LA pmeuse—l

.Planche 7 .

1 Intreduire larrétuin
3 & linterieur des dova
formerZ boutles beucles. ET SERRER

40.940

DETAIL DE LARREY DE
LA FICELLE DANS LA POULIE

10.951

B 130.890

Ensemble complel ne=14.036 |
: comprenant Ja volute i

Cc:upie de |M /
serrage kg.

8

o =
2/40 = 20.768 ol oes A
5/10 = 40.768 -

19

11

923
925
539
41
255
10.852
10.860
10.934
10.940
10.941
104951
i0.956
14.036
20.768
20.852
20.859
20,955
20,967
30.852
30.940
30,955
40.768
40.940
130.890

Planche 7

Coupelle de lancement avec grille tournante
Entralneur pour moteur

Corde de lanceur

Ressort de lanceur

Poulie de lanceur avec corde
Boitier de lanceur

Yis HM 6 x 16

Rondelle M6 U

Douiile nyion de lanceur

Vis d'entratnement de coupe!lﬂ
Axe de lanceur -

Poignée de lanceur

Ressort de poulie de lanceur
Lanceur complet avec volute
Ronde!lle épaisseur 2/10
Epingle de lanceur

Rondelle JZ 6

Boitier de ressort

Lanceur compief

Rondelle Onduflex de 6
Rondelie de centrags du ressort
Cliquet de lanceur ,
Rondel le épaisseur 5/10
Gouplille arrét de corde

-Goupille de fixation de corde

20



PLANCHE: 8

_.LANCEUR AUTOMATIOUE _{Nouvesu modéie ]
—_MOTEURS W178 et W117S  Repéres STAFOR.
Srasn

012 16.09
60083

Boltier compiet
"I .

| (17) 4038
{117} 34036

-

Sans ficelle

21

208
209

211

212

213

214

4.039
10.940

. 03.6.10
012.6.16.0,9
34.036
60.063
70.875

Planche 8

Lanceur—-Ensemble

Grille tournante

Coupellie de lancement

Axe central

Coupe!le guide cliquet
Cliquet

Ressort sur axe central
Ressort de cliquet

Poulle de iancement sans ficelle
Ressort de lanceur avec boltier
Boitier de lanceur

Corde de lanceur

Poignée de lancesur

Arrétoir sur poignée

Volute W 17 S

Vis d'entrainement de coupellie
Vis HM 6 x 10

Rondelle JZ 6

Volute W 117 S

Déflecteur de volute

Ecrou "RAPID"
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_Planche:8 _Carburateur " Solex type 20 HN 27

_Repére 86 pour W

.. Repére 13 pour Wi

(117) 13754
{17)243651

{117) 273752
{17) 283651

B3.754 "

133754 (17)

23754 (17)

183.651

LIy N ! 113754

ngﬁ?54

{17) 13427
let =
s {117} 13426

23

882
5.754
13,426
13.427
153,735
13.746
134750
13.751
13.754
25.755
23.754
23,651
¥, 155
33.754
43,651
45.754
53.754
63.754
73,754
85.754
¥5.754
103.754
113,754
123.754
133.754
183.651

195.651"

243,651
263,651
215,152

Planche 9

Goupiile arrétoir

Axe de flotteur

Carburateur complet W 117
Carburateur complet W 17

Collier de serrage

Fiotteur

Corps dessus de cuve

Cuve carburateur nue

Gicleur de ralenti W 117

Joint de cuve

Tube d'émulsion avec porte-tube W 117
Pointeau complet avec joint

Yolet de départ conplet

Tamis filtre

Joint de pointeau

Rondel le protége-filtre :
Levier de commande du volet de départ
Clapet d'air

Axe de clapet’

Vis fix cuve

Vis de fix tamis fi iTre

Rondelle gaibde .

Rondelle d'axe de volet

Ecrou d'axe de colet

Tube d'émuision avec porte-tube W 17
Rondelle de clapet d'air

Ressort de clapet

Gicleur de ralenti W 17

Gicleur d'alimentation W 17

Gicleur d'alimentation W 117

24




|

~-Planche 10.  _Carburateur " Solex type 20HNS._
—.Repére 76 pour W17,

_Repére 86 pour W17,
{13629}

(17) 2a3754) | 882 Goupllle fendue d'axe de clapet

o (117} 263754 93754 5.429  Carbuyrateur 20 HN S complet W 17

e 5.629  Flotteur .
183651 3.754  Axe de flotteur

, 5.423  Carturateur 20 HN S complet W 117
183,851 13.629 Corps dessus de cuve complet

13.751 Cuve nue

83.754 o 1] icint de cuve

33.754 Tamis-filtfre

43.651 Joint de pointeau

5.734  Rondelle protége~fiitfre

5,754  Clapet d'air

73.754 Axe de clapet

93,754 Vis de démontage

93.754 Vis de fixation du filtre
113.651 Ressort d'axe de volet
125,754 Ecrou d'axe de volet
145,754, Colller de serrage
155.754 Volet de départ
165.754 Axe de volet .
185.651 Rondelle de clapet d'air
193.651 Ressort de clapet
243.651 Gicleur de ralenti
245,742 Pointeau complet
243.754  Tube d'émulsion avec porte tube W 17
255,754 Gicleur d'alimentation W 17
265.754  Tube d'émulsion avec porte-tube W 117
293.651 Gicleur d'dimentation W 117
953.754 Levier de commande de volet de départ

63.754

Complet 17 3429

{117) 13425
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Planche 10







