




CARACTERISTIQUES

COUPLES DE SERRAGE DES BOULONS STANDARD

COURBES CARACTERISTIQUES

DEMONTAGE/REMONTAGE

ELIMINATION DES PANNES

ENTRETIEN/HUILE CONSEILLEE/CONTENANCES

INTRODUCTION

MESURES D’ENC. 8LD600-2, 8LD665-2; 8LD665-2/L et 8LD740-2

PRINCIPAUX COUPLES DE SERRAGE

SIGLE ET IDENTIFICATION

UTILISATION DU PRODUIT A SCELLER

DEMONTAGE/REMONTAGE

Alignement bielle
ARBRE A CAMES
BIELLE
Boulon de blocage de l’arbre moteur
Calage de la distribution
Calage distrib. sans tenir compte des pts repère
Carter huile côté distribution
Collecteur d’admission
Collecteur d’échappement
Conduit de lubrification de l’arbre moteur
Contrôle diam. portées arbre à cames et logements
Contrôle diam. portées palier et boutons de man.
Contrôle du calage de la distribution
Contrôle hauteur cames admission/échappement
Contrôles et rugosité du cylindre
Convoyeur et pièces en tôle
Courroie de commande du ventilateur
Coussinet du pied de bielle et axe du piston
Coussinet tête de bielle
CULASSE
CYLINDRE
Décompression
Démarrage avec régulateur de vitesse électronique
Dépassement injecteur
Diam. intérieurs coussinets palier et tête bielle
Diamètre portées de palier et boutons de manivelle
Diamètres arbres à cames et logements
Dimensions et jeux entre guides et soupapes
Dimensions portées arbre à cames et logements
Distributeur régulateur de vitesse électronique
Engrenage arbre à cames
Engrenage commande distribution
Engrenage commande pompe à huile
Extraction du vilebrequin
Filtre à air
Fonctionnement avec régulateur de vitesse électr.
Fonctionnement du régulateur de vitesse mécanique
Groupe des culbuteurs
Groupe soufflante
Guide soupapes et logements
Injecteurs
Introduction des guides soupapes
Jeu axial arbre à cames
Jeu axial vilebrequin
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Jeu mort
Jeu soupapes/culbuteurs
Jeux portées palier/bout. man ivel le/coussi nets
Logements supports de palier
Matériaux composant les soupapes
Palier central du vilebrequin
Pièces comp. la prise de f.pompe hydr. 1P e 2P côté int.
Pièces comp. la prise de force pompe hydr. 1P côté ext.
Pièces comp. le filtre à air
Pièces comp. le groupe de la soufflante
Pièces comp. le régulateur de vitesse électronique
Pièces comp. le régulateur de vitesse mécanique
PISTON
Piston - Remontage
Poids bielle
Poids des pistons
Pompe hydraulique groupe 2P côté intérieur
Poulie commande soufflante
Prise de force pompe hydraulique
Protection des tiges des poussoirs
Rayon de raccord de l’arbre moteur
Réglage de la tension de la courroie
REGULATEUR DE VITESSE ELECTRONIQUE
REGULATEUR DE VITESSE MECANIQUE
Relevé diam. intérieurs des coussinets de palier
Réservoir
Ressort des soupapes
Ressort régulateur de tours avec balancier
Ressort surcharge au démarrage
Rodage des sièges soupapes
Schéma fonci. du régulateur de vitesse électr.
Segments - Distances entre les extrémités
Segments - Jeux entre les rainures
Segments - Ordre de montage 8LD600-2; 8LD740-2
Segments - Ordre de montage 8LD665-2/L; 8LD665-2
Sièges et logements soupapes
Soupapes
Support de palier
Support de palier côté distribution
Support de palier côté volant
VILEBREQUIN
Volant

CIRCUIT DE LUBRIFICATION

Cartouche filtre à huile
Contrôle de la pression d’huile
Courbe pression huile avec moteur au maximum
Courbe pression huile avec moteur au ralenti
Jeux entre les rotors de la pompe à huile
Pompe à huile
Soupape de réglage de la pression d’huile

CIRCUIT ALIMENTATION/INJECTION

AVANCE A L’INJECTION (STATIQUE)
Calage pompe d’injection/régulateurs de vit. méc.
Composants de la pompe d’injection
Contrôle d’avance à l’injection
Contrôle de l’étanchéité du piston plongeur
Contrôle de l’étanchéité soupape refoulement pompe inj.
Correction de l’avance à l’injection
Dépassement du poussoir de la pompe d’alimentation
Données pour contrôle débit pompe inj. banc essai
Filtre carburant
INJECTEUR
Pièces comp. la pompe d’injection
Piston plongeur
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Points rep. avance inj. sur carter moteur et volant
Points rep. avance injection sur la poulie
Pompe d’alimentation
POMPE D’INJECTION
Remontage de la pompe d’injection sur le moteur
Remontage des pièces composant la pompe d’injection
Tarage injecteur
Vérificateur pour contrôle d’avance à l’injection

EQUIPEMENT ELECTRIQUE STANDARD

ALTERNATEUR 12,5 V - 14 A
Alternateur 12 V - 21 A
Alternateur Bosch Gl 14 V - 33 A
Contrôle du fonct. du régulateur de tension
Courbe charge batterie alternateur 12 V, 21 A
Courbe charge batterie alternateur 12,5 V, 14 A
Courbe recharge batterie altern. Bosch Gl 14 V, 33 A
Courbes caract. démarr. Bosch type GF-12 V-classe 1,5
Courbes caract. démarr. Magneti Marelli E100-1,5/12V
DEMARREUR
Démarreur Bosch type GF-12V, classe 1,5
Démarreur Magneti Marelli type E100 - 1,5/12 V
Outil pour contrôle magnétisation d~ l’inducteur
REGULATEUR DE TENSION
Régulateur de tension 12V, 24A (spécial)
Schéma démarreur él. avec alternateur Bosch Gl 14V, 33A
Schéma démarreur électr. avec témoin recharge batt.
Schéma démarreur électr. sans témoin recharge batt.
Vérification de la continuité dans les câblages

DEMARREURS MANUELS

Démarreur à manivelle
Démarreur avec lanceur
Pièces comp. le démarreur à manivelle

REGLAGES

Limiteur débit pompe d’inj. et correcteur de couple
Réglage débit pompe d’injection avec moteur au frein
Réglage du débit de la pompe d’injection
Réglage du maximum à vide (standard)
Réglage du ralenti à vide (standard)
Réglage du stop

STOCKAGE

Préparation pour la mise en service
Protection permanente
Protection temporaire
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